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PROFES PROJEKT spol. s r.o.
Ing. Petr Stépanek
Vejrichova 272

51101 Turnov

nade znacka vyfizuje datum
5001235015 Simona Kloudové 12.01.2016
Véc:

Zvysovani bezpednosti chodci - stavebni Gpravy silnice H1/2831 -~ ulice Husova

Turnov-3875/1,3875/2,3875/3,853,857/4,851/4,3874/2,3874/3,3874/1,798,789/1,782,668,3874/7,3874/4,
742/1,715, Turnov-3874/6,714/2,3874/8

Ki, -pa:

Stavebnik: MESTO TURNOV, Antonina Dvofaka 335, 51101 Turnov
Uéel stanoviska:  Povolen stavby - stavebni reZim

RWE GasNet, s.r.0, jako provozovatel distribuéni soustavy {PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZAR{ZENT;
V zéjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s t&¢mito plyndrenskymi zafizenimi:
NTL DN 150, PE 160, 110, 90, 63 + pfip.

- Po odstranéni konstrukce vozovky v Grovni zemni pléné pozadujeme chrénit plynovodni piipojky a plynovody
umisténé ve vozovce pfed mechanickym pogkozenim pii pojizdéni betonovymi panely, popt, ocelovyimi plechy o
tloudtce min. 3 cm.

- Pozadujeme zachovat stévajicl niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stanf doporutujeme provést ze zamkoveé
dlazby.

- Dopravni znaeni musi byt umisténo od stévajiciho plynérenského zafizeni v minimalni vzdatenosti 1 m.

- Pokud pit rekonstrukci komunikace bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo pFipojky budou mit vaéi nové
niveletd krytl men3l jak 80 crm, bude nutné provést pielozku téchto plynarenskych zafizenf tak, aby bylo dosazenc
poZadovaného kryti. Tyto préce budou provedeny v souladu se zakonem €. 458/2000 Sh.v platném znénl jako
pielozka plynérenského zafizeni na naklady investora. Info o pieloZce a nasledné stanovisko: http://www.rwe.cz/ds/
kontaktni-system/.

- Pi vysazovdnl stromil a okrasnych dievin poZadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdatenost
minimainé 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

- Po cdtéZeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné sniZzeno kryti stdvajiciho plynovodu a pfipojek. Proto je
vylougeno pouZiti t&2ké mechanizace (zejména valch s trny, zemnich fréz atd.} pfimo nad potrubim. Zejména je
tfeba vénovat pfi provaddéni praci zvyienou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtdvacl odbotkovy T-
kus vy€nivéa nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrZeni. Dale je tfeba ovéiit polohu piipojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovedniho fadu a navic zpravidia uloZeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

PHi soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrZen! odstupovych vzdalenosti dle CSN 73 6005,
Pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty¢eni PZ viz.odst.3 ( http://www.rwe-distribuce cz/cs/kontaktni-system/)
- poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI,

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zékona 183/2006 Sb, ve znéni pozdéjlich pfedpisd. Tento
souhlas platf pro uzemnf fizeni, fizeni o dzemnim souhlasy, vefejnopravnl smlouvy pro umisténi stavby,
zZjednodudené tzemni fizen, ochlddenl, stavebni Fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smiouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zéméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemf se mohou nachézet plyndrenska zafizeni jinych viastaik( & spravel, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenské zafizent bez dostupnych informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Plynarenskeé zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zékona €. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniky,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpedné a z tohoto diivodu jsou chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona
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€.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjich pfedpisi.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakladé odpovédnost stavebnika za vzniklé kody,
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pfi realizact uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni &innostl se pro Gcely tohoto stanoviska povaiuji viechny éinnosti provadéné v ochranném pésmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek (tzn. | bezvykopové technologie a terénnf dpravy) a Zinnosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pHpojek (hapf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-
tyto podminky dodrieny, budou stavebni ¢innosti, povaZzovany dle § 68 zdkona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich
piedpis za éinnost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pi kazdé zméné projektu nebo staviby {zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych sitl} je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné,

3) P¥ed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedenc vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. VytyCent trasy provede pfisluina provoznl oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zékaznickd linka 840 11 33 55), PH Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
tvodu tohoto stanoviska, O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. PFesné uréeni uloZeni plynarenského
zafizeni a plynovednich piipojek je povinen provést stavebnik na svilj ndklad, Bez vytydeni trasy a piesného ureni
uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt viastni stavebni ¢innosti zahajeny.
VytyCeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek povazujeme za zahdjeni stavebnf éinnosti.

4) Bude dodriena mj. SN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb, ve znénf pozdéjiich predpist, pripadné dalif
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebn( ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynérenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pésma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢Ginnosti, v&. pFesného uréeni utoZeni plynarenského zafizenl je stavebnik povinen ucinit
takové opatfeni, aby nedoélo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovednich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadl, zemina bude t&2ena pouze ruéné bez
pouZziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi,

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v priilbéhu nebo pfi pferuieni stavebni innosti fadné
zabezpeteny protl jejich poskozenl.

8} V piipadé pouiiti bezvykopovych technologil (napf. protiaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizenl na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9} Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemen3f poskozend plyndrenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (vE. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10} Pfed provedenim z&sypu vykopu bude provedena kontrola dodrzenl podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede pisluind provozni oblast
(formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznickd linka 840 11 33 55). Pii 23dosti uvede Zadate! nasi
natku (gislo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol, Bez provedené kontroly nesmf byt
plynérenské zatizenl a plynovodni pfipojky zasypéany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyie uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pifpojek, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynérenského zatizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontroini sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami,

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany t&Zenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy, vie v soufadu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skondeni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny viechny pokiopy a nadzemni prvky
plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Strana 2




RWE

The energy to lead

13) Poklopy uzévér a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzaverd
plynu (HUP) na odb&rmém plynovém zafizeni udrzovat stéle pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani staveni3té, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojt a mechanism zabezpetit piipadny prejezd pfes plyndrenské
zafizeni a plynovodni pipojky ulozenim panelil v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro (izem/ vyznaené v priloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydanf.

V piipadé dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, sr.o. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, €&innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plyndrenskych zafizeni",
piipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a tplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé daléi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001235015 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

%’J/Sﬁ \—.(-‘*'ng,n \.,..‘\.\4\

Simona Kloudové

technik externich pozadavki

odbor zpracovani externich pozadavk
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
+420475325809
simona.kloudova@rwe.cz

Prilohy: Orientaéni zékres plynarenského zafizeni, Detailni zékres plynarenského zatizeni, Ovéfend pfiloha Zadatele,
Ovéfena pfiloha Zadatele, Ovéfena pfiloha Zadatele
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