PREFABRIKOVANA KANALIZACNI SACHTA NA POTRUBI DO DN600

SU-M1000x800 (1000) S PRYZOVYM TESNENIM

SACHTOVY POKLOP TRIDA A 030 DIN EN 124/DIN 1229 — DO PARKU

SACHTOVY POKOP TRIDA B 125 DIN EN 124/DIN 1229 — MIMO VOZOVKY

SACHTOVY POKLOP TRIDA D400 LIT. S ODVETRANIM DIN EN 124/DIN 1229

STUPADLO LITINA GG20, DIN 1212E, CSN 42 20 20

STUPADLO KASI DIN 19555—A—ST, OCEL JADRO S PE POVLAKEM

BETON PODKLADNI B 12,5

KAMENIN.TROUBY CSN EN-—295 KT150-500/1500 S POLYUR.(PRYZ.) TESNENIM

BET. TROUBY DN 600/2500 DLE DIN 4032 S INTEGR. TESNENIM
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PVC TROUBY DLE DIN 19 534 PIPLIFE KG (JUMBO, ULTRA—=RIB) DN200—400/5000

BETONOVA ULICNI VPUST DNO S VYTOKEM
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POZN. POPIS
AR—V625x60 — TESNIT MONTAZNI PENOU “A” (HANNO—BRUNNENSCHAUM)
AR—VB25x80 — TESNIT MONTAZNI PENOU “A” (HANNO—BRUNNENSCHAUM)
AR—VB25x100 — TESNIT MONTAZNI PENOU "A” (HANNO—BRUNNENSCHAUM)
SH=M1000/625x600 S PRYZOVYM TESNENIM
AP—M1000/625x200 S PRYZOVYM TESNENIM
SR—M1000x250 S PRYZOVYM TESNENIM Zodpovédny projektant Vypracoval Kontroloval PROFES PROJEKT
SR—M1000x500 S PRYZOVYM TESNENIM — - Va\ Stavebmasﬁl?!.-(gﬁ-"g;
SR—M1000x1000 S PRYZOVYM TESNENIM Ing. Petr Stépanek Ota Hérdler v

Vejrichova 272 TURNOV
tel. 481319831 fax 481319832
e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz

- 7 www.profesprojekt.cz
Misto: Turnov Stavebni Ufad:  Turnov Stupen DSR
Objednatel: Mésto Turnov, Ant. Dvoraka 335, 511 01 Turnov Datum 06.2017
Akce:  KOMPOSTARNA TURNOV Cislo zakazky 17063
ROZSIRENi PLOCHY , Méfitko Vyfisk &.
SO-11 DESTOVA KANALIZACE KOMPOSTARNY
"% yZOROVA REVIZNi SACHTA, ULIENi VPUST | 0441 b.o4




