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Jména a prijmeni projektantii jednotlivych cdsti

Stavebné technické reseni

- Natdlie Truhlarovd, DiS.

Stavebné konstrukéni ¢dst
- ing. Jiti Kopecky (CKAIT 0700807, obor statika a dynamika staveb,
pozemni stavby, poZdrni bezpecnost staveb)

Technika prostredi staveb

- ing. Petr Safek (CKAIT 0701024, obor technika prostfedi staveb,
zdravotni technika, technologickd zafizeni staveb)
- Marek Harvan (CKAIT 0701310, obor technika prostfedi staveb,

zdravotni technika)

- ing. Vlastimil Safér  (CKAIT 0601360, obor technika prostfedi staveb,
elektrotechnickd zarizeni)

- Jan Foist, vzduchotechnika

Vodohospodarské stavby
- ing. Miloslav Dostdl (CKAIT 0700467, obor technika stavby vodniho hospoddrstvi
a krajinného inZenyrstvi)

PozZdrné bezpecnostni reSeni

BF PRO CZ, s.r.o.

U Hristé 1324/13b

735 64 Havifov — Prostiedni Suchad

A.2 Seznam vstupnich podkladii

- architektonickd a dispozicni studie 11/2016

- pasport stdvajiciho stavu 04/2010

- dokumentace pro uzemni fizeni 03/2017

- stavebné geologickd reserse (Ing. Petr Cihdk)
- geodetické zaméreni stavby (Ing. Hanzl)

- stavebneé technicky prizkum prostoru vystavby vietné fotodokumentace
- vynéti ze ZPF (David Richter)

- dendrologicky posudek (David Hora, DiS.)

- akusticky navrh

- denni osvétleni

- vyjadreni spravca siti

- poZadavky investora

- poZadavky DOSS z uzemniho Fizeni

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah reseného uzemi

Misto stavby: Masov u Turnova
Katastrdlni uzemi: k.d. Masov u Turnova (771 686)
Pozemky katastru nemovitosti: 193, 291/1, 292/1, 301/6, 1302, 1303, 1306

Pozemky pro vystavbu se nachdzi cca 2km jizné od centra mésta Turnov v ulici U Skoly.
Pozemky jsou z ¢dsti zastavéné objekty a zpevnénymi plochami, zatravnéné, svaZité. Na
pozemcich urcenych pro vystavbu se v soucasné dobé nachdzi stdvajici objekt zdkladni
Skoly o zastavéné plose cca 315m2. Pozemky jsou vyuZivdny pro potieby skoly
(objekt/zahrada/zpevnéné plochy).

Na pozemku se ddle nachdzi vzrostla zeleri, zejména pamdtny strom - Lipa malolista.
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Pozemky se pohybuji cca v nadmorské vysce 265,00 m.n.m.

Jednd se o zastavéné uzemi.

Pozemky jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako zahrada, zastavénd plocha a nddvori,
ostatni plocha.

b) udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisi 1)
(pam. rezervace, pamdtkovd zona, zvldsté chrdnéné uzemi, zdplavové tzemi apod.),
- feSené uzemi se nenachdzi v pamdtkové zoné ani v pamdtkové rezervaci
- feSené uzemi se nenachdzi v uzemi NATURA 2000
- feSené uzemi se nenachdzi v uzemi s vyznamnymi krajinnymi prvky
- feSené uzemi se nenachdzi v zdplavovém tzemi Zddného vodniho toku
(dle podkladi Vyzkumného ustavu vodohospoddrského T.G.Masaryka,
oddéleni GIS a kartografie
(http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)
- FeSené tizemi se nachdzi v rozsahlém chrénéném tzemi CHKO Cesky rdj
- feSené tzemi (Cdst pozemkui) spadd do zemédélského piidniho fondu
a bude muset byt provedeno vynéti ze ZPF
- v feSeném uzemi se nachdzi pamadtny strom — Lipa malolistd, kterd mad stanovené
ochranné pasmo dle zakona 114/1992 Sb. O ochrané prirody a krajiny

c¢) udaje o odtokovych pomérech,

V soucasné dobé jsou destové vody ze strfechy stdvajiciho objektu skoly odvddény do
jednotné kanalizace DN300, kterd se nachdzi v ul. U skoly. Destové vody ze zpevnénych
ploch jsou odvddény do travnich porostu, kde jsou povrchové vsakovadny.

PredbéZnym prizkumem byla zjisténa znacnd mocnost soudrznych zemin. Ddle se tuzemi
nachdzi v oblasti, kde by velké lokdlni vsakovdni destovych vod mohlo vést kiniciaci
sesuvid.

d) udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno uzemni
rozhodnuti nebo uzemni patreni, popripadé nebyl-li vydan tzemni souhlas,

Pro dané uzemi je zpracovdn uzemni pldn mésta Turnov z roku 2014.
(http://qis.turnov.cz/hslayers/map/?SID=&lang=cze)

Resené uzemi spadd dle tzemniho pldnu do plochy pro obéanské vybaveni (vefejnd
sprdva, vzdeéldvdni a vychova, socidlni a zdravotni sluzby, civilni ochrana obyvatelstva).
JelikoZ se jednd o stavebni upravy a pristavbu ke stdvajici zdkladni skole je tedy navrzeny
zamér pIné v souladu s platnym tdzemnim pldnem mésta.

e) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo verejnoprdvni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popfipadé s regulaénim plénem v
rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uZivdani stavby udaje o jejim souladu s uzemné pldanovaci
dokumentaci,

Projektové dokumentaci predchdzela dokumentace pro uzemni Fizeni. Podminky
uzemniho rozhodnuti budou respektovdny.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti uzemi,

Stavajici aredl (pozemky) slouzi mistni zdkladni Skole a vyuZiti je tedy v souladu
s uzemnim pldnem mésta Turnov o vyuZiti pro obéanské vybaveni.

Projektovou dokumentaci je dotéena stdvajici budova zdkladni Skoly, kde probéhnou
stavebni upravy/bouraci prdce a k této Skole bude pristavéna pristavba socidlniho zdzemi
a pristavba tridy/jidelny.
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Uzemnim pldnem jsou ddny podminky prostorového uspordddni:
- Koeficient zastavéni pozemku max. 0,8 (tj. 80% zastavéné plochy pldorysem
stavby z celkové plochy pozemku)
- Koeficient zelené min 0,15 (tj. 15% plochy tvori zeleri)
- Wskovd hladina zdstavby — 3 nadzemni podlazi
- Novostavby budou respektovat stdvajici vyskovou okolni zdstavbu

Pristavby ke stavajici skole budou dvoupodlazZni a nepresdhnou vysku stdvajiciho objektu.
Zastavénd plocha stdvajiciho objektu, pfistaveb a zpevnénych ploch z celkové plochy
pozemku dotcenych stavebnimi pracemi bude Cinit cca 40%. Zbytek plochy je vyuZit jako
zahrada. Aredl skoly je napojen na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu.
NavrZené upravy spojené se stavebnimi pracemi tedy piné respektuji poZadavky na
vyuZiti uzemi.

g) udaje o spinéni poZadavkii dotéenych orgdnii,

Samostatnou prilohou této dokumentace je dokladovd cast (priloha E). V ni jsou uvedena
stanoviska dotcenych orgdni stdtni sprdvy (DOSS). Stanoviska DOSS dokladovand
v priloze E jsou souhlasnd. Pfipadné podminky budou dodrZeny v ramci vystavby.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,
V ramci zpracovdni projektové dokumentace nebyly pro dané tzemi stanoveny vyjimky
ani ulevovd reseni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Veskeré stavby souvisejici s vystavbou jsou zahrnuty do Fesenych objektd.

Pred vlastni vystavbou bude dle dendrologického posudku v dostatecném predstihu
(optimdlné 1 rok pred zahdjenim vlastni stavby) realizovdna kofenovd clona

dle CSN 83 6091.

j) seznam pozemki a staveb dotéenych provddénim stavby (podle katastru
nemovitosti)
(podle katastru nemovitosti)

Misto stavby: Masov u Turnova
Katastrdlni uzemi: k.d. Masov u Turnova (771 686)
Pozemky katastru nemovitosti: 193, 291/1, 292/1, 301/6, 1302, 1303, 1306

Pozemky dotéené stavebnimi upravami jsou v majetku investora — Mésto Turnov.
Povoleni vypousténi destovych vod do vodni nddrZe v majetku soukromé osoby je
smluvné osSetreno.

Pozemky katastru nemovitosti:

Parcelni Cislo: 193

Vyméra: 575 m’

Katastrdlni uzemi: k.d. Masov u Turnova (771 686)
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urcéeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvori
Cislo LV: 10001

Zplisob ochrany nem: rozsdhlé chranéné tzemi
Vlastnické pravo: Meésto Turnov

Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov
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Soucadsti je stavba

Budova s Cislem popisnym: Cp.56, stavba obcanského vybaveni
Stavba stoji na pozemku: p.¢. 193

Adresni mista: Masov, ¢.p.56
Parcelni Cislo: 291/1

Vyméra: 2070 m?

Katastralni uzemi: k.u. Masov u Turnova (771 686)

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zahrada

Cislo LV: 10001

Zpusob ochrany nem: rozsahlé chrdanéné tuzemi

zemédeélsky pudni fond
Seznam BPEJ: 51110, 1989 m2; 54400, 81 m2
Vlastnické prdvo: Meésto Turnov

Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov

Parcelni Cislo: 292/1

Vyméra: 214 m?

Katastralni uzemi: k.u. Masov u Turnova (771 686)

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zahrada

Cislo LV: 10001

Zpusob ochrany nem: rozsahlé chrdanéné tuzemi
zemédélsky pudni fond
Seznam BPEJ: 51110, 214m2
Vlastnické prdvo: Meésto Turnov
Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov

Parcelni Cislo: 301/6

Vyméra: 1587 m?

Katastralni uzemi: k.u. Masov u Turnova (771 686)

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: vodni plocha

Zpusob vyuZiti: vodni nadrZ uméla

Cislo LV: 4983

Zplisob ochrany nem: rozsdhlé chranéné tzemi

Vlastnické prdvo: Zakouril Jifi, Antonina Dvordka 332, 51101 Turnov
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Parcelni Cislo:
Vyméra:
Katastrdlni uzemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Zpusob vyuZiti:
Cislo LV:

Zpusob ochrany nem:
Vlastnické pravo:

Parcelni Cislo:
Vyméra:
KatastrdlIni uzemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Zpusob vyuZiti:
Cislo LV:

Zplisob ochrany nem:
Vlastnické pravo:

Parcelni Cislo:
Vyméra:
Katastrdlni uzemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Zpusob vyuZiti:
Cislo LV:

Zpusob ochrany nem:
Vlastnické pravo:

A.4 Udaje o stavbé

1302

883 m’

k.d. Masov u Turnova (771 686)
Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni plocha

ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné uzemi

Mésto Turnov

Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov

1303

706 m’

k.u. Masov u Turnova (771 686)
Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni plocha

ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné uzemi

Mésto Turnov

Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov

1306

741 m’

k.d. Masov u Turnova (771 686)
Parcela katastru nemovitosti

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapé
ostatni plocha

ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné uzemi

Mésto Turnov

Antonina Dvordka 335, 511 01 Turnov

a) novd stavba nebo zména dokonéené stavby,

Jednd se o stavebni upravy stdvajiciho objektu s pristavbami k tomuto objektu a
vytvoreni technické a dopravni infrastruktury, kterd respektuje v co nejvétsi mire stdavajici
stav, pouze jej doplriuje/rekonstruuje.

b) ucel uzivani stavby,

Stavajici budova slouZi jako skola pro Zdky zdkladni Skoly a i po provedeni stavebnich
uprav bude slouZit svému ucelu. Pristavby budou doplriovat stdvajici stav skoly

0 4 tfiddch. Bude v nich navrZena jidelna, vietné zdzemi, trida/druzina, hygienické
zazemi. Ve stdvajici Skole bude vyuZit pldni prostor pro zazemi uciteld.
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¢) trvald nebo docasnd stavba,
Jednd se o trvalé stavby.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych prdvnich predpist (kulturni pamatka apod.),
Stavajici budova Skoly neni kulturni pamdtkou ani stavbou chrdnénou podle jinych
pravnich predpisd.

Na budové se nachdzi pamdtnd deska — Pamdtce padlych ve svétové vdice katastru
Masova a nad ni zdobny prvek. Tyto prvky budou zachovdny — pripadné repasovdny!

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,

Stavba je ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. stavbou pro obc. vybaveni urcenych pro verejnost.
V souladu s § 2 vyhldsky Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb jsou
prostory ¢dstecné feSeny pro uzivdni os. s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V objektu je reseno:

Bezbariérovy pfistup do objektu, saten, jidelny, ucebny a druZiny v 1.PP pomoci
schodistové plosiny, dvou uceben stdvajici Skoly a je feSeno samostatné WC pro imobilni.

f) udaje o splnéni poZadavkii dotéenych orgdnii a poZadavkii vyplyvajicich z jinych
prdvnich predpist

Samostatnou prilohou této dokumentace je dokladovd cdst (priloha E). V ni jsou uvedena
stanoviska dotcenych orgdni stdtni spravy (DOSS). Stanoviska DOSS dokladovand
v pfiloze E jsou souhlasnd. Pfipadné podminky budou dodrZeny v ramci vystavby.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

V rdmci zpracovadni projektové dokumentace nebyly pro danou stavbu stanoveny vyjimky
ani ulevovd reseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelii/pracovnikii apod.),

Hranice dotceného uzemi cca 2.865,00 m’

SO 01 — 75 Masov

Zastavénd plocha objektu cca  550,00m°
UZitnd plocha objektu cca 946,45 m’
Vyska po hreben stdvajici stfechy Skoly cca 13,50m
Vyska po atiku pristavby ze severozdpadni strany cca 4,60 m
Vyska po hreben pristavby z jihovychodni strany cca 7,80m
Obestavény prostor objektu cca 5.710,00 m®

5308/17 Projektovd dokumentace
— stavebni upravy a pristavba zdkladni Skoly Masov, Turnov strana 8



BKN s.r.o. Vysoké Myto DSP+DPS — A. Priivodni zprdva

Plocha navrZenych zpevnény ploch: cca 4700 m®
Kapacita navrZeného parkovisté: 9 osobnich vozii
Pocty zaméstnancd: 7 osob
Pocet Zaku: 116 osob
Pocet vydeju obédu 110 obédi

i) zékladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, apod.),

Potfeba vody

Vypocet potieby vody dle Vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. a smérnice ¢. 9/73 MLVH.

Vychozi udaje:

Obsazenost objektu Zaky a persondlem se navrienymi Upravami a pristavbou neméni. Na
potfebu vody bude mit vliv pouze vybudovdani gastro provozu s vydejem dovezenych
jidel (obédy), mytim stolniho nadobi a jidelnou.

Denni pocet jidel: cca 110, 44 tydni/rok, 5 dnd/tyden, spec. potieba 4 dm?/jidlo

Udaje nardstu potreby vody:
Primérna denni potreba

Qq = 110 x 0,004 Q4= 0,44 m’/d
Maximalni denni potieba

Qm=1,5xQq4=1,5x0,44 Q.= 0,66 m*/d
Rocni potieba

Q=44 x5xQq=44x5x0,44 Q, = 96,8 m’/r

Vypoctovy pritok vnitfnim vodovodem (pro cely objekt, dle CSN 75 5455)
Pitna voda pro zafizovaci predméty:

WC 11 ks
umyvadlo 24 ks
pisoar 5 ks
sprcha 1 ks
bidet 1ks
drez 3 ks
mycka nddobi 1ks
Pitna voda - vypocet pro zakladni Skoly: Q.=131/s

Pozarni voda — vnitini odbérna mista (2x H): 2x0,5=1,01/s

Poznamka: Investor planuje provést opravu vodovodni pfipojky. Opravené potrubi
vodovodni pfipojky bude provedeno z PE HD DN/ID 50 (63 x 5,8). Navriena svétlost
vodovodni pripojky je shodna se stavajici.

Potrfeba tepla pro pripravu teplé vody (cely objekt):
Vychozi udaje:

kapacita specificka potreba tepla
Zaci 116 0,4 kWh/os.d
personal 7 0,4 kWh/os.d
aklid cca 350 m?/d 0,8 kWh/100 m*
Teoretickd potreba tepla
Q,: =116x0,4 + 7x0,4 +3,5x0,8 = 52,0 kWh/d
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Teplo ztracené pfi ohfevu a distribuci (z = 0,3)

Q;=0,3x52,0= 15,6 kWh/d

Teplo dodané ohfivacem béhem 1 dne

Qip=Qyp = 52,0+156= 67,6 kWh/d

Mnoistvi splaskovych odpadnich vod — nartst (dle vypoctu potreby vody)

- primérné denni Q4= 0,44 m*/d
- max. denni Q. = 0,66 m*/d
- roéni Q, = 96,8 m*/r

Mnoistvi srazkovych odpadnich vod
- ze stfech plGvodniho objektu i pfistavby

plocha odtok. soucinitel
stfechy nepropustné 340 m? 1,0
stfechy vegetacni 202 m? 0,4

Navrhova intenzita desté:
- pro dimenzovani kanalizace dle CSN 75 6760 i = 300 I/s.ha

Odtok do akumula¢ni nadrze (dle CSN 75 6760):
Q; =2(P xixj)=340x0,03x1,0 + 202x0,03x0,4 Qsg = 12,6 I/s

Mnoistvi deStovych vod
Vypocet redukované plochy

Reduk.
Typ plochy PIoclz'la Soucinitel | plocha | Reduk. | Odtok
[m?] odtoku Areq plocha [1/s]
[M*] | Avea [ha]

stfechy - vegetacni 202 0,4 81 0,0081 1,52
stfecha 303 1,0 303 0,0303 5,70
Zpevnéné pl. - dlazba 446 0,6 268 0,0268 5,03
zatravinovaci dlazba 80 0,3 24 0,0024 0,45
Zatravnéné plochy 1833 0,1 183 0,0183 3,45

0,0859 | 16,14
Vypocet odtoku ze
zajmového uzemi

0,08 |0,08|0,08| 0,08
Plocha [ha] 0,086| 0,086|0,086| 0,086| 0,086 6 6 6 6
Doba trvani desté [min] 5 10 15 20 30| 40| 60| 90| 120
Intenzita deété [1*s *ha™] 298,0 | 233,0 |188,0|155,0| 117,0 | 95,3 |70,5|51,6(41,2
Odtok[I*s™] 25,6/ 20,0/ 16,1| 13,3 10,0/ 82| 6,1| 4,4| 3,5
Intenzity desté pro srazkomérnou stanici Bila
Tremesna, p=0,2
Vzduchotechnika
Tepelnd (voda 70/50°C) ...oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e cca 10,0kW
ElektrickG (A00V,50HZ)  ......ooeeeeveververiereeveireieeieereereeeeresvesvens cca 20,0kwW
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BKN s.r.o. Vysoké Myto DSP+DPS — A. Pruvodni zprdva
Vytdpéni

Pro otop odbérnich plynovych zarizeni v objektu bude pouZit zemni plyn naftovy (JKPOV
1082), vyhrevnost 33,5 MJ/Nm3.

Doddvka zemniho plynu bude dodavatelem zemniho plynu a.s. uréena ve smlouvé k
odbéru zemniho plynu v kategorii maloodbér do 60 000 m3/rok ZP na zdkladé Zddosti
investora o pfipojeni k distribucni soustavé mistni plyndrenské spolecnosti.

Stanoveni potreby paliva
- Roc¢ni spotieba zemniho plynu cini cca 7000 — 8 000 m3/rok
- Max. hodinovd spotieba zemniho plynu dle navrZenych spotrebici ¢ini 5,15 m3/hod

Potfeba tepla dle CSN 06 0310, pfil. A
1. vytdpéni objektu 42,7kW
2. ohfev TV 30 kW (pFednostni pred UT)

Elektricka energie

Instalovany prikon osvétleni Pi = 12,- kW
Instalovany pfikon zdsuvky Pi = 18,- kW
Instalovany prikon klimatizace Pi = 4,-kW
Instalovany prikon vzduchotechnika Pi = 8,- kW
Instalovany prikon vydej jidel Pi = 30,- kW
Instalovany celkem Pi = 72,- kW
Soudobost s =07

Soudoby prikon Ps = 50,- kW

Hlavni jisti¢ bude sniZen na hodnotu In = 80A/3 (stdvajici hlavni jisti¢ 3x145A).

Napdjeni
Pripojeni objektu Skoly bude provedené kabelem AYKY-J 4x70 ze stdvajici trafostanice (ze

stdvajiciho vyvodu pro Skolu, kabel bude uloZen v zemi, pfipojen bude do nového
rozvadeéc RE (hl.jisti¢ In=80A/3).

j) zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Pripravné prdce:

- dokumentace pro uzemni fizeni ... 03/2017

- dokumentace pro stavebni povoleni ......... 06/2017

Realizace akce:

- pfedpoklddany termin realizace ... 05/2018 - 07/2019

Etapizace vystavby
Projekt nepredpoklada etapizaci vystavby.

k) orientaéni naklady stavby
V ramci zpracovdni dokumentace byl vyhotoven rozpocet stavby.
Celkové ndklady stavby byly orientacné stanoveny na cca 42,0 mil. K¢ (bez DPH).
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BKN s.r.o. Vysoké Myto DSP+DPS — A. Pruvodni zprdva
A.5  Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

Stavba je navrZena v ndsledujicim clenéni na objekty a technickd a technologickad
zarizeni:

D.1 Dokumentace stavebnich nebo inZenyrskych objektii
SO 01 ZS Masov

10 01 Zpevnéné plochy

10 02 Venkovni kanalizace

10 03 Vodovodni pfipojka

10 04 Pripojka NN, kabelové rozvody

10 05 Prelozka plynovodni pFfipojka

10 06 Prelozka sdélovaciho kabelu (feseno samostatné)
10 07 Terénni a sadové upravy, oploceni

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

PS 01 Gastrotechnologie — vydej jidel
PS 02 Vnitini vybaveni

Ve Vysokém Myte 04/2017 Vypracoval: Natdlie Truhldrovd, DiS.
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