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Uvod

Do zajmoveé lokality je nové pfiveden zdroj vody trubnim vedenim. V soucasnosti je voda
pfevadéna struzkou do vpusti destoveé kanalizace. Zdroj je pramenny, staly s vydatnosti cca 1l/s.
Cilem navrhovaného revitalizaCniho opatieni je posileni biodiverzity a zadrzeni vody v parkovém
prostoru intravilanu. Lokalita samotna vymezuje rozsah pfirodnich opatfeni. Nicméné také ve
ztizenych podminkach danych urbanizovanym prostorem bude mit vyznamny pozitivni dopad jak
na biodiverzitu hydricky i tepelny rezim okoli.

Dale bude tento prostor podporovat funkci vzdélavaci, zejména pro déti a mladez.

Navrhované opatieni

Vzhledem k dispozicim nebude poticek prevadét zvySené pratoky a nelze tedy predpokladat jeho
pfirozené dotvarovani. Soucasné vedeni poticku bude zmeandrovano co neblize pfirozenému
stavu. Délka potlcku prodlouzena na 220 m oproti sou¢asnym 168m. V pfi¢ném fezu bude mit
vodote€ mélky miskovity proménny profil Sitky cca 0.3 m Zemni kynetka bude misty stabilizovana
kameny a vodomilnymi bylinami v bfehovych partiich. Podélny sklon bude &lenity v misté s vyS$Sim

spadem bude kamenity skluz pro podporu prokysli¢eni. Potl¢ek bude protékat tfi tiné.

Tané o celkové ploge vodni hladiny 193 m? ( 141 m* B 31 m? a C 21 m?) budou pritoéné.

Tané budou navrzeny a provedeny v souladu s SPPK B02 001:2014 Vytvafeni a obnova tdni.
Budou mit sklon bfehd 1:10, max 1:5, budou zemni, mélké. Bfehy budou stabilizovany
zapéstovanymi vegetaénimi rohozemi.

Mezi tini B a tuni C bude rozsifena mél¢ina osazena kamennymi Slapaky umozriujici pfechod.

Pfedem zapéstované rohoze umoznuji rychlé uchyceni kofenu rostlin k podkladu, ¢imz je docileno
okamzitého stabilizaCniho efektu. Zapojena bifehova vegetace pak chrani bfehy pfed vodni i

vétrnou erozi.

Podpora biologicky prospésnych funkci

Bfehova vegetace je vyznamnou sloZkou vodnich ekosystémU(. Bohaty kofenovy systém rostlin
ZlepSuje samocistici schopnosti vodniho toku. Rostlinna spolecenstva zvySuji druhovou
rozmanitost na lokalité a slouzi jako ukryt, zdroj potravy i migracni trasa pro mnoho druh

zivocCichu. PFiznivé téz ovliviiuji mikroklima lokality.

Esteticky efekt
Kvetouci vegetacni rohoze zvySuji rekreaCni hodnotu vefejnych prostranstvi. Husta vysadba rostlin

v rohozich zaroven zamezuje zarustani lokality ruderalnimi spoleCenstvy.



Vysoka schopnost regenerace

Zapojeny porost bifehové vegetace Iépe snasi klimatické vykyvy, odolava zvySenym povodfiovym
pritokiim a ma vysokou schopnost regenerace.

Sadebni schémata vytvafi rostlinna spoleCenstva na zakladé specifickych pozadavku lokality. Pfi

vybéru se zohledni technické poZadavky projektu, tak Zivotni naroky rostlin.
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