Stavebni upravy bytu €.28 (1+kk) v domé
s pecovatelskou sluzbou, Granatova €.p.
1897, Turnov
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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Stavebni upravy bytu ¢.28 vdomé
a) s pecovatelskou sluzbou, Granatova €.p. 1897,
Turnov-byt 1+kk
b) Misto stavby p.C. 1660/91, budova s ¢.p. 1897, Granatova ulice,
Turnov
C) Pfedmét dokumentace: Stavebni Upravy se tykaji Uprav dispozic jednotlivych
bytl. Dispozice feSeného bytu je 1+kk. Stavajici feSeni
socialniho  zafizeni je  nevyhovujici  potfebam
najemnikd. Zafizovaci predméty a vybaveni bytu
neodpovida souc¢asnym narokim na moderni bydleni.
Cilem je zlepSeni socialniho zazemi v ramci jednotky a
celkové umoznit komfortn&jdi uzivani. Vramci
stavebnich Uprav bude vybourano stavajici koupelnove
jadro a zafizovaci pfedméty.
Budou provedeny nové zdéné pricky, nové podlahové
krytiny. V koupelné budou osazeny nové zafizovaci
predméty, provedeny podhledy ze SDK desek. V byté
bude osazena nova kuchynska linka s digestofi. Bude
proveden novy rozvod vnitfni kanalizace a vody. Dojde
k Upravé a rozSifeni rozvodu elektro a vzduchotechniky.
A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
a) Jmeéno, pfijmeni, trvalé misto MESTO TURNOV, Antonina Dvoréka 335, 51101
pobytu Turnov
b) Dosavadni vyuZziti: Obcanska vybavenost
Stavebni pozemek: Objekt na stavebnim pozemku p.¢1660/91, k.U. Turnov
Majetkopravni vztahy: Stavebnik je majitelem vSech pozemku a staveb.
Pam. ochrana objektu: Neni
C) Provedené pruzkumy: Zameéfeni byt pro ucely zhotoveni této dokumentace
(provedené projektantem). Fotodokumentace.
Napojeni na infrastrukturu: K objektu je pfijezd po mistni komunikaci.
Doprava v klidu neni upravami dotéena. Pocet bytu se
Upravami neméni.
Napojeni na inZzenyrské sité:
- pfipojka elektro — stavajici beze zmén
- pfipojka vodovodni a kanalizaéni — stavajici beze
zmeén
d) Splnéni poZadavkl dotéenych Akce nevyZzaduijici stavebni povoleni.
organu:
e) Splnéni obecnych poz. na Navrzené stavebni Upravy splfiuji obecné pozadavky na
vystavbu: vystavbu.
f) Splnéni podm. reg. pl., UR, Ul V souladu.
Q) Vécné a Casové vazby... : 1. prohlidka — pfevzeti stavenisté

2. prohlidka — zahajeni stavebnich Uprav do tydne po
prevzeti stavenisté
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3. prohlidka — dokon¢&eni praci HSV tfi tydny po predani
stavenisté

4. Rozvody, dokonovaci prace, uklid - 4 tydny po
prevzeti stavenisté

5. Pfedani stavby do 5 tydnd od pfedani stavenisté

(v pripadé posunu zahajeni stavby se Umérné
posouvaji terminy planovanych kontrolnich prohlidek)

h) Lhata vystavby: 2 mésice
i) Orienta¢ni hodnota stavby (stav. 280000,-K¢&
Uprav):
Podlahova plocha : Beze zmén
Pocet bytl v objektu : 0— beze zmén
A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
a.a) Jmeéno, pfijmeni, obchodni Ing. Pavel Marek, Kudrnadova 1290, Turnov, ICO:
firma,ICO, misto podnikani 66794641

autorizace v oboru pozemni stavby, CKAIT 0500817

Jméno a pfijmeni hlavniho Ing. Pavel Marek
a,b) projektanta:

Jména a pfijmeni projektantt Ing. Pavel Marek, Kudrnadova 1290, Turnov, ICO:
C) jednotlivych ¢asti dokumentace 66794641

autorizace v oboru pozemni stavby, CKAIT 0500817
Tomas$ Krotil, Dis.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Urbanistické, architektonické a stavebné technicke reseni

a)stavenisté
Stavebni dpravy budou probihat v interiéru jednotlivych bytii. Pro zafizeni stavenisté bude vyuZit
pouze vlastni pozemek pfi objektu a vyhrazené vnitini prostory.

Soucasny stav konstrukci

Objekt ¢p. 1897 je montovany z prefabrikovanych Zelezobetonovych paneli se zZIb. montovanymi
stropy. ZaloZeny je na ploSnych Zlb. zdkladovych konstrukcich. Stavajici svislé i vodorovné nosné
konstrukce jsou vétSinou v dobrém stavu, schopné dalsiho uzivani.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby

Jedna se o stavebni Upravy interiéru objektu, kdy je predkladano vzorové feSeni rekonstrukce bytu
1+KK. Vn¢jsi vzhled objektu se dpravami neméni.

c) Stavebni reseni

Budou provedeny nové zdéné piicky, nové podlahové krytiny. V koupelné¢ budou osazeny nové
zafizovaci pfedmeéty, provedeny podhledy ze SDK desek. V byt¢ bude osazena novd kuchynskd linka s
digestofi. Bude proveden novy rozvod vnitini kanalizace a vody. Dojde k upravé a rozsiteni rozvodu
elektro a vzduchotechniky.
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Dispozicni i‘eSeni:

Stavajicimi vstupnimi dvefmi se vchazi ze spole¢né chodby do zadveii bytu, ze kterého je moZno
vstoupit do koupelny vybavené sprchovym koutem, umyvadlem, WC klozetem a piipravou pro
pfipojeni pracky. Také je pfistupny obyvaci pokoj. Obyvaci pokoj je feSen jako neclenéni prostor
s kuchymniskou linkou. Prostor slouzi jak pro pobyt, tak i odpocCinek obyvatele a otevird se na balkon.

d) Napojeni na infrastrukturu: viz "A.c)" a "D - dokumentace objektu"

e) Doprava v klidu

Neni dotCeno navrhovanymi upravami. Nemeéni se pocet bytovych jednotek- nezvySuji se ndroky na
parkovaci plochy. Parkovéani je zajisténo pred objektem

f) Vliv stavby na zivotni prostiedi

Stavba vzhledem ke své povaze nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Komunalni odpad bude
zajistovan podle platnych piedpisi zpiisobem obvyklym.

g) Bezbariérové uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a komunikaci

Objekt je vybaven vytahem. Nové dveie bytli budou Sitky min.800mm, nebudou vybaveny prahy. S
prchova vanicka je min. Vysky a je vybavena madlem.

h) Prizkumy a méfreni, jejich zaclenéni do PD
Je popséno v ¢asti "D - dokumentace objekt"

i) Vyty€eni stavby

Neni aktudlni - jednd se o vnitini stav. Upravy stavajici stavby.

j) Clenéni stavby na objekty

SO 01 -Stavebni tipravy byti v domé s pecovatelskou sluzbou, Granatova ulice, Turnov
BYT 1+KK

k, I) Vliv stavby na okoli, bezpec¢nost pfii stavbé

Stavba vzhledem ke své povaze nemd negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpad vznikajici pii stavbé
bude likvidovan odbornou firmou dle mistnich zvyklosti. Pii provadéni je tieba pocitat se zvySenim
prasnosti a s mirnym zatiZenim hlukem a jeho nasledky eliminovat vhodnymi prostiedky. Rovnéz s
ohledem na provoz zafizeni je nutné stavbu dobte Casové napldnovat. Stavba bude probihat za dodrZeni
vSech platnych ptedpisi BOZP a PO ve vztahu k pracovnikiim i okol{ stavby.

B.2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy jsou navrzeny tak, aby po celou dobu jejitho provadéni i existence byla zachovéna
mechanicka odolnost a stabilita. Konstrukce jsou navrZeny tak, aby nedoslo v prabéhu jejich uzivani
k nepiipustnému pretvoreni, popf. ztraté pevnosti a stability. Nosné konstrukce nejsou stavebnimi
Upravami zasazeny. Instalovand zatizeni musi spliiovat platné normy a vyhlasky.

B.3. Pozarni bezpecnost

Stav objektu z hlediska pozarni bezpecnosti je vyhovujici. Stavebnimi dpravami nedojde ke zméné
pozéarné bezpecnostniho feSeni stavby.

B.4.- 6. Hygiena, bezpe¢nost, ochrana proti hluku

Stavebni upravy neméni stdvajici vyuZiti objektu ani nedojde k navySeni jeho kapacity.
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B.7. Uspora energie, ochrana tepla

Stavajici stav.

B.8. Reseni pristupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Viz B.1.e),g).

B.9. Ochrana pred skodlivymi vlivy

Nejsou znamy.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Bez pozadavku.

B.11. InZenyrskeé objekty

Beze zmén.

B.12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb

a) - e), g) - h) - Nenf aktudlni - vzhledem k charakteru stavby.
f) Vodni hospodéistvi - viz "D - dokumentace objektt"

D. Dokumentace objektii

D.1.1. Architektonické a stavebné technicke rFeseni

D1.1.1. Technicka zprava

a) Uéel objektu:
Byty v domé s pecovatelskou sluzbou.

b) Zasady reseni:

Stavebni Upravy se tykaji dprav dispozic jednotlivych bytl. Dispozice feSeného bytu je 1+kk. Stavajici
feSeni socidlniho zafizeni je nevyhovujici potfebdm ndjemnikii. Zafizovaci predméty a vybaveni bytu
neodpovidad soucasnym ndrokiim na moderni bydleni.

Cilem je zlepSeni socidlniho zdzemi v ramci jednotky a celkové umoZnit komfortnéjsi uzivani. V radmci
stavebnich tprav bude vybourdno stivajici koupelnové jadro a zatfizovaci pfedméty.

Budou provedeny nové zdéné piicky, nové podlahové krytiny. V koupelné¢ budou osazeny nové
zafizovaci pfedmeéty, provedeny podhledy ze SDK desek. V byté bude osazena novd kuchynskd linka s
digestofi. Bude proveden novy rozvod vnitini kanalizace a vody. Dojde k uprave a rozsiteni rozvodu
elektro a vzduchotechniky.

Kapacita: Stavajici. Nedojde k navyseni poctu byti

Plocha obytné jednotky: 33,5 m2

Zastavéna plocha: Stéavajici objekt.

Orientace ke svétovym stranam, osvétleni, oslunéni: Jedna se o bytové jednotky ve stavajicim domé¢ s
pecovatelskou sluzbou. Oslunéni a osvétleni mistnosti je zachovéno dle stavajiciho stavu. Byty jsou
orientovany prevazné Z -V. VSechny bytové jednotky spliuji poZadavek na osvétleni a oslunéni
obytnych prostor.
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d) Technické a konstrukéni feseni objektu

s vz

Viz "1.2.1. - Stavebné konstruk¢ni ¢ast"

e) Tepelné technické vliastnosti konstrukci
Stavajici stav. Stavebnimi Upravami se neméni.

f) Zalozeni objektu
Objekt je stavajici a je zaloZen na ploSnych zdkladech.

g) Vliv objektu na Zivotni prostiedi
Viz "B.1. )"

h) Dopravni Feseni
Neni pfedmétem PD, stav vyhovuje.

i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy
Viz "B.9"

j) Dodrzeni obecnych pozadavka na vystavbu
Viz "A.e)"

D 1.2. Stavebné konstrukcéni ¢cast

SO 01 -Stavebni tipravy byti v domé s pecovatelskou sluzbou, Granatova ulice, Turnov
BYT 1+KK

D.1.2.1. Technicka zprava

a) Konstrukéni systém stavby - stavajici

Objekt ¢p. 1897 je montovany z prefabrikovanych Zelezobetonovych paneli se Zlb. montovanymi
stropy. ZaloZeny je na ploSnych Zzlb. zdkladovych konstrukcich. Stdvajici svislé i vodorovné nosné
konstrukce jsou vétSinou v dobrém stavu, schopné dalsiho uzivani.

b) Konstrukéni systém stavby — doplnéné ¢asti

Stavebni Upravy nezasahuji do nosnych Casti stavby. Jedna se o tpravy interiéru bytu, kdy bude
vybourdno stavajici koupelnové jadro a zafizovaci pfedméty.

Budou provedeny nové zdéné pticky, nové podlahové krytiny. V koupelné budou osazeny nové
zafizovaci pfedméty, provedeny podhledy ze SDK desek. V byté bude osazena nova kuchynska linka s
digestofi. Bude proveden novy rozvod vnitini kanalizace a vody. Dojde k tprave a rozsiteni rozvodu
elektro a vzduchotechniky.

¢) Stavajici vyrobky a materialy

Nosné konstrukce viz odstavec a). Podlahy jsou provedeny jako té€Zké, tvofené betonovou mazaninou s
povlakovou krytinou. Délici konstrukce tvoii lehké pticky z dievovldknitych nebo laminatovych desek.
Zdéné nosné i délici konstrukce jsou omitnuté vdpenocementovou Stukovou omitkou.

Zatizovaci predméty a ostatni kompletacni konstrukce jsou standardni z doby vystavby.

Dvefte jsou sololitové do ocelovych zarubni.

Ukel:
Cilem je zlepSeni socidlniho zdzemi v rdmci jednotky a celkové umoznit komfortné€jsi uzivani bytu.
Ucelem je vypracovéni projektu pro vybér zhotovitele.
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STAVEBNE TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI

Popis stavebnich praci
la. Bouraci prace:

Bude provedeno vybourdni stdvajictho koupelnového jddra a ostatnich pti¢ek. Budou odstranény
povlakové podlahové krytiny.

Budou demontovany zafizovaci pfedméty a kuchyiiskd linka. Také dojde k demontdZzi vnitinich rozvodu
vody a kanalizace. Bude vybourdna vrstva pivodni podlahy v rozsahu pivodni koupelny (t1.90mm).
Budou odstranény ocelové vodici listy kotvené do stropni konstrukce.

Budou vysekdny drazky ve zdivu pro potiebné rozsiieni a upravy elektrorozvodi.

Odbourdvéni stavajicich ruSenych konstrukei bude provddéno postupné, tak aby nebyla narusena
stabilita ponechanych konstrukci. Postup je tieba piizptsobit stavu konstrukei, ktery bude uptfesnén pfi
realizaci.

Pfi likvidaci a uskladnéni téchto materidli bude postupovano dle zdkona ¢.185/2001 Sb., vyhl.c.
294/2005 Sb.a zméné vyhl.¢. 383/2001 Sb.

1b. Vykopové prace:

Nebudou provadény.

2. Zakladové konstrukce:

Nebudou provadény.

3. Svislé nosné konstrukce:

Stavebni upravy nezasdhnou do svislych nosnych konstrukci. Nové nejsou navrzeny.

4. Vodorovné konstrukce:
Stavebni ipravy nezasdhnou do vodorovnych nosnych konstrukci. Nové nejsou navrzeny.

S. Pricky :
Budou provedeny nové zdéné piicky z porobetonovych prickovek (Ytong, Hebel) tl. 100 a 150mm.

5. Sti‘eSni konstrukce:

Stavajici, beze zmén.

6. Vyplné otvoru

Budou osazeny nové vnitini dvefe do dievénych oblozkovych zarubni.

7. Sadrokartonové konstrukce

V koupeln¢ bude provedena podhled s desek RBI na ocelovy rost. Pred zakrytim SDK konstrukci bude
provedena fotodokumentace rozvodu.

8. Podlahy

Ve vSech mitnostech dojde k vymén¢ podlahovych krytin. V zadveti a obyvacim pokoji bude poloZeno
zatézové PVC. V koupelné€ je navrzena keramicka dlazba.
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9. Upravy povrchii vnitini

Omitky stén
Na stavajicich i novych konstrukcich budou provedeny vdpenné Stukové omitky. V prostoru
vybouraného koupelnového jadra bude provedena hruba omitka pod ker. obklad.

Obklady
Budou provedeny nové keramické obklady v mistnosti koupelny a WC. Obklad bude proveden az do

urovné podhledu v=2450mm. Prostor za kuchynskou linkou bude opatien keramickym obkladem v
rozsahu 850-1450mm.

Malby - stény i stropy budou opatfeny minerdlnim bilym néatérem napt. HET.

10. Upravy povrchi vngjsi ch

Neni feseno

11. Hydroizolace

Bude provedena stérkova hydroizolace podlahy v koupelné. Ve sprSe bude provedena na sténidch stérkova
hydroizolace v.=2,40m.

12. Tepelna izolace a zvukova izolace

Beze zmén. Stdvajici stav.

13. Truhlarské konstrukce

Truhléafské konstrukce se tykaji pouze nového vybaveni kuchyné kuchyniskou linkou. Kuchyniskd linka
bude vybavena odtahovou digestoii s napojenim na stivajici VZT potrubi.

14. Klempirské vyrobky

Stéavajici.

15. Zamecnické vyrobky

Stéavajici.
16. Schodisté

Neni feseno.

17. Elektroinstalace
Viz samostatna cast.

18. Vytapéni
Stavajici otopnd télesa budou opatfena novym natérem. Do koupelny bude doplnén elektricky otopny Zebiik.

19. Ostatni vybaveni
Prenosny mobiliaf neni soucasti dokumentace.

Soudasti dokumentace jsou vyrobky pevné spojené s interi€érem se specifikaci v soupisu prvku interiéru

Pted zakrytim instalaci budou provedeny piislusné zkousky a vedeni bude polohové zdokumentovano.
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Bude provedena fotodokumentace.
Kazda etapa praci bude odsouhlasena stavebnim dozorem.

Venkovni objekty — viz B.1.b)

Poznamka:

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni ndzvy vyrobki a materidlli, ma se za to, Ze jde o
nejniz$i standart. Tyto vyrobky mohou byt nahrazeny vyrobky jinych znacek a vyrobcti stejné nebo
vyssi kvality.

Vypracovali:
Ing. Pavel Marek, Tom4as Krotil, DiS.
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