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SMLOUVA O PRIPOJENi VYROBNY K DISTRIBUCNi SOUSTAVE NA NAPETOVE HLADINE 0,4 kV (NN)
CisSLO: 23_SOP_01_4122121348

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a. s. D&gin, D&&in IV — Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny ¢. 121015583 | registracni Cislo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlageni poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro doruovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzeft, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéfeni ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Miroslav Hajny, pozice:
Vedouci oddéleni Regionalni péce

VYROBCE (dale jen Vyrobce)
ZAKAZNICKE CISLO 10549166 i
OBCHODNI FIRMA / NAZEV KULTURNI CENTRUM TURNOQV s.r.o.

ICO 25958941 ] ~ DIC  CZ25958941

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI 5

ULICE Markova C.P./C.O. 311 PSC 51101
OBEC Turnov MISTNI CAST Turnov

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C. Hradci Kralové oddil C, viozka 17548

ZASTOUPENI David Pegek, jednatel

TELEFON 704604021 / 704604021 FAX

E-MAIL z.bicik@mu.turnov.cz

I. UVODNi USTANOVENI

Tato smlouva je uzaviena podle § 1746 odst. 2 zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,OZ") a v souladu s ust § 50 odst. 3 zakona ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond, energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,EZ“), a jeho —_—

provadéecimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustave, ve znéni pozdéjsich —

predpist (déle jen ,Vyhlaska o pfipojeni®). —
1

Il. PREDMET SMLOUVY ——
S—————

1) Pfedmétem této smlouvy je zavazek PDS pripojit vyrobnu Vyrobce specifikovanou v ¢l. 11l k distribucni soustavé (dale jen §—_

Lvyrobna“) a zaijistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfikon, a to v navaznosti na Zadost Vyrobce o pfipojeni —

vyrobny k distribuéni soustavé &. 4122121348, doruéenou PDS dne 6. 2. 2023 (ddle jen ,Z&dost o ptipojeni*), a zavazek Vyrobce
uhradit PDS podil na opravnénych nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného vykonu stanoveny
Vyhlaskou o pfipojeni (déle jen ,Podil na nakladech®).

00 L|9|6 L‘LQ

2) Tato smlouva dale upravuje néktera prava a povinnosti smluvnich stran souvisejici s paralelnim provozem distribucni soustavy
a vyrobny.
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IIl. PODMINKY PRIPOJENiI VYROBNY V PREDAVACIM MIiSTE

1) Specifikace vyrobny
a) typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
b) zplsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
¢) misto vyrobny: Markova 311, 511 01 Turnov
d) technické podminky pfipojeni Cislo: 4122121348
e) Cislo odbérného mista: 1000156280
f) EAN:
- pro data spotfeby 859182400708953559
- pro data vyroby  859182400708953542

2) Technické Udaje vyrobny
a) celkovy instalovany vykon: 50,000 kW
b) rezervovany vykon: 50,000 kW
c) zpUsob pfipojeni (podet fazi) a rezervovana hodnota jistice pred elektromérem: 3 x 315,0 A
d) vypinaci charakteristika: B
e) napétovéa hladina: 0,4 kV (NN)
f) povoleny rozsah Uciniku (cos ¢ ):

- spotfeba I. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)
-vyroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IIl. kv dodévka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Dlvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovéani distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.
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3) Pripojované elektrické spotfebice v odbérném zafizeni

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Zamitnuty [kW] Celkem povoleny [kW]
Primotopné topeni 12,100 12,100 0,000 12,100

Ohrev TUV - akumulaéni 14,000 14,000 0,000 14,000
Technologické ohrevy 63,100 63,100 0,000 63,100

Priprava pokrm 7,500 7,500 0,000 7,500

Klimatizace 140,300 140,300 0,000 140,300

Ostatni spotrebice 351,000 351,000 0,000 351,000

Baterie pro akumulaci 0,000 70,000 0,000 70,000

Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [KW] [asyn., syn.]
TYPCE. 1 1 50,000 Fotoc¢lankovy se FVE na objektu - CFV
stfidacem

4) Misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustave - hranice vlastnictvi
a) misto pripojeni: Rozpojovaci jistici skFin
b) hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini
c) spinaci prvek k odpojeni vyrobny: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skfini

5) Zplsob a provedeni méreni elektfiny
a) typ méreni: B
b) umisténi méficich zafizeni (méfici misto): rozvodna
c) pfistupnost méficiho zafizeni: [ X ] Z vefejného prostranstvi [ ] Za soucinnosti Vyrobce
d) dodavka a odbér elektfiny bude mefen méficim zafizenim PDS
e) prevod méficich transformétor( proudu (jsou-li instalovany): 300/5 A; viastnikem méficich transformator proudu (jsou-li
instalovany) je Vyrobce

6) Jestlize se Uidaje uvedené v odstavci 2) az 5) li&i od Udajli uvedenych v Zadosti o pripojeni nebo v TPP, plati daje uvedené v
odstavci 2) az 5)

7) Termin pfipojeni

PDS pfipoji vyrobnu k distribuéni soustavé ke dni prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny k siti podle PPDS, a to takto:
a) Vyrobce je povinen ucinit vSe potfebné k tomu, aby z jeho strany nic nebranilo pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustave,
apozadat o prvni paralelni pfipojeni v terminu do 1. 6. 2024. Jestlize z dGvodu nezavislého na vili Vyrobce vznikne
nastrané Vyrobce prekazka, ktera mu brani ve splnéni jeho povinnosti, smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouve,
jehoz predmétem bude prodlouzeni této Ihlty o nezbytné nutnou dobu, za podminky, ze existenci této prekazky bez
zbyte¢ného odkladu Vyrobce oznamil a prokazal PDS a vyzval jej k uzavieni dodatku.
b) Pro nélezitosti zadosti Vyrobce o prvni paralelni pripojeni, jakoz i pro zpUsob a Ih{tu pFipojeni, plati ustanoveni ¢asti 12
(UVEDENI DO PROVOZU) prilohy &. 4 PPDS. Lhdta pro pfipojeni nezacne bézet dfive, neZ Vyrobce splni své povinnosti
podle ¢l. V odst. 2) a 3). Vyrobce je povinen umoznit PDS provedeni prohlidky a kontroly vyrobny a stanovenych zkousek
nezbytnych pro jeji prvni paralelni pfipojeni. V pfipadé, ze PDS na zakladé vysledkd prohlidky zafizeni podle ¢asti 12 prilohy
¢. 4 PPDS uvede v protokolu o splnéni technickych podminek pro uvedeni vyrobny do provozu, ze Vyrobna nemdze byt
provozovana paralelné s distribu¢ni soustavou, uplatni se pro dalsi postup sméfujici k pfipojeni pravidla pro prvni paralelni
pfipojeni vyrobny podle ¢asti 12.1 pfilohy ¢. 4 PPDS obdobné.

8) PDS provede kontrolu podle odstavce 7 pism. b) v nezbytném rozsahu pozadovaném PPDS pro pfipojeni vyrobny; tato
kontrola PDS nenahrazuje kontroly organt statni spravy, které v rdmci své pravomoci kontroluji soulad vyrobny s pozadavky
pravnich predpist (napf. z hlediska stavebnich predpist nebo z hlediska podminek pro udéleni licence atd.).

IV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1) Vyrobce je povinen:
a) plnit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v této smlouve, v PPDS a v Pfipojovacich podminkéach pro pfislusnou
napétovou hladinu [dale jen ,PP“], a poskytnout PDS potfebnou souc¢innost pro pfipojeni vyrobny;
b) provadét opatieni zamezujici vlivim zpétného plsobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich ucastnik(
trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhorSeni této kvality (zvlasté prostrednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Utlumu signélu HDO, dynamickych rézd, nedovolenych poklest napéti pfi rozbéhu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostredky k omezeni téchto vlivd, a pouzivat k vyrobé elektfiny zafizeni, kterd neohrozuiji zivot, zdravi nebo
majetek,
¢) udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim této smlouvy, pravnim predpistim, technickym normam a PPDS,
d) upravit pfedavaci misto pro instalaci méficiho zafizeni a v tomto stavu jej udrzovat a umoznit PDS nebo jim povéfenym
osobam pfistup k méficimu zafizeni PDS a k neméfenym ¢astem vyrobny za ucelem provedeni kontroly, odectu, udrzby,
vymeény i odebrani méficiho zafizeni, a
e) jestlize k omezeni nebo preruseni dodavky elektfiny doslo z dlvodu na strané Vyrobce, nahradit PDS naklady spojené
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s obnovenim dodavky elektfiny, nestanovi-li pravni predpis jinak.

2) PDS je povinen:
a) pripojit vyrobnu a zajistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany prikon a po pfipojeni vyrobny umoznit
Vyrobci distribuci elektfiny na zakladé samostatné uzaviené smlouvy za predpokladu, ze Vyrobce zcela uhradil Podil
na nakladech,
b) bez zbyte¢ného odkladu po pfipojeni vyrobny a po uzavieni smlouvy o distribuci elektfiny do pfedavaciho mista,
nestanovi-i pravni predpis jinou Ih{tu, zajistit instalaci viastniho méficiho zafizeni a toto zafizeni udrzovat a pravidelné
ovérovat spravnost méreni, a
¢) obnovit za podminek stanovenych v EZ omezenou nebo prerusenou dodavku elektfiny z/do predavaciho mista.

3) PDS je opravnén zménit nebo prerusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny v pfipadech stanovenych v EZ nebo
v jiném pravnim predpise; je-li v pfedavacim misté pfipojeno odbérné zafizeni, je PDS opravnén tak ucinit rovnéz v pfipadé, kdy
podle EZ omezi nebo prerusi dodavku elektfiny do tohoto odbérného zafizeni.

4) Jestlize tak Vyrobce neucinil do dne uzavieni této smlouvy, je nejpozdéji ve Ihité podle ¢l. Il odst. 7 pism. a) povinen:
a) zajistit zfizeni vyrobny v pfedavacim misté v souladu s technickym fesenim pfipojeni uréenym v TPP (déle jen ,Stavba
Vyrobce®); jeli Vyrobce povinen podle energetického zakona zfidit elektrickou pfipojku, jeji zfizeni je soucasti Stavby
Vyrobce,
b) ziskat podle stavebnich predpist pravo uzivat Stavbu Vyrobce,
¢) pisemné oznamit PDS, Ze splInil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny; s oznamenim
mUze spojit Zadost o prvni paralelni pripojeni.

V. PODIL NA NAKLADECH
1) Strany shodné konstatuiji, ze Podil na nakladech (za zvySeni rezervovaného pfikonu nebo vykonu) ¢ini 0 K&.

2) Jestlize Vyrobce do dne uzavieni této smlouvy nezaplatil alespon 50% z hodnoty Podilu na nakladech, je povinen tak ucinit

do 15 dnd ode dne uzavieni této smlouvy a zbyvajici neuhrazenou ¢ast z hodnoty Podilu na nakladech, nedoslo-li k Upiné Uhradé
jeho hodnoty pfed uzavienim této smlouvy, nebo do 15 dn( po jejim uzavieni, je povinen zaplatit nejpozdéji do terminu pfipojeni
vyrobny dle &l. lll. odst. 7) pism. a) véta prvni, to v8e na Ucet PDS vedeny u Komercéni banky, a.s., &islo uctu:
35-4544580267/0100, variabilni symbol .

3) Vyrobce je povinen doplatit zbylou ¢ast Podilu na nakladech nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. lll odst. 7 pism. a) véta
prvni. Do zaplaceni dluzné ¢astky nema PDS povinnost vyrobnu pfipojit.

4) Nezaplati-li Vyrobce Podil na nékladech ani v dodate¢né Inité jednoho mésice od uplynuti Inity k zaplaceni podle odstavce
2), pfipojovaci povinnost PDS podle ¢l. Ill. odst. 7), v€etné rezervace vykonu a pfikonu zanika.

5) PDS vrati uhrazenou ¢ast Podilu na nakladech Vyrobci, nedojde-li k pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé a to na zakladé
Vyrobcem predlozené pisemné zadosti o vraceni Podilu na nakladech, obsahujici zplsob a aktualni GUdaje pro jeho vraceni,
obsazené na predepsaném formulafi PDS, s moZnosti jeho staZzeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
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VI. ZMENA PODMINEK PRIPOJENI

1) Vyrobce mze pozadat PDS o zménu podminek pripojeni, dokud vyrobna nebyla pfipojena k distribu¢ni soustavé podle této
smlouvy. Zadost o zménu bude posouzena obdobné jako zadost o pipojeni. PDS po dobu potiebnou k vyfizeni zadosti

a po dobu potfebnou pro sjednani dodatku k této smlouvé obsahujiciho feSeni pozadované zmeény pfipojeni neni povinen plnit
povinnosti stanovené touto smlouvou a nebézi Ihty stanovené touto smlouvou pro pInéni povinnosti PDS. Sjednany termin
pfipojeni se vSak méni teprve uzavienim dodatku k této smlouvé. Tim neni vylou€¢ena moznost sjednani nové smlouvy

o pfipojeni, kterou bude tato smlouva nahrazena.

VII. DALSi UUJEDNANi O PARALELNIM PROVOZU

1) Pro Ucely tohoto ¢lanku se
a) regulovanymi sluzbami rozumi sluzby (¢innosti) poskytované (vykonavané) provozovatelem prenosové soustavy, PDS
nebo operatorem trhu,
b) cenovym rozhodnutim rozumi rozhodnuti Energetického regulacniho Ufadu jako cenového organu zverejnéné
v Energetickém regula¢nim véstniku, a
c) lokalni spotfebou rozumi elektfina vyrobena ve vyrobné a spotfebovana Vyrobcem nebo jinym Ucéastnikem trhu
s elektfinou bez pouziti distribucni soustavy; lokalni spotfeba nezahrnuje technologickou viastni spotfebu elektfiny.

2) Z dtvodu paralelniho provozu distribucni soustavy a vyrobny je Vyrobce odbératelem regulovanych sluzeb. Pri splnéni dalsich
podminek ur¢enych v cenovém rozhodnuti je

a) Vyrobce povinen platit cenu za odbér regulovanych sluzeb PDS, a
b) PDS povinen platit Vyrobci cenu za omezené vyuziti regulovanych sluzeb.

Otocte prosim
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3) Vyrobce a PDS zaplati podle odstavce 2 cenu ve vysi urCené v cenovéem rozhodnuti ucinném v den, kdy byla regulovana
sluzba poskytnuta.

4) Nedodrzi-li Vyrobce pfi dodavce ¢inné energie do distribu¢ni soustavy hodnotu Uciniku, je povinen zaplatit PDS
a) za nevyzadanou dodavku jalove energie do distribu¢ni soustavy, a to cenu ve vysi uréené v cenovém rozhodnuti u¢inném
v den dodavky ¢inné energie do distribucni soustavy,
b) za nevyzadany odbér jalové energie z distribucni soustavy, a to cenu, ktera se rovna cené podle pismena a).

5) Vyrobce zaplati PDS slozku ceny za distribuci elektfiny na kryti naklad( spojenych s podporou elektfiny ve vysi uréené
v cenovém rozhodnuti.

6) Zakladnim Easovym Usekem pro vyhodnoceni a zUc¢tovani plateb podle odstavce 2, 4 a 5 je obdobi pocinajici v 00:00 hod.
prvniho dne kalendarniho mésice a koncici ve 24:00 hod. posledniho dne stejného kalendarniho mésice (dale jen ,Casovy
usek"). Mnozstvi elektfiny se vyhodnocuje v celych kWh bez desetinnych mist.

7) Zaplacenim za nevyzadanou dodavku nebo odbér jalové energie podle odstavce 4 neni dotéena povinnost Vyrobce provadét
opatfeni zamezuijici vliviim zpétného plsobeni na kvalitu dodévané elektiiny v neprospéch ostatnich Gcastnikl trhu s elektfinou.

VIIl. OSTATNi UJEDNANI

1) Tato smlouva je uzaviena a nabyvéa ucinnosti dnem, kdy Vyrobce (pfijemce navrhu smlouvy) doruci véas PDS (navrhovateli)
svUj souhlas s obsahem navrhu smlouvy vyjadreny tim, ze Vyrobce pripoji na navrh smlouvy svij podpis. Vyrobce pfijme néavrh
smlouvy véas, jestlize doruci svlj souhlas PDS ve |h(té 30 dnli ode dne, kdy mu byl navrh smlouvy dorucen, jinak navrh smlouvy
zaniké. PDS, v rdamci respektovani jemu prislusejici povinnosti dbéat rovného pristupu k vyrobcdm, a v souladu s ustanovenim

§ 1740 odst. 3 OZ, predem vylu€uje moznost prijeti smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou u¢inénymi Vyrobcem.

2) Tato smlouva zanikne
a) je-li Vyrobce v prodleni se zaplacenim penézitého zavazku podle ¢l. V. odst. 2) nebo 3) a tuto povinnost nesplni ani
v dodateéné Ihité jednoho mésice od uplynuti plvodni Ih{ty k placen,
b) oznami-li Vyrobce pisemné PDS, Ze na pfipojeni vyrobny netrva,
c) jestlize podle pravniho predpisu dojde k zaniku rezervace vykonu nebo pfikonu pro predavaci misto z déivodu uplynuti
ur¢ené doby v navaznosti na skute€nost, Ze nedojde k uzavfeni smlouvy o distribuci ¢i smlouva o distribuci zanikne,
popfipadé pokud dojde k zaniku rezervace vykonu nebo pfikonu z jiného pravniho dtvodu, nebo
d) jestlize Vyrobce nesplini povinnost podle &l. lll. odst. 7) ani v pfimérené dodate¢né Ih(teé, kterou mu PDS ur¢il.

3) PDS je opravnén od smlouvy odstoupit i v pfipadé, ze
a) prohlaseni Vyrobce podle ¢l. IX. odst. 1) je nepravdivé nebo vyrobce porusi svij zavazek podle ¢l. IX. odst. 1 véty druhé;
odstoupit PDS mUze az poté, co Vyrobce na vyzvu PDS neuved! pravni stav do souladu s jeho prohlaSenim ani do Sesti
mésicl ode dne, kdy mu PDS vyzvu dorugil, nebo
b) PDS prerusil dodavku elektfiny z d@ivodu, ze Vyrobce porusuje povinnost podle ¢l. IV odst. 1) pism. b), a tento stav trva
po dobu delsi nez 90 dnd.

IX. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1) Vyrobce prohladuje, Ze je opravnén uzivat vyrobnu, jakoZ i nemovitost, na které je toto zafizeni umisténo, na zakladé
vlastnického nebo jiného, k tomu zplsobilého prava, pfipadné, Ze méa souhlas vlastnika dotéené nemovitosti k uzavieni této
smlouvy. Vyrobce se zavazuje zajistit trvani souhlasu vliastnika dotéené nemovitosti po celou dobu trvani této smlouvy.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi PPDS a PP zvefejnénymi na webové strance PDS
www.cezdistribuce.cz. Vyrobce prohlasuje a svym podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil, s obsahem téchto
dokumentd a Ze jejich obsahu rozumi.

3) Vyrobce souhlasi s tim, aby mu PDS dorucoval sdéleni elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu Vyrobce uvedenou
v této smlouve, a stejny souhlas dava PDS Vyrobci; souhlas Vyrobce se vztahuje i na zasilani jinych obchodnich sdéleni podle
zakona €. 480/2004 Sb., zakona o nekterych sluzbach informacni spoleénosti, ve véci sluzeb PDS souvisejicich s pInénim
smlouvy. Tim neni dot&eno zakonné pravo obou Ucastnikd na vyjadreni nesouhlasu se zasilanim obchodnich sdéleni
elektronickymi prostfedky.

4) Smluvni strany berou na védomi, Zze na tuto smlouvu nedopada povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon

o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd. Smluvni strany se zavazuiji, Ze nezpfistupni obsah této smlouvy treti osobé,

bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. To neplati, jestlize zpfistupnéni obsahu smlouvy (i) uklada smluvni
strané pravni predpis i zavazné rozhodnuti nebo opatfeni spravniho organu nebo soudu nebo (i) umoznuje pravni predpis

v ramci poskytovani ddveérnych informaci pro Gcely podnikatelské ¢innosti v rdmci podnikatelského seskupeni; povinnost PDS
zachovavat pravidla informacniho oddéleni (,unbundling®) podle energetického zakona nejsou timto dotéena.

5) Osobni Udaje subjektu Udajl jsou zpracovavany v souladu s pfislusSnymi aktualné platnymi a Géinnymi pravnimi predpisy
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je zpracovani provadéno, jsou dostupné na strankach www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.,
subjektu Udajd na pozadani poskytne.

6) Vyrobce a PDS berou na védomi, ze podle informace Ministerstva financi o uplathovani DPH v energetice Podil

na opravnenych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlasky o pfipojeni neni Uhradou za zdanitelné plnéni, a proto
nepodléha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zaroven dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

v daném predavacim misté.

8) Zmeénit smlouvu nebo ucinit Ukon sméfujici k jejimu zaniku Ize pouze pisemné. Vyrobce bere na védomi a souhlasi s tim, ze
PDS mize podpis na pisemném projevu vile nahradit mechanickym prostfedkem (faksimile). Vyrobce déle bere na védomi, ze
jakékoliv zména skutecnosti uvedenych v TPP vyzaduje pfedchozi zménu této smlouvy &i uzavieni nové smlouvy o pfipojeni.

9) Pokud se kterékoli ujednani smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné nevymahatelnym, nebude to mit vliv
na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy; smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné
nevymahatelné ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim s obdobnym pravnim a obchodnim smyslem,
ato do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

10) Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto Smlouvu nedopadéa povinnost uvefejneni v registru smluv ve smyslu zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uc¢innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejim podpisu kazda strana obdrzi jeden (1) stejnopis.

12) Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah smlouvy je vyrazem jejich pravé a svobodné viile.

Pfiloha ¢. 1: Technické podminky pfipojeni vyrobny ¢. 4122121348
Pfiloha ¢. 2: Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti o pfipojeni €. 4122121348 v siti.
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ZA VYROBCE ZA PDS
KULTURNI CENTRUM TURNOQV s.r.o. CEZ Distribuce, a. s.
vz. David Pesek Miroslav Hajny
jednatel Vedouci oddéleni Regionalni péce
7.2.2023
V Plzni /
DATUM AMISTO  PODPIS DATUM A MISTO PODPIS
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Priloha €. 1 smlouvy 23_SOP_01_4122121348
Technické podminky prFipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni éislo: ¢. 4122121348

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zafizeni: Markova 311,511 01 Turnov
- Cislo mista spotfeby: 1000156280
- Cislo odbérného mista: 0100370342
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zpUsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400708953559
- pro data vyroby 859182400708953542

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribu¢ni soustavé — odbérné misto: Rozpojovaci jistici skFin
- hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribucni soustavy: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skfini

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zpUsob pripojeni: 3 (pocet fazi)
- hodnota jisti¢e pred elektromérem: 3 x 315,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 50,000 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 50,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Primotopné topeni 12,100 12,100 12,100

Ohrev TUV - akumulaéni 14,000 14,000 14,000
Technologické ohrevy 63,100 63,100 63,100

Priprava pokrm( 7,500 7,500 7,500

Klimatizace 140,300 140,300 140,300

Ostatni spotiebice 351,000 351,000 351,000

Baterie pro akumulaci 0,000 70,000 70,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
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POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
g TYP ¢. 1 1 50,000 Fotoclankovy se FVE na objektu - CFV
g stfidacem

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS ¢ )

- spotfeba |. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)
-vyroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
lIl. kv dodévka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Dlvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovéani distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.
PODMINKY PRIPOJENI
Pro pfipojeni zafizeni dle vySe uvedené specifikace provede zadatel nutné Upravy na své naklady v rozsahu:

Provozovatel distribu¢ni soustavy CEZd souhlasi s pfipojenim nové fotovoltaické vyrobny s parametry rezervovaného
vykonu 50 kW a instalovaného vykonu 50 kW se stavajici hodnotou hlavniho jisti¢e pred elektromérem 3x315A.

Podminky pfipojeni vyrobny dle CEZd_PI_0038 - Pozadavky na zafizeni pro regulaci a ovladani vyroben pfipojovanych
do distribuéni soustavy CEZ Distribuce,a.s.

Vyrobna musi byt schopna urovhového fizeni ¢inného vykonu 0,100% P pomoci relé pfijimace HDO v majetku PDS
(Pfenos poveldl regulace P zajistuje zafizeni HDO CEZd). Vyrobce zajisti Uplnou pfipravu pro instalaci HDO
dle PFipojovacich podminek PDS pro NN, v€etné regulace P vyrobny.

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy ¢. 4 Pravidel
provozovani distribu¢ni soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti (dale P4 PPDS).

Zadatel predloZi v rdmci projektové dokumentace prohlageni vyrobce stfidade, e toto zafizeni ma implementovany funkce
Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f).

Otocte prosim

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



Zadatel zkontroluje provedeni elektromé&rového rozvadéde a zajisti Upravu pro osazeni 4Q elektroméru. Rozvad&d méreni
bude proveden v souladu s PPDS a Pfipojovacimi podminkami pro osazeni méficich zafizeni.
Projektova dokumentace musi byt v souladu s Pfilohou &. 4 PPDS a Technickymi podminkami pfipojeni v pfiloze smlouvy.

Instalace vyrobny/stfidace s akumulaénim zafizenim s moznosti kratkodobého ostrovniho provozu predavaciho mista
s vyrobnou, fizenym rozpadem, musi byt vybavena instalaci vazebniho spinace znemozfujiciho v pfipadé ostrovniho
provozu prenos napéti do dalSich fazi, véetné oddéleni mista pfipojeni nebo ¢éasti obvodu zajistujiciho ostrovni provoz
dle ¢lanku 7 Prilohy ¢.4 PPDS.

V PD uvedte ¢islo smlouvy, ke které se PD vztahuije.

JPS + RZ zpracuijte pro hodnotu Pinst uvedenou v platné smlouvé.

Zpracujte jediné pfehledové jednopdlové schéma (JPS) ve zvoleném rezimu: prebytky do DS.

Uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni.

V hlaviéce uvedte typ vyrobny, rezervovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce.

Zvyraznéte predavaci a rozpadové misto, vypiste parametry nastaveni ochran.

Ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, pfedavaci misto s hranici viastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délka
pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q obchodni méfeni s modemem, generator/stfidac¢ s poctem pracovnich fazi,
uvedte vykon
generatoru/panelll a jejich pocet, uvedte sumarni Pinst, uvedte vétev s ostatni vlastni spotfebou a technologickou vlastni
spotfebou vyrobny.

U jednotlivych komponent uvedte vyrobce, oznaceni a typ.

V pfipadé provozu vice vyrobnich jednotek v predavacim misté uvedte jednotlivé vétve s autonomnimi vyrobnimi
jednotkami a jejich mérenim.

Uvedte informaci o splnéni podminky zajistujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti pfi provoznich
podminkach, kdy parametry f a U v DS jsou minimalné 5min v mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému pfipojeni
vyrobny dojde a) s vykonem P od OkW s gradientem narlstu vykonu vyrobny 10% Pn/min, nebo b) po 20min s plnym
vykonem Pn. PoZzadovanou funkci Ize realizovat integrovanou ochranou nebo ¢asovym relé.

Uvedte informaci o pfipravé regulace P - v hodnoté 0, 100% pres HDO/RTU7 CEZd.

PD doplnite o situaéni planek s umisténim pfipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplfite souhlasnym vyjadfenim k zaslané PD, Revizni zpravou instalace vyrobny
s uvedenou hodnotou hlavniho jisti¢e pred elektromérem a prilozenym protokolem sitovych ochran s uvedenymi parametry
nastaveni sitovych ochran a délky prodlevy pfi automatickém pfipojeni vyrobny. Protokol ochran musi byt podepséan
technikem zodpovidajicim za spravnost nastavenych parametra.

Dolozte protokol o spInéni pozadovanych funkci Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy 4 PPDS s aktivovanym
nastavenim.

Dolozte Protokol o provedeni cejchu MTP k obchodnimu mérenti - je-li nepfimé prevodové méreni (TP 0,5 provedeni S).

Ochrany:
Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Prilohou €. 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS.

Upozomujeme na skutec¢nost, ze u vyroben, které budou k distribu¢ni soustavé pfipojovany v terminu po 01.05.2022,
bude, dle ¢l. 17 Pfipojovacich podminek pro vyrobny, vyzadovana na vystupu z elektromérového rozvadéce instalace
zafizeni, kterym bude mozno galvanicky odpojit elektromérovy rozvadeé¢ z hlediska zpétnych proudl a bezpecnosti
od navazujici instalace zakaznika

zPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVi ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: rozvodna
- pfistupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: B
- pfevod méficich transformator( proudu: 300/5 A, tfida presnosti 0,5 S
- vlastnikem meéficich transformétord proudu a méficich transformétord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Obchodni méfeni bude provedeno jako prevodoveé méfeni. Méfici transformatory proudu budou osazeny s definovanym
pfevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru do 5m (v&etné), nebo
v pfipadé vzdéalenosti MTP a elektroméru nad 5m se zatézi 10VA, pokud nebude vypoétem prokézana vyssi hodnota.
Pouzity typ méni¢d musi mit tzv. Ufedni vzor (certifikéat) pro pouziti v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu
s pravnimi predpisy (zdkon &. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejména musi byt ovéreny Ceskym
metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem . Elektromérova souprava bude umisténa
v samostatném rozvadeci nebo skfini méfeni - typové skiini USM nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén
pfistup povéfenym osobam PDS za Ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby, vymény Ci odebrani méficiho zafizeni.
Pred zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpina¢ napétového obvodu. V pripadé vicetarifni
distribu¢ni sazby s podminkou blokovéani spotrebic¢l odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéce ovladaci relé
s parametry dle platnych pfipojovacich podminek. Instalaci ovladaciho relé zajisti zakaznik dle schématu docasného
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zapojeni do doby Prvniho paralelniho pfipojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pri PPP zajisti pfepojeni blokovacich
vodicl dle findlniho schématu zapojeni. Méreni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, predevsim
s vyhlaskou ¢. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribu¢ni sité nizkého napéti v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankach
www.cezdistribuce.cz.

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Na vySe popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni pred vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mlzete pfedat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nove budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s, Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdroji se
siti provozovatele distribucni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska vlivu na elektrizacni
soustavu (pfipustné meze rusivych viiv jsou stanoveny v podnikovych normach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni.
Pripojeni vyrobny nesmi zpdsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pri vypadku napéti v DS musi byt zaru€eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pripojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou ¢. 4 PPDS. Vyrobna se mUze automaticky pfipojit k distribuc¢ni soustave nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribu¢nich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouve
0 pripojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez preruseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem narlstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna Uroviového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Urovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné dalkoveé ovladani) v majetku provozovatele distribu¢ni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouzita fidici jednotka (RJ), taktéz v majetku PDS. Pfijima¢ HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadédi s
moznosti zaplombovani. Pokud bude na zékladé dohody Zadtele (vyrobce) s PDS pfijima¢ HDO umistén jinde, musi k
nému byt zajistén piistup pracovnikiim skupiny CEZ. Piijima& HDO (pfipadné RJ) musi byt instalovan tak, aby zlstal pod
napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribu¢ni soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu
vyrobny se bude provadeét ve vSech fazich souc¢asné v nasledujicich Urovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu (zakladni
provozni stav). K této regulaci je Zadatel povinen zajistit pFisluné technické, ovladaci a organizaéni predpoklady. Vyrobna je
ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za
podminek stanovenych témito pfedpisy nebo touto dohodou. Jedna se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky
vykonu vyrobny, resp. doCasné (na nezbytné nutnou dobu) preruseni dodavky elektfiny.
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Funk&ni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribu¢ni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v pribéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrl tak, ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.” bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamc¢en do odstranéni zavad nebo provedeni
opatreni.

Za Skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zékaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze skody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zakaznikl byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat ndhradu vzniklych skod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj skodu zpUsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVREN( SoP

- Uzaviena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formulér zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dalSiho elektrického zafizeni noveé uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pripojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skute¢ného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle ¢asti 4.5 prilohy ¢. 4 PPDS.

Otocte prosim

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



- Jednopolové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.
- Pfilohu ¢&. 2 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti &. 4122121348 v siti potvrzenou montazni firmou.
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i Priloha €. 2 smlouvy 23_SOP_01_4122121348
o5
& é Chovani vyrobny pfipojené na adrese Markova 311, 511 01 Turnov dle zadosti o pfipojeni ¢. 4122121348 v siti
%;‘ Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani
ﬁg distribuc¢ni soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti“ (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazatelné
9d aktivovany s nastavenim:
S8
5%
w o
g2
Qe
=8 - Rizeni jalového vykonu Q(U) - dle P4 PPDS
N~
3 ‘E‘L Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
d Pl
3z X1=0,94
4 ?_7 pfebuzeny (kapacitni) X2=0,97
g o X3=1,05
%% 100% |[€=====~ Q(U) X4 =1,08
S3 ! Doporucené Casova konstanta 5 s
g5 |
o 1
S8 |
g9 0% — A un,
i ©
é § X1 X2 X3 X4
=8
o =
38
e -100% ———
<IN o
QN podbuzeny (induktivni)
23
8=
27
8¢
ae - Pfizpusobeni ¢inného vykonu P(U) - dle P4 PPDS
8
3 E% b/pn 4 Body charakteristiky P(U):
i<
2]
gg 100% . , : U1/Un = 109 %
59 . e Ui U2/Un=110%
g2 : S=1000/(U2/Un U/ Un) U3/Un = 111 %
o N ! 1 ' v s x .
29 ; ' ! Doporucena Casova konstanta 5 s
S : !
g3 i i
Iz i i
&g 0% i ' ' >
8 U1/Un U2/Un U3/Un
]
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5558 - Dynamicka podpora sité - nastaveni dle pfislu§ného grafu pro Vas typ a vykon vyrobniho modulu dle pfilohy 4 PPDS.
Mo

- Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

f, — 2 2 Ap AP = 20p 50,2Hz - fs
I — : A1 iy m —
AP AP = 40% P pro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz < fs < 51,5 Hz Pm okamZity dostupny vykon

AP snizeni vykonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezeni
Prifs <= 47,5 Hz a fs > 51,5 Hz odpojeni od sité.
Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své néklady zménit a to do 30 dnd od obdrzeni vyzvy od PDS.

Prilohu €. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou predejte jako podklad pro Prvni paralelni pfipojeni.
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Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel: ..o,
Potvrzuji, ze charakteristiky vyrobny na adrese: Markova 311, 511 01 Turnov pfipojené dle zadosti o pfipojeni €. 4122121348

jsou nastaveny v souladu s pfilohou €. 2 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.

DNe: e

Z&stupce ZhotoVitele: .....covvevrieerrssce s Podpis, razitko: ......ccccevvviennnecenreieeens
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SMLOUVA O PRIPOJENi VYROBNY K DISTRIBUCNi SOUSTAVE NA NAPETOVE HLADINE 0,4 kV (NN)
CisSLO: 23_SOP_01_4122121348

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a. s. D&gin, D&&in IV — Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC CZ 24729035 |
zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 |
licence na distribuci elektfiny ¢. 121015583 | registracni Cislo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz |
www.cezdistribuce.cz | kontaktni bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlageni poruch,
distribuéni poZadavky, informace) | adresa pro doruovani: CEZ Distribuce, a. s., Plzeft, Guldenerova
2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéfeni ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Miroslav Hajny, pozice:
Vedouci oddéleni Regionalni péce

VYROBCE (dale jen Vyrobce)
ZAKAZNICKE CISLO 10549166 i
OBCHODNI FIRMA / NAZEV KULTURNI CENTRUM TURNOQV s.r.o.

ICO 25958941 ] ~ DIC  CZ25958941

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI 5

ULICE Markova C.P./C.O. 311 PSC 51101
OBEC Turnov MISTNI CAST Turnov

ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C. Hradci Kralové oddil C, viozka 17548

ZASTOUPENI David Pegek, jednatel

TELEFON 704604021 / 704604021 FAX

E-MAIL z.bicik@mu.turnov.cz

I. UVODNi USTANOVENI

Tato smlouva je uzaviena podle § 1746 odst. 2 zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,OZ") a v souladu s ust § 50 odst. 3 zakona ¢. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond, energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,EZ“), a jeho —_—

provadéecimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustave, ve znéni pozdéjsich —

predpist (déle jen ,Vyhlaska o pfipojeni®). —
1

Il. PREDMET SMLOUVY ——
S—————

1) Pfedmétem této smlouvy je zavazek PDS pripojit vyrobnu Vyrobce specifikovanou v ¢l. 11l k distribucni soustavé (dale jen §—_

Lvyrobna“) a zaijistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pfikon, a to v navaznosti na Zadost Vyrobce o pfipojeni —

vyrobny k distribuéni soustavé &. 4122121348, doruéenou PDS dne 6. 2. 2023 (ddle jen ,Z&dost o ptipojeni*), a zavazek Vyrobce
uhradit PDS podil na opravnénych nakladech spojenych s pfipojenim a se zajisténim pozadovaného vykonu stanoveny
Vyhlaskou o pfipojeni (déle jen ,Podil na nakladech®).

00 L|9|6 L‘LQ

2) Tato smlouva dale upravuje néktera prava a povinnosti smluvnich stran souvisejici s paralelnim provozem distribucni soustavy
a vyrobny.
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IIl. PODMINKY PRIPOJENiI VYROBNY V PREDAVACIM MIiSTE

1) Specifikace vyrobny
a) typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
b) zplsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
¢) misto vyrobny: Markova 311, 511 01 Turnov
d) technické podminky pfipojeni Cislo: 4122121348
e) Cislo odbérného mista: 1000156280
f) EAN:
- pro data spotfeby 859182400708953559
- pro data vyroby  859182400708953542

2) Technické Udaje vyrobny
a) celkovy instalovany vykon: 50,000 kW
b) rezervovany vykon: 50,000 kW
c) zpUsob pfipojeni (podet fazi) a rezervovana hodnota jistice pred elektromérem: 3 x 315,0 A
d) vypinaci charakteristika: B
e) napétovéa hladina: 0,4 kV (NN)
f) povoleny rozsah Uciniku (cos ¢ ):

- spotfeba I. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)
-vyroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IIl. kv dodévka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Dlvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovéani distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.

Otocte prosim
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3) Pripojované elektrické spotfebice v odbérném zafizeni

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Zamitnuty [kW] Celkem povoleny [kW]
Primotopné topeni 12,100 12,100 0,000 12,100

Ohrev TUV - akumulaéni 14,000 14,000 0,000 14,000
Technologické ohrevy 63,100 63,100 0,000 63,100

Priprava pokrm 7,500 7,500 0,000 7,500

Klimatizace 140,300 140,300 0,000 140,300

Ostatni spotrebice 351,000 351,000 0,000 351,000

Baterie pro akumulaci 0,000 70,000 0,000 70,000

Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [KW] [asyn., syn.]
TYPCE. 1 1 50,000 Fotoc¢lankovy se FVE na objektu - CFV
stfidacem

4) Misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustave - hranice vlastnictvi
a) misto pripojeni: Rozpojovaci jistici skFin
b) hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini
c) spinaci prvek k odpojeni vyrobny: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skfini

5) Zplsob a provedeni méreni elektfiny
a) typ méreni: B
b) umisténi méficich zafizeni (méfici misto): rozvodna
c) pfistupnost méficiho zafizeni: [ X ] Z vefejného prostranstvi [ ] Za soucinnosti Vyrobce
d) dodavka a odbér elektfiny bude mefen méficim zafizenim PDS
e) prevod méficich transformétor( proudu (jsou-li instalovany): 300/5 A; viastnikem méficich transformator proudu (jsou-li
instalovany) je Vyrobce

6) Jestlize se Uidaje uvedené v odstavci 2) az 5) li&i od Udajli uvedenych v Zadosti o pripojeni nebo v TPP, plati daje uvedené v
odstavci 2) az 5)

7) Termin pfipojeni

PDS pfipoji vyrobnu k distribuéni soustavé ke dni prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny k siti podle PPDS, a to takto:
a) Vyrobce je povinen ucinit vSe potfebné k tomu, aby z jeho strany nic nebranilo pfipojeni vyrobny k distribu¢ni soustave,
apozadat o prvni paralelni pfipojeni v terminu do 1. 6. 2024. Jestlize z dGvodu nezavislého na vili Vyrobce vznikne
nastrané Vyrobce prekazka, ktera mu brani ve splnéni jeho povinnosti, smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouve,
jehoz predmétem bude prodlouzeni této Ihlty o nezbytné nutnou dobu, za podminky, ze existenci této prekazky bez
zbyte¢ného odkladu Vyrobce oznamil a prokazal PDS a vyzval jej k uzavieni dodatku.
b) Pro nélezitosti zadosti Vyrobce o prvni paralelni pripojeni, jakoz i pro zpUsob a Ih{tu pFipojeni, plati ustanoveni ¢asti 12
(UVEDENI DO PROVOZU) prilohy &. 4 PPDS. Lhdta pro pfipojeni nezacne bézet dfive, neZ Vyrobce splni své povinnosti
podle ¢l. V odst. 2) a 3). Vyrobce je povinen umoznit PDS provedeni prohlidky a kontroly vyrobny a stanovenych zkousek
nezbytnych pro jeji prvni paralelni pfipojeni. V pfipadé, ze PDS na zakladé vysledkd prohlidky zafizeni podle ¢asti 12 prilohy
¢. 4 PPDS uvede v protokolu o splnéni technickych podminek pro uvedeni vyrobny do provozu, ze Vyrobna nemdze byt
provozovana paralelné s distribu¢ni soustavou, uplatni se pro dalsi postup sméfujici k pfipojeni pravidla pro prvni paralelni
pfipojeni vyrobny podle ¢asti 12.1 pfilohy ¢. 4 PPDS obdobné.

8) PDS provede kontrolu podle odstavce 7 pism. b) v nezbytném rozsahu pozadovaném PPDS pro pfipojeni vyrobny; tato
kontrola PDS nenahrazuje kontroly organt statni spravy, které v rdmci své pravomoci kontroluji soulad vyrobny s pozadavky
pravnich predpist (napf. z hlediska stavebnich predpist nebo z hlediska podminek pro udéleni licence atd.).

IV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

1) Vyrobce je povinen:
a) plnit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v této smlouve, v PPDS a v Pfipojovacich podminkéach pro pfislusnou
napétovou hladinu [dale jen ,PP“], a poskytnout PDS potfebnou souc¢innost pro pfipojeni vyrobny;
b) provadét opatieni zamezujici vlivim zpétného plsobeni na kvalitu dodavané elektfiny v neprospéch ostatnich ucastnik(
trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhorSeni této kvality (zvlasté prostrednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Utlumu signélu HDO, dynamickych rézd, nedovolenych poklest napéti pfi rozbéhu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostredky k omezeni téchto vlivd, a pouzivat k vyrobé elektfiny zafizeni, kterd neohrozuiji zivot, zdravi nebo
majetek,
¢) udrzovat vyrobnu ve stavu, ktery odpovida ustanovenim této smlouvy, pravnim predpistim, technickym normam a PPDS,
d) upravit pfedavaci misto pro instalaci méficiho zafizeni a v tomto stavu jej udrzovat a umoznit PDS nebo jim povéfenym
osobam pfistup k méficimu zafizeni PDS a k neméfenym ¢astem vyrobny za ucelem provedeni kontroly, odectu, udrzby,
vymeény i odebrani méficiho zafizeni, a
e) jestlize k omezeni nebo preruseni dodavky elektfiny doslo z dlvodu na strané Vyrobce, nahradit PDS naklady spojené
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s obnovenim dodavky elektfiny, nestanovi-li pravni predpis jinak.

2) PDS je povinen:
a) pripojit vyrobnu a zajistit Vyrobci dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany prikon a po pfipojeni vyrobny umoznit
Vyrobci distribuci elektfiny na zakladé samostatné uzaviené smlouvy za predpokladu, ze Vyrobce zcela uhradil Podil
na nakladech,
b) bez zbyte¢ného odkladu po pfipojeni vyrobny a po uzavieni smlouvy o distribuci elektfiny do pfedavaciho mista,
nestanovi-i pravni predpis jinou Ih{tu, zajistit instalaci viastniho méficiho zafizeni a toto zafizeni udrzovat a pravidelné
ovérovat spravnost méreni, a
¢) obnovit za podminek stanovenych v EZ omezenou nebo prerusenou dodavku elektfiny z/do predavaciho mista.

3) PDS je opravnén zménit nebo prerusit v nezbytném rozsahu dodavku elektfiny z vyrobny v pfipadech stanovenych v EZ nebo
v jiném pravnim predpise; je-li v pfedavacim misté pfipojeno odbérné zafizeni, je PDS opravnén tak ucinit rovnéz v pfipadé, kdy
podle EZ omezi nebo prerusi dodavku elektfiny do tohoto odbérného zafizeni.

4) Jestlize tak Vyrobce neucinil do dne uzavieni této smlouvy, je nejpozdéji ve Ihité podle ¢l. Il odst. 7 pism. a) povinen:
a) zajistit zfizeni vyrobny v pfedavacim misté v souladu s technickym fesenim pfipojeni uréenym v TPP (déle jen ,Stavba
Vyrobce®); jeli Vyrobce povinen podle energetického zakona zfidit elektrickou pfipojku, jeji zfizeni je soucasti Stavby
Vyrobce,
b) ziskat podle stavebnich predpist pravo uzivat Stavbu Vyrobce,
¢) pisemné oznamit PDS, Ze splInil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny; s oznamenim
mUze spojit Zadost o prvni paralelni pripojeni.

V. PODIL NA NAKLADECH
1) Strany shodné konstatuiji, ze Podil na nakladech (za zvySeni rezervovaného pfikonu nebo vykonu) ¢ini 0 K&.

2) Jestlize Vyrobce do dne uzavieni této smlouvy nezaplatil alespon 50% z hodnoty Podilu na nakladech, je povinen tak ucinit

do 15 dnd ode dne uzavieni této smlouvy a zbyvajici neuhrazenou ¢ast z hodnoty Podilu na nakladech, nedoslo-li k Upiné Uhradé
jeho hodnoty pfed uzavienim této smlouvy, nebo do 15 dn( po jejim uzavieni, je povinen zaplatit nejpozdéji do terminu pfipojeni
vyrobny dle &l. lll. odst. 7) pism. a) véta prvni, to v8e na Ucet PDS vedeny u Komercéni banky, a.s., &islo uctu:
35-4544580267/0100, variabilni symbol .

3) Vyrobce je povinen doplatit zbylou ¢ast Podilu na nakladech nejpozdéji do terminu uvedeného v ¢l. lll odst. 7 pism. a) véta
prvni. Do zaplaceni dluzné ¢astky nema PDS povinnost vyrobnu pfipojit.

4) Nezaplati-li Vyrobce Podil na nékladech ani v dodate¢né Inité jednoho mésice od uplynuti Inity k zaplaceni podle odstavce
2), pfipojovaci povinnost PDS podle ¢l. Ill. odst. 7), v€etné rezervace vykonu a pfikonu zanika.

5) PDS vrati uhrazenou ¢ast Podilu na nakladech Vyrobci, nedojde-li k pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé a to na zakladé
Vyrobcem predlozené pisemné zadosti o vraceni Podilu na nakladech, obsahujici zplsob a aktualni GUdaje pro jeho vraceni,
obsazené na predepsaném formulafi PDS, s moZnosti jeho staZzeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz.
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VI. ZMENA PODMINEK PRIPOJENI

1) Vyrobce mze pozadat PDS o zménu podminek pripojeni, dokud vyrobna nebyla pfipojena k distribu¢ni soustavé podle této
smlouvy. Zadost o zménu bude posouzena obdobné jako zadost o pipojeni. PDS po dobu potiebnou k vyfizeni zadosti

a po dobu potfebnou pro sjednani dodatku k této smlouvé obsahujiciho feSeni pozadované zmeény pfipojeni neni povinen plnit
povinnosti stanovené touto smlouvou a nebézi Ihty stanovené touto smlouvou pro pInéni povinnosti PDS. Sjednany termin
pfipojeni se vSak méni teprve uzavienim dodatku k této smlouvé. Tim neni vylou€¢ena moznost sjednani nové smlouvy

o pfipojeni, kterou bude tato smlouva nahrazena.

VII. DALSi UUJEDNANi O PARALELNIM PROVOZU

1) Pro Ucely tohoto ¢lanku se
a) regulovanymi sluzbami rozumi sluzby (¢innosti) poskytované (vykonavané) provozovatelem prenosové soustavy, PDS
nebo operatorem trhu,
b) cenovym rozhodnutim rozumi rozhodnuti Energetického regulacniho Ufadu jako cenového organu zverejnéné
v Energetickém regula¢nim véstniku, a
c) lokalni spotfebou rozumi elektfina vyrobena ve vyrobné a spotfebovana Vyrobcem nebo jinym Ucéastnikem trhu
s elektfinou bez pouziti distribucni soustavy; lokalni spotfeba nezahrnuje technologickou viastni spotfebu elektfiny.

2) Z dtvodu paralelniho provozu distribucni soustavy a vyrobny je Vyrobce odbératelem regulovanych sluzeb. Pri splnéni dalsich
podminek ur¢enych v cenovém rozhodnuti je

a) Vyrobce povinen platit cenu za odbér regulovanych sluzeb PDS, a
b) PDS povinen platit Vyrobci cenu za omezené vyuziti regulovanych sluzeb.

Otocte prosim
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3) Vyrobce a PDS zaplati podle odstavce 2 cenu ve vysi urCené v cenovéem rozhodnuti ucinném v den, kdy byla regulovana
sluzba poskytnuta.

4) Nedodrzi-li Vyrobce pfi dodavce ¢inné energie do distribu¢ni soustavy hodnotu Uciniku, je povinen zaplatit PDS
a) za nevyzadanou dodavku jalove energie do distribu¢ni soustavy, a to cenu ve vysi uréené v cenovém rozhodnuti u¢inném
v den dodavky ¢inné energie do distribucni soustavy,
b) za nevyzadany odbér jalové energie z distribucni soustavy, a to cenu, ktera se rovna cené podle pismena a).

5) Vyrobce zaplati PDS slozku ceny za distribuci elektfiny na kryti naklad( spojenych s podporou elektfiny ve vysi uréené
v cenovém rozhodnuti.

6) Zakladnim Easovym Usekem pro vyhodnoceni a zUc¢tovani plateb podle odstavce 2, 4 a 5 je obdobi pocinajici v 00:00 hod.
prvniho dne kalendarniho mésice a koncici ve 24:00 hod. posledniho dne stejného kalendarniho mésice (dale jen ,Casovy
usek"). Mnozstvi elektfiny se vyhodnocuje v celych kWh bez desetinnych mist.

7) Zaplacenim za nevyzadanou dodavku nebo odbér jalové energie podle odstavce 4 neni dotéena povinnost Vyrobce provadét
opatfeni zamezuijici vliviim zpétného plsobeni na kvalitu dodévané elektiiny v neprospéch ostatnich Gcastnikl trhu s elektfinou.

VIIl. OSTATNi UJEDNANI

1) Tato smlouva je uzaviena a nabyvéa ucinnosti dnem, kdy Vyrobce (pfijemce navrhu smlouvy) doruci véas PDS (navrhovateli)
svUj souhlas s obsahem navrhu smlouvy vyjadreny tim, ze Vyrobce pripoji na navrh smlouvy svij podpis. Vyrobce pfijme néavrh
smlouvy véas, jestlize doruci svlj souhlas PDS ve |h(té 30 dnli ode dne, kdy mu byl navrh smlouvy dorucen, jinak navrh smlouvy
zaniké. PDS, v rdamci respektovani jemu prislusejici povinnosti dbéat rovného pristupu k vyrobcdm, a v souladu s ustanovenim

§ 1740 odst. 3 OZ, predem vylu€uje moznost prijeti smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou u¢inénymi Vyrobcem.

2) Tato smlouva zanikne
a) je-li Vyrobce v prodleni se zaplacenim penézitého zavazku podle ¢l. V. odst. 2) nebo 3) a tuto povinnost nesplni ani
v dodateéné Ihité jednoho mésice od uplynuti plvodni Ih{ty k placen,
b) oznami-li Vyrobce pisemné PDS, Ze na pfipojeni vyrobny netrva,
c) jestlize podle pravniho predpisu dojde k zaniku rezervace vykonu nebo pfikonu pro predavaci misto z déivodu uplynuti
ur¢ené doby v navaznosti na skute€nost, Ze nedojde k uzavfeni smlouvy o distribuci ¢i smlouva o distribuci zanikne,
popfipadé pokud dojde k zaniku rezervace vykonu nebo pfikonu z jiného pravniho dtvodu, nebo
d) jestlize Vyrobce nesplini povinnost podle &l. lll. odst. 7) ani v pfimérené dodate¢né Ih(teé, kterou mu PDS ur¢il.

3) PDS je opravnén od smlouvy odstoupit i v pfipadé, ze
a) prohlaseni Vyrobce podle ¢l. IX. odst. 1) je nepravdivé nebo vyrobce porusi svij zavazek podle ¢l. IX. odst. 1 véty druhé;
odstoupit PDS mUze az poté, co Vyrobce na vyzvu PDS neuved! pravni stav do souladu s jeho prohlaSenim ani do Sesti
mésicl ode dne, kdy mu PDS vyzvu dorugil, nebo
b) PDS prerusil dodavku elektfiny z d@ivodu, ze Vyrobce porusuje povinnost podle ¢l. IV odst. 1) pism. b), a tento stav trva
po dobu delsi nez 90 dnd.

IX. SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

1) Vyrobce prohladuje, Ze je opravnén uzivat vyrobnu, jakoZ i nemovitost, na které je toto zafizeni umisténo, na zakladé
vlastnického nebo jiného, k tomu zplsobilého prava, pfipadné, Ze méa souhlas vlastnika dotéené nemovitosti k uzavieni této
smlouvy. Vyrobce se zavazuje zajistit trvani souhlasu vliastnika dotéené nemovitosti po celou dobu trvani této smlouvy.

2) Prava a povinnosti smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi PPDS a PP zvefejnénymi na webové strance PDS
www.cezdistribuce.cz. Vyrobce prohlasuje a svym podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil, s obsahem téchto
dokumentd a Ze jejich obsahu rozumi.

3) Vyrobce souhlasi s tim, aby mu PDS dorucoval sdéleni elektronickymi prostfedky na elektronickou adresu Vyrobce uvedenou
v této smlouve, a stejny souhlas dava PDS Vyrobci; souhlas Vyrobce se vztahuje i na zasilani jinych obchodnich sdéleni podle
zakona €. 480/2004 Sb., zakona o nekterych sluzbach informacni spoleénosti, ve véci sluzeb PDS souvisejicich s pInénim
smlouvy. Tim neni dot&eno zakonné pravo obou Ucastnikd na vyjadreni nesouhlasu se zasilanim obchodnich sdéleni
elektronickymi prostfedky.

4) Smluvni strany berou na védomi, Zze na tuto smlouvu nedopada povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon

o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd. Smluvni strany se zavazuiji, Ze nezpfistupni obsah této smlouvy treti osobé,

bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. To neplati, jestlize zpfistupnéni obsahu smlouvy (i) uklada smluvni
strané pravni predpis i zavazné rozhodnuti nebo opatfeni spravniho organu nebo soudu nebo (i) umoznuje pravni predpis

v ramci poskytovani ddveérnych informaci pro Gcely podnikatelské ¢innosti v rdmci podnikatelského seskupeni; povinnost PDS
zachovavat pravidla informacniho oddéleni (,unbundling®) podle energetického zakona nejsou timto dotéena.

5) Osobni Udaje subjektu Udajl jsou zpracovavany v souladu s pfislusSnymi aktualné platnymi a Géinnymi pravnimi predpisy
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je zpracovani provadéno, jsou dostupné na strankach www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je spole¢nost CEZ Distribuce, a. s.,
subjektu Udajd na pozadani poskytne.

6) Vyrobce a PDS berou na védomi, ze podle informace Ministerstva financi o uplathovani DPH v energetice Podil

na opravnenych nakladech na pfipojeni stanoveny podle Vyhlasky o pfipojeni neni Uhradou za zdanitelné plnéni, a proto
nepodléha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zaroven dokladem k provedenym
platbam. Faktura nebude vystavena.

v daném predavacim misté.

8) Zmeénit smlouvu nebo ucinit Ukon sméfujici k jejimu zaniku Ize pouze pisemné. Vyrobce bere na védomi a souhlasi s tim, ze
PDS mize podpis na pisemném projevu vile nahradit mechanickym prostfedkem (faksimile). Vyrobce déle bere na védomi, ze
jakékoliv zména skutecnosti uvedenych v TPP vyzaduje pfedchozi zménu této smlouvy &i uzavieni nové smlouvy o pfipojeni.

9) Pokud se kterékoli ujednani smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné nevymahatelnym, nebude to mit vliv
na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni smlouvy; smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné
nevymahatelné ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim s obdobnym pravnim a obchodnim smyslem,
ato do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

10) Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto Smlouvu nedopadéa povinnost uvefejneni v registru smluv ve smyslu zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Uc¢innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejim podpisu kazda strana obdrzi jeden (1) stejnopis.

12) Smluvni strany prohlasuji, Ze obsah smlouvy je vyrazem jejich pravé a svobodné viile.

Pfiloha ¢. 1: Technické podminky pfipojeni vyrobny ¢. 4122121348
Pfiloha ¢. 2: Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti o pfipojeni €. 4122121348 v siti.
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Priloha €. 1 smlouvy 23_SOP_01_4122121348
Technické podminky prFipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni éislo: ¢. 4122121348

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zafizeni: Markova 311,511 01 Turnov
- Cislo mista spotfeby: 1000156280
- Cislo odbérného mista: 0100370342
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zpUsob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotfeby 859182400708953559
- pro data vyroby 859182400708953542

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojeni k distribu¢ni soustavé — odbérné misto: Rozpojovaci jistici skFin
- hranice vlastnictvi: Pojistkové spodky v rozpojovaci jistici skfini
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribucni soustavy: Pojistky nn v rozpojovaci a jistici skfini

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 0,4 kV (NN)
- zpUsob pripojeni: 3 (pocet fazi)
- hodnota jisti¢e pred elektromérem: 3 x 315,0 A; vypinaci charakteristika: B
- celkovy instalovany vykon: 50,000 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 50,000 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Primotopné topeni 12,100 12,100 12,100

Ohrev TUV - akumulaéni 14,000 14,000 14,000
Technologické ohrevy 63,100 63,100 63,100

Priprava pokrm( 7,500 7,500 7,500

Klimatizace 140,300 140,300 140,300

Ostatni spotiebice 351,000 351,000 351,000

Baterie pro akumulaci 0,000 70,000 70,000

INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
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POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [kW] [asyn., syn.]
g TYP ¢. 1 1 50,000 Fotoclankovy se FVE na objektu - CFV
g stfidacem

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS ¢ )

- spotfeba |. kv. odbér P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IV. kv. odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)
-vyroba II. kv. dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
lIl. kv dodévka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Dlvod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovéani distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.
PODMINKY PRIPOJENI
Pro pfipojeni zafizeni dle vySe uvedené specifikace provede zadatel nutné Upravy na své naklady v rozsahu:

Provozovatel distribu¢ni soustavy CEZd souhlasi s pfipojenim nové fotovoltaické vyrobny s parametry rezervovaného
vykonu 50 kW a instalovaného vykonu 50 kW se stavajici hodnotou hlavniho jisti¢e pred elektromérem 3x315A.

Podminky pfipojeni vyrobny dle CEZd_PI_0038 - Pozadavky na zafizeni pro regulaci a ovladani vyroben pfipojovanych
do distribuéni soustavy CEZ Distribuce,a.s.

Vyrobna musi byt schopna urovhového fizeni ¢inného vykonu 0,100% P pomoci relé pfijimace HDO v majetku PDS
(Pfenos poveldl regulace P zajistuje zafizeni HDO CEZd). Vyrobce zajisti Uplnou pfipravu pro instalaci HDO
dle PFipojovacich podminek PDS pro NN, v€etné regulace P vyrobny.

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy ¢. 4 Pravidel
provozovani distribu¢ni soustavy, kapitola Chovani vyroben v siti (dale P4 PPDS).

Zadatel predloZi v rdmci projektové dokumentace prohlageni vyrobce stfidade, e toto zafizeni ma implementovany funkce
Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f).

Otocte prosim

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



Zadatel zkontroluje provedeni elektromé&rového rozvadéde a zajisti Upravu pro osazeni 4Q elektroméru. Rozvad&d méreni
bude proveden v souladu s PPDS a Pfipojovacimi podminkami pro osazeni méficich zafizeni.
Projektova dokumentace musi byt v souladu s Pfilohou &. 4 PPDS a Technickymi podminkami pfipojeni v pfiloze smlouvy.

Instalace vyrobny/stfidace s akumulaénim zafizenim s moznosti kratkodobého ostrovniho provozu predavaciho mista
s vyrobnou, fizenym rozpadem, musi byt vybavena instalaci vazebniho spinace znemozfujiciho v pfipadé ostrovniho
provozu prenos napéti do dalSich fazi, véetné oddéleni mista pfipojeni nebo ¢éasti obvodu zajistujiciho ostrovni provoz
dle ¢lanku 7 Prilohy ¢.4 PPDS.

V PD uvedte ¢islo smlouvy, ke které se PD vztahuije.

JPS + RZ zpracuijte pro hodnotu Pinst uvedenou v platné smlouvé.

Zpracujte jediné pfehledové jednopdlové schéma (JPS) ve zvoleném rezimu: prebytky do DS.

Uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni.

V hlaviéce uvedte typ vyrobny, rezervovany vykon dle TPP, lokalitu a vyrobce.

Zvyraznéte predavaci a rozpadové misto, vypiste parametry nastaveni ochran.

Ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, pfedavaci misto s hranici viastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délka
pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, 4Q obchodni méfeni s modemem, generator/stfidac¢ s poctem pracovnich fazi,
uvedte vykon
generatoru/panelll a jejich pocet, uvedte sumarni Pinst, uvedte vétev s ostatni vlastni spotfebou a technologickou vlastni
spotfebou vyrobny.

U jednotlivych komponent uvedte vyrobce, oznaceni a typ.

V pfipadé provozu vice vyrobnich jednotek v predavacim misté uvedte jednotlivé vétve s autonomnimi vyrobnimi
jednotkami a jejich mérenim.

Uvedte informaci o splnéni podminky zajistujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti pfi provoznich
podminkach, kdy parametry f a U v DS jsou minimalné 5min v mezich jmenovitych hodnot a k opétovnému pfipojeni
vyrobny dojde a) s vykonem P od OkW s gradientem narlstu vykonu vyrobny 10% Pn/min, nebo b) po 20min s plnym
vykonem Pn. PoZzadovanou funkci Ize realizovat integrovanou ochranou nebo ¢asovym relé.

Uvedte informaci o pfipravé regulace P - v hodnoté 0, 100% pres HDO/RTU7 CEZd.

PD doplnite o situaéni planek s umisténim pfipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplfite souhlasnym vyjadfenim k zaslané PD, Revizni zpravou instalace vyrobny
s uvedenou hodnotou hlavniho jisti¢e pred elektromérem a prilozenym protokolem sitovych ochran s uvedenymi parametry
nastaveni sitovych ochran a délky prodlevy pfi automatickém pfipojeni vyrobny. Protokol ochran musi byt podepséan
technikem zodpovidajicim za spravnost nastavenych parametra.

Dolozte protokol o spInéni pozadovanych funkci Q(U), P(U), LVRT/FRT a P(f) dle pfilohy 4 PPDS s aktivovanym
nastavenim.

Dolozte Protokol o provedeni cejchu MTP k obchodnimu mérenti - je-li nepfimé prevodové méreni (TP 0,5 provedeni S).

Ochrany:
Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Prilohou €. 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS.

Upozomujeme na skutec¢nost, ze u vyroben, které budou k distribu¢ni soustavé pfipojovany v terminu po 01.05.2022,
bude, dle ¢l. 17 Pfipojovacich podminek pro vyrobny, vyzadovana na vystupu z elektromérového rozvadéce instalace
zafizeni, kterym bude mozno galvanicky odpojit elektromérovy rozvadeé¢ z hlediska zpétnych proudl a bezpecnosti
od navazujici instalace zakaznika

zPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVi ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: rozvodna
- pfistupnost méficiho zafizeni: pfistupné
- typ méfeni: B
- pfevod méficich transformator( proudu: 300/5 A, tfida presnosti 0,5 S
- vlastnikem meéficich transformétord proudu a méficich transformétord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Obchodni méfeni bude provedeno jako prevodoveé méfeni. Méfici transformatory proudu budou osazeny s definovanym
pfevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi 5 VA v pfipadé vzdalenosti MTP a elektroméru do 5m (v&etné), nebo
v pfipadé vzdéalenosti MTP a elektroméru nad 5m se zatézi 10VA, pokud nebude vypoétem prokézana vyssi hodnota.
Pouzity typ méni¢d musi mit tzv. Ufedni vzor (certifikéat) pro pouziti v CR a musi byt ovéfeny a provozovany v souladu
s pravnimi predpisy (zdkon &. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejména musi byt ovéreny Ceskym
metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem . Elektromérova souprava bude umisténa
v samostatném rozvadeci nebo skfini méfeni - typové skiini USM nebo SM s vyklopnym panelem tak, aby byl zajistén
pfistup povéfenym osobam PDS za Ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby, vymény Ci odebrani méficiho zafizeni.
Pred zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpina¢ napétového obvodu. V pripadé vicetarifni
distribu¢ni sazby s podminkou blokovéani spotrebic¢l odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéce ovladaci relé
s parametry dle platnych pfipojovacich podminek. Instalaci ovladaciho relé zajisti zakaznik dle schématu docasného
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zapojeni do doby Prvniho paralelniho pfipojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pri PPP zajisti pfepojeni blokovacich
vodicl dle findlniho schématu zapojeni. Méreni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy, predevsim
s vyhlaskou ¢. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazeni méficich zafizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribu¢ni sité nizkého napéti v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankach
www.cezdistribuce.cz.

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Na vySe popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predlozit
k odsouhlaseni pred vlastni realizaci. Projektovou dokumentaci mlzete pfedat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

Nove budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s, Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdroji se
siti provozovatele distribucni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska vlivu na elektrizacni
soustavu (pfipustné meze rusivych viiv jsou stanoveny v podnikovych normach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni.
Pripojeni vyrobny nesmi zpdsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pri vypadku napéti v DS musi byt zaru€eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pripojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou ¢. 4 PPDS. Vyrobna se mUze automaticky pfipojit k distribuc¢ni soustave nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribu¢nich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouve
0 pripojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez preruseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem narlstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna Uroviového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Urovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné dalkoveé ovladani) v majetku provozovatele distribu¢ni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouzita fidici jednotka (RJ), taktéz v majetku PDS. Pfijima¢ HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadédi s
moznosti zaplombovani. Pokud bude na zékladé dohody Zadtele (vyrobce) s PDS pfijima¢ HDO umistén jinde, musi k
nému byt zajistén piistup pracovnikiim skupiny CEZ. Piijima& HDO (pfipadné RJ) musi byt instalovan tak, aby zlstal pod
napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z paralelniho provozu s distribu¢ni soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu
vyrobny se bude provadeét ve vSech fazich souc¢asné v nasledujicich Urovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu (zakladni
provozni stav). K této regulaci je Zadatel povinen zajistit pFisluné technické, ovladaci a organizaéni predpoklady. Vyrobna je
ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za
podminek stanovenych témito pfedpisy nebo touto dohodou. Jedna se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky
vykonu vyrobny, resp. doCasné (na nezbytné nutnou dobu) preruseni dodavky elektfiny.
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Funk&ni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribu¢ni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v pribéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrl tak, ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s.” bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamc¢en do odstranéni zavad nebo provedeni
opatreni.

Za Skody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zékaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze skody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zakaznikl byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat ndhradu vzniklych skod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj skodu zpUsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVREN( SoP

- Uzaviena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzaviena) nebo vyplnény formulér zadosti o jeji uzavieni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/vyrobny a pfipadné dalSiho elektrického zafizeni noveé uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pripojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasena projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skute¢ného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle ¢asti 4.5 prilohy ¢. 4 PPDS.

Otocte prosim
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- Jednopolové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.
- Pfilohu ¢&. 2 této smlouvy Chovani vyrobny pfipojené dle zadosti &. 4122121348 v siti potvrzenou montazni firmou.
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: Priloha €. 2 smlouvy 23_SOP_01_4122121348
o5
& é Chovani vyrobny pfipojené na adrese Markova 311, 511 01 Turnov dle zadosti o pfipojeni ¢. 4122121348 v siti
%;‘ Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni vyrobny funkcemi Q(U), P(U), LVRT, P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani
ﬁg distribuc¢ni soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti“ (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazatelné
9d aktivovany s nastavenim:
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5558 - Dynamicka podpora sité - nastaveni dle pfislu§ného grafu pro Vas typ a vykon vyrobniho modulu dle pfilohy 4 PPDS.
Mo

- Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci P(f) - vyrobny pfipojené do DS, které se automaticky neodpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu
nad 50,20 Hz snizovat okamzity ¢inny vykon gradientem 40 % na Hz.

f, — 2 2 Ap AP = 20p 50,2Hz - fs
I — : A1 iy m —
AP AP = 40% P pro Hz 50Hz
pfi 50,2 Hz < fs < 51,5 Hz Pm okamZity dostupny vykon

AP snizeni vykonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz zadné omezeni
Prifs <= 47,5 Hz a fs > 51,5 Hz odpojeni od sité.
Zadatel ma povinnost toto nastaveni na vyzvu PDS na své néklady zménit a to do 30 dnd od obdrzeni vyzvy od PDS.

Prilohu €. 2 okopirujte a potvrzenou montazni firmou predejte jako podklad pro Prvni paralelni pfipojeni.

Otocte prosim
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Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakteristik:

Zhotovitel: ..o,
Potvrzuji, ze charakteristiky vyrobny na adrese: Markova 311, 511 01 Turnov pfipojené dle zadosti o pfipojeni €. 4122121348

jsou nastaveny v souladu s pfilohou €. 2 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.

DNe: e

Z&stupce ZhotoVitele: .....covvevrieerrssce s Podpis, razitko: ......ccccevvviennnecenreieeens
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