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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A
NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Dotéené Uzemi se nachazi v katastralnim uzemi Turnov na pozemku s parc. €. 623/5 a 662/2. V katastru nemovitosti je
plocha 662/2 vedena jako ostatni plocha s celkovou vymérou 3 424 m2. Zajmové Uzemi projektu tvofi cca tfetinu parcely —
zbylé dvé tietiny jsou vyuzivany jako letni kino. Konkrétné se jedna o jihozapadni ¢ast pozemku s nepravidelnym tvarem,
rozméry v nejSirSich mistech jsou cca 57 x 36 m, hranice je tvofena jihozapadni linii parcely 623/9.
V soucasnosti je na parcele 623/5 v dot€eném Uzemi dim (&.p. 1590), a na parcele 662/2 sklepni prostory a konstrukce
promitaci plochy letniho kina. Demolice vSech téchto objektl je pfredmétem samostatné dokumentace. P&Si pristupnost je
zajisténa z ulice Skélova, ulice Na Sbofe a z méstského parku. Dopravni napojeni je navrzeno z ulice Na Shofe.
Pozemek je mirné svazity, stoupd mimé smérem k méstskému parku. V pfilehlych komunikacich jsou k dispozici sité
vefejné jednotné kanalizace, vodovodu, plyny, elektra a sdélovacich siti. Stavba zahrnuje novy objekt knihovny véetné
pfipojeni rozvodu elektro, vodovodu, kanalizace a telekomunikacniho vedeni.

B.1.2 UDAJE O SOULADU U S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM NEBO
VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI NAHRAZUJICI ANEBO UZEMNIM
SOUHLASEM

Stavba byla povolena na zéakladé spoledného povoleni stavebniho Gfadu mésta Turnov Sp. zn.: SU/2528/21/HEJ ze dne

22.9.2021.

B.1.3 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU V UZIVAN| STAVBY

Navrhovana stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci v dané lokalité. Pozemek 662/2 a 623/5 spadaji do
kategorie OV — ob&anské vybaveni.

B.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI

Z&dné vyjimky nejsou pozadovany.

B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Tato dokumentace byla upravena na zakladé pozadavku jednotlivych DOSS.

B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU — GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

InZenyrsko-geologicky a hydro-geologicky priizkum: 12 / 2020, Redbrick s.r.0., Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4

Inzenyrskogeologicky prizkum byl navrZzen pomoci dvou jadrovych vrtli do hloubky zastizeni skalniho podloZi a
klasifikacnich rozbord zemin. Vzhledem k stavajici zastavénosti feSeného prostoru a poZzadavku na minimalizaci naruSeni
stavu areélu letniho kina byl jeden vrt (J-101) situovan u severniho okraje promitaciho platna vychodné od severni stény
planovaného objektu knihovny a druhy vrt (J-102) za jiznim okrajem promitaciho platna pfed jizni sténu pldnovaného
objektu knihovny.

InZenyrsko-geologické zhodnoceni:
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Viysledky prizkumnych praci potvrzuji pfedpoklady zakladni geologické mapy 1 : 50 000 i archivni reSerSe. Na povrchu se
vyskytuji navazky a konstrukéni vrstvy (zastizena mocnost do 1,4 m). Ve svrchni vrstvé (do hloubky 8,6 / 10,8 m) byl
potvrzen vyskyt sprasovych hlin. Pod vrstvou spraSovych hlin se nachazi pfechodova vrstva pis€itych ¢i Stérkovitych jilt o
mocnosti cca 0,2 m, ktera lezi na vrstvé prevazné slabé jilovitych §térk( a piskd staré ficni terasy. Pod fluvialnimi §térky a
pisky se nachazi vrstva pisku stfedni az jemné zrnitosti bez obsahu valound. Zeminy se barevné i zritostné blizici
rozlozenym piskovclm, a proto jim pfisuzujeme deluvialni ¢i eluvialni plvod. Skalni podlozi v misté feSeného stavenisté je
tvoffeno jemnozrnnymi vapnitymi piskovci jizerského souvrstvi.

Zakladové poméry:

Pfi zdméru zakladani stavby pod vrstvou spraSovych hlin Ize pak povaZovat inZenyrskogeologické poméry v misté stavby
dle pfilohy E CSN P 73 1005 za jednoduché: morfologie nebude ovliviiovat umisténi stavby, horninové prostfedi se pod
vrstvou spraSovych hlin svymi vlastnostmi a chovanim podstatné neméni, jednotlivé vrstvy maji pfiblizné stejnou mocnost
a jsou uloZeny téméf vodorovné, podzemni voda nebude ovliviiovat konstrukci stavby a horninové prostfedi nema
nepfiznivé fyzikalni a geomechanické vlastnosti ve vztahu ke konstrukci. Potencialnimi nezadoucimi jevy pfi zakladani pod
vrstvou spraSovych hlin by mohl byt vyskyt kyprych a slabé ulehlych nesoudrznych zemin, vyskyt vyznamnéjSich poloh
jemnozrnnych zemin a jejich nizkd konzistence, vyskyt zcela zvétralych hornin v mocnostech fadové vétsich nez bylo
zastizeno prizkumnymi pracemi, vyskyt dutin a kaveren ve skalnim podlozi. V daném prostedi fluvidlnich sedimentu
vy$Si terasy, deluvialnich a eluvialnich pisku a piskovcl jizerského souvrstvi povazujeme vznik uvedenych nezadoucich
jevll za malo pravdépodobny (stuperi 2 dle CSN P 73 1005) a relativni miru moznych $kod pfi realizaci pilotovych zakladt
nepredpokladame vy3si nez na stupni 2 dle CSN P 73 1005 (mirné $kody, které Ize za urgitych okolnosti pfipustit). Této
situaci odpovida 1. tfida rizika a dle tabulky E.2 CSN P 73 1005 postup podle 2. geotechnické kategorie.

Zakladani pod vrstvou spraSovych hlin pfedstavuje dosaZeni hloubek 10 az 12 m pod stavajicim terénem a cca 6 m pod
urovni suterénu. Pii téchto hloubkach je neefektivni uvazovat o ploSném zakladani a jako jediné pfijatelné feSeni se jevi
hlubinné zakladani na pilotach.

Hydrogeologické podminky na stavenisti:
Prizkumnymi pracemi do hloubky 18 m nebyla podzemni voda zastizena a Ize ji pfedpokladat
v hloubce > 20 m.

Svrchni vrstvy kvartérniho pokryvu jsou v tvofeny spraSovymi hlinami o mocnosti 6 az 8 m,

jedna se o velmi malo propustné zeminy skupiny V.3. Tyto zeminy maji v neporuseném stavu obecné koeficient filtrace v
fadu 10 az 10-7m/s. Vlivem oziveni, promrzani i drobnych svahovych pohybi pfipovrchové vrstvy do hloubky cca 1,0 -
1,5 m zde dochazi ke vzniku velkého mnoZstvi sekundarnich prdlin a trhlin a zvySeni propustnosti o jeden az dva fady a
pro infiltraci je zde pak mozno poéitat se zvySenou propustnosti povrchové vrstvy. Tato vrstva miize byt vyuzita pro
realizaci dopliikovych povrchovych vsakovacich prvkd se zatravnénym povrchem, u kterych je nutno poditat s relativné
malou kapacitou.
Pod témito malo propustnymi zeminami se vyskytuji fluvidlni slabé jilovité Stérky skupiny V.1. V jejich podioZi jsou
deluvialni a eluvialni slabé jilovité a Cisté pisky rovnéz fazené do skupiny V.1. V podlozi kvartérnich zemin se vyskytuji
zvétralé piskovce skupiny V.4, které hloubéji pfechazeji do skupiny V.5. Vsakovaci schopnosti tohoto prostfedi byly
oveéfeny vsakovaci zkouskou ve vrtu J-102. Zji$téné vlastnosti ukazuiji na dobrou propustnost vrstvy fluvialnich Stérkopisku

Zasakovani srézkovych vod:

Na zékladé uvedeného vyhodnoceni geologickych pomérl Ize vsakovani srazkovych vod ze stfech realizovat
prostfednictvim podzemnich vsakovacich prvkd.

Aktivni vsakovaci plochu podzemnich vsakovacich prvku je potfebné situovat pod vrstvy

spraSovych hlin do vrstvy fluvidlnich Stérkopiskd, které se vyskytuji od hloubek 8,8 m v nejniz$i ¢asti

stavenisté (vrt J-101) a 11,6 m v nejvy3Si Casti stavenisté (vrt J-102).

Pfipadny podzemni vsakovaci prvek bude tvofen podzemnim vsakovacim zafizenim. Jako nejvhodnéjsi pro mistni
poméry se jevi vsakovaci Sachta nebo vsakovaci vrt.

Pro srazkové vody ze zpevnénych ploch doporuéujeme povrchové vsakovaci prvky charakteru

pralehd.
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B.1.7 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Provadéci dokumentace byla zpracovana na zakladé podkladli ze stavebniho povoleni. Na zakladé stavebniho povoleni
doslo ke zméné v parcelaci v feSeném Gzemi. Plvodni pozemek 622/2 byl rozdélen na dva pozemky. Na pozemek 662/2
a na pozemek 662/5. Zmen$eny plvodni pozemek 662/2 je zafazen jako ostatni plocha, se zplsobem vyuZiti zelerl. Novy
pozemek 662/5 je druh pozemku ostatni plocha, zpUsob vyuziti jako jina plocha.

Stavba je umistovana na pozemku 662/5 dle katastru platného k datu zpracovani provadéci projektové dokumentace.

Ochranné pasmo vodniho zdroje 2. stupné se dotyka pozemk( 662/2, 623/1, 623/5, 623/7, 623/9, 3873/1 a 545. Ochranné
pasmo je specifikovano rozhodnutim & 0ZP/133/231/2003-R47 vydaného 23.4.2003. Provadéni stavby musi byt
v souladu s poZadavky tohoto rozhodnuti (pfedevsim vykopové a zakladaci prace).

Rozsahlé chranéné uzemi se dotyka pozemku 545.Jedna se o Méstskou pamatkovou zénu Turnov. Na tento pozemek
jsou umistovany pouze pfipojné body, pficemz veSkeré navrhované Casti stavby jsou umistovany mimo méstskou
pamatkovou zénu.

Celé feSené Uzemi lezi v Uzemi s archeologickymi nalezy €. 03-32-23/1 Intravilan mésta Turnov. Kategorie Uzemi 1, tedy
Uzemi s pozitivné prokédzanym a dale bezpec€nostnim predpokladanym vyskytem archeologickych nélezd. Provadéni
stavby bude provadéna v souladu s legislativou upravuijici tato tzemi.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMIi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném uzemi ani v seizmicky aktivni oblasti. Lokalita neni ohrozena sesuvy
pudy.

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKQLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba vznika v soub&hu s projektem Upravy parku, pfimo se dotyka Etapy 2b projektované architektonickou kancelafi
AND - pfes jejich uzemi vedena napojeni na parkovou cestu a kabel vefejného osvétleni, oba projekty jsou vzajemné
koordinovany.

Stavbé predchazi demolice stavajicich objektu na feSeném uzemi. Demolice je feSena jako samostatna dokumentace.
Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v uzemi, srézkové vody budou zachyceny ve dvou vsakovacich studnéch a
primarné likvidovany na pozemku investora. Prebytek destovych vod bude zaustén do jednotné kanalizace.

Béhem provadéni stavby je nutné dodrzovat podminky stanovené vyjadfenim sprévce sité Severogeské vodovody a
kanalizace a.s. ze dne 26.5.2023 s ohledem na stavbu v ochranném pasmu vodniho zdroje 2. stupné. Podminky, které je
nutné béhem realizace dodrzet:

1. Na uzemi OPVZ je nutné vyloucit vsakovani toxickych vod nebo jinych latek, které by mohly mit negativni vliv na jakost
podzemnich vod

2. Nevytvaret v OPVZ deponie stavebniho materialu a zeminy

3. Opatrnost pfi praci s ropnymi latkami, pouzivat ekologicky Setrné latky. Dopravni prostfedky musi byt zabezpeceny proti
uniku ropnych latek. Pro pfipad ropné havérie mit pfipraveny v misté provadénych praci sorpéni materidly a nafadi, jehoz
pomoci se zabrani kontaminaci vody.

4. Z&kaz zakladani hnojist, kompostl a skladek-

5. Z&kaz myti aut.

B.1.10 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Asanace se nevyzaduje.
Demolice stavajicich objektu je pfedmétem samostatné dokumentace.

Na ploSe pozemku, kde je navrzena stavba, véetné zakladovych konstrukci a vykopl, se nenachazeji zadné stromy. Pro
navrZzenou stavbu neni potfeba kacet Zadné dreviny. Pro povoleni stavby neni potfeba zavazné stanovisko ke kaceni
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dfevin pro ely stavebniho zaméru podle § 8 odst. 6 zakona &. 114/1992 Sb.Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody
a krajiny.

B.1.11 POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Nejsou pfedpokladany zadné dogasné ani trvalé zabory. Pozemek je dle katastru nemovitosti veden jako ostatni plocha se
zplsobem vyuzZiti jako jina plocha.

B.1.12 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

B.1.12.a Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavba bude dopravné napojena na mistni komunikaci v ulici Na Shofe. Slepé rameno ulice kon¢i na hranici feSeného
pozemku.

B.1.12.b Napojeni na technickou infrastrukturu
VODOVODNI{ PRIPOJKA

V soucasnosti je ptvodni objekt spravce napojen pomoci vodovodni pfipojky PE32. Stavajici pfipojka neni pro
novy objekt kapacitni bude vybudovana nova vodovodni pfipojka. Dle dostupnych podkladd bude napojena v misté
puvodni pfipojky. Bude odstranén plivodni navrtavaci pas a bude provedeno nové napojeni pomoci navrtavaciho pasu LT
DN 150 / PE 50. Pokud bude v ramci stavby zji$téno, ze nedojde k napojeni v plvodnim misté, bude plivodni napojeni
dohledano a bude provedeno odpojeni a oprava pvodniho napojeni.

Za napojenim nové pfipojky bude osazeno zemni Soupé DN 40 se zemni teleskopickou soupravou, vyvedenou
do Soupatkového poklopu. Pripojka bude dale vedena na feSeny pozemek, kde bude ukonéena ve vodomérné Sachté na
feSeném pozemku. Vodomérna Sachta bude betonova o vnitfnich rozmérech 1,0 x 1,5 m. Vnitfni vyska 1,5 m. Poklop
pojezdny 600x600 mm. Ve vodomérné Sachté bude osazena vodomérna sestava DN 40 s vodomérem Q=2,5 m3/hod.

Od vodomérné Sachty bude veden arealovy vodovod PE 50 k objektu. Vstup do objektu v 1.PP v misté uklidové
mistnosti.

Vodovod bude veden v komunikaci s krytim min. 1,5 m, dale s krytim min. 1,2 m.

PRIPOJKA JEDNOTNE KANALIZACE

Pro pfipojeni objektu bude vybudovana nova pfipojka jednotné kanalizace. Pfipojka bude napojena do Sachty na
stavajici stoce BE 300, ktera je vedena v ulici Na Sbofe. Stoka je nyni ukonéena Sachtou za oplocenim na soukromém
pozemku. Koncova Sachta bude nové premisténa do vefejného pozemku (ulice Na Sbore). Stoka bude zkracena o cca 2,0
m. Sachta bude provedena nové.

Do pfemisténé Sachty bude zausténa nova pfipojka jednotné kanalizace PVC DN 200 (min. SN 10). Spad
pfipojky 1,0%. Pfipojka bude ukonéena prefabrikovanou Sachtou o priméru 1,0 m. Do Sachty budou svedeny splaskové
vody z objektu. Déle budou do této Sachty zalstény havarijni pfepady od dvou vsakovacich studen de$tovych vod. V
posledni fadé bude do nové Sachty zaustén také odvod deStovych vod z prostoru hledisté letniho kina. V soucasnosti je
kanalizace vedena pod pivodnim objektem v misté, kterého bude vybudovana nova knihovna a vedeni pod objektem
knihovny neni mozné zachovat. Potrubi odvadéjici destove vody z prostoru hledisté letniho kina bude nové vedeno podél
objektu nové knihovny a bude zadsténo do pfipojkové Sachty (feSeno samostatnou PD).

ELEKTRO PRIPOJKA

Pfipojeni objektu bude Fe$eno provozovatelem distribuéni soustavy (CEZ), ktery svou piipojku NN ukonéi pfed objektem v
pFipojkové skfini. Z pfipojneho bodu CEZ bude veden vodi¢ AYKY 4x185 v chraniéce 160mm do

elektroméroveho rozvadéCe RE1. Z RE1 bude napojen rozvadéé RH kabelem CYKY-J 4x95. RH bude

pouzit pro rozvod el. energie po objektu.

B.1.12.c Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Objekt knihovny ma 3 vstupy — ke kazdému z nich se Ize dostat bezbariérové a zaroved je mozné z kazdého
vstupu bezbariérovy pfistup k vnitfni vertikalni komunikaci — vytahu, ktery propojuje vSechny vySkové trovné projektu.
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Technicky vstup je umistén z ulice Na Sbore, kde bez zmény vySkové urovné navazuje na nivelitu ulice. Tento vstup je
primarné urcen pro zaméstnance a zasobovani knihovny.

Hlavni vstupy v trovni 1.NP jsou orientovany do ulice Skalova a Méstského parku. Oba vstupy jsou pfistupné po rampé ve
sklonu max 1:16, Sife 1 500 mm splfiujici poZzadavky na bezbariérovy pfistup ke stavbam. Navrh je proveden v souladu
s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb.

B.1.13 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

Pfed zapoCetim stavby bude provedena demolice stavajicich objektl, demontaz konstrukce promitaciho platna Casti
pozemni stavby, kde je dnes umisténo podium letniho kina. Pfi demoalici stén, kde jsou piskovcové bloky by se mélo
postupovat opatmné, aby nedo$lo k jejich podkozeni. Piskovcové bloky budou uskladnény a déle vyuZity pfi stavbé
knihovny v ramci terénnich Uprav a nového vystavéni piskovcové zdi u parceli €. 621.

Dal8i souvisejici investici je dokonceni jihovychodni ¢asti Méstského parku, jelikoZ pfistup do knihovny z parku prochazi
praveé skrze toto Uzemi.

Vlastnik sousedni parcely &. 621 v ulici Na Sbofe vyslovil pozadavek, aby byla ¢aste¢né navySena zidka (na vysku 2 m od
stupnice schodité na pozemku knihovny), kterd oddéluje jeho parcelu od pozemku knihovny tak, aby bylo zachovano
soukromi.

B.1.14 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI

Pozemek: parc. €. 662/5, k.0. Turnov [577626]
Vyméra: 1513 m2

Druh pozemku: ostatni plocha

Cislo LV: 10 001

Vlastnické pravo: Kulturni centrum Turnov, s.r.o.
Pozemek: parc. €. 623/5, k.U. Turnov [577626]
Vymeéra: 88 m2

Druh pozemku: zastavéna plocha

Cislo LV: 6015

Vlastnické pravo: Kulturni centrum Turnov, s.r.o.

Tabulka dotéenych pozemku:

Parcely dle katastru nemovitosti (KN)

Parc. |Vyuziti/druh Plocha | Cislo Viastnické bravo

€. pozemku [m2] LV P

662/2 osta’Enl plocha 1881 | 6015 Kulturni centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101
zelen Turnov

e62/5 | ostatni plocha 1513 | 10 001 | Mésto Turnov, Antonina Dvoféka 335, 51101 Turnov
jina plocha

623/9 f_)st’atnl plocha 1422 | 6015 Kulturni centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101
jina plocha Turnov

623/5 zqstavsna plocha ss| 6015 Kulturni centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101
nadvofri Turnov

623/1 |ostatni plocha 15030| 10 001 | Mésto Turnov, Ant. Dvoraka 335, 51101 Turnov

g23/7 | Ostani plocha 567| 10 001 | Mésto Turnov, Ant. DvoFaka 335, 51101 Turnov
ostatni komunikace

ag73/1 | 222N plocha 3647| 10 001 | Mésto Turnov, Ant. Dvoraka 335, 51101 Turnov

545 |OStatni plocha 650 | 10 001 | Mé&sto Turnov, Ant. Dvoaka 335, 51101 Turnov

ostatni komunikace

7

AB9 architekti s.r.o. Nad Malym mytem 2a/1739, 140 00 Praha 4, tel: 257 214 451, a69@a69.cz, www.a69.cz



Novostavba knihovny Antonina Marka v Turnové, parc.¢. 662/2, k.u. Turnov [771601]
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

B.1.15 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Stavbou nevzniknou zadna nova ochranna ani bezpe€nostni pasma vyjma ochrannych pasem nové vzniklych
inzenyrskych siti.
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
B.2.1.a NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o novostavbu.

B.2.1.b  UCEL UZIVANI STAVBY

Vefejné budova — méstska knihovna Turnova

B.2.1.c TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.

B21d INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE
UZIVANI STAVBY

Stavba nevyzaduje vyjimky z technickych pozadavku na stavby. Navrh je proveden v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
- Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb. V8echny vstupy do objektu
jsou bezbariérové — bud navazuji na uroven ulice, nebo jsou pfistupné po rampé nepfesahuijici sklon 1:16 a Siroké 1 500
mm. Objekt je vybaven samostatnou zachodovou kabinou splfiujici bezbariérové poZadavky. Vertikalni komunikace je
umoznéna vytahem s kabinou splfujici bezbariérové pozadavky a vertikalnim pribéznym schodistém a vySce stupné 153
mm a délce 310 mm. Prvni a posledni schod kazdého ramene hlavni schodisté je zvyraznén pro usnadnéni orientace.

B.21.e INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Tato dokumentace byla upravena na zakladé pozadavku jednotlivych DOSS.
B.2.1.f OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Jedna se o novostavbu, ktera neni nijak chranéna.

B.2.1.g NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR,
UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.

Zastavéna plocha: 383 m2
Obestavény prostor: 5930 m3
UZitna plocha: 704 m2

B.2.1.h  ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDII A HMOT, HOSPODARENI S
DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOD.

Viz ¢asti dokumentace D.1.4 Technika prostiedi staveb
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B.2.1.i  ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA
ETAPY

Pfedpokladané zahajeni stavby — rok 2023. Vzhledem k charakteru stavby nebude ¢lenéna na etapy.

B.2.1j ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Pfedpokladané investiéni naklady stavby viz finanéni rozpoCet stavby, ktery je soucasti této dokumentace.
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