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Uvobp

Ptedlozené hodnoceni je zpracovano na zadost objednatele, kterému byla ve vyzvé k doplnéni
podkladii Méstského tradu v Turnové, ze dne 16. 01. 2023, ¢.j. OZP/23/178/VOZP, ulozena
povinnost provést pro zamér ,,Turnov, most M12 pies Libuiiku*“ hodnoceni vlivii na zajmy
ochrany pfirody a krajiny podle casti druhé, tieti a paté zdkona 114/92 Sb., v platném znéni
(,,hodnoceni podle §67 ZOPK*). Ve vyjadreni je primarn¢ kladen diiraz na skute¢nost, ze

pfi realizaci dojde k zasahu do zvodnélé ¢asti koryta toku. Dle nalezové databaze AOPK je v
misté¢ zaméru evidovan vyskyt mihule poto¢ni, vranky obecné a stievle potoc¢ni. Dale je v
Libunce evidovan vyskyt raka kamenace a vydry fi¢ni. Zdmérem mohou byt dotéeny i1 dalsi
druhy zvlasté chranénych zivocichii. Vodni tok Libuiika je déale soucdsti izemniho systému
ekologické stability, konkrétné regionalniho biokoridoru, vodni toky jsou dle ustanoveni § 3
odst. 1 pism. b) zdkona o ochrané pfirody a krajiny vyznamnymi krajinnymi prvky (dale jen
,»VKP*). VKP jsou dle ustanoveni § 4 odst. 2 zdkona o ochran¢ ptirody a krajiny chranény pred
poskozovanim a nicenim. Na zéklad€ vyse uvedeného dospél spravni organ k zavéru, ze se jedna
0 zadmér, jehoz vliv na zajmy ochrany pfirody a krajiny mize byt zdvazny a podléha hodnoceni

ve smyslu §67 ZOPK

Seznam pouzivanych zkratek

NRBK ... nadregionalni biokoridor USES

RBK ... regiondlni biokoridor USES

USES ... Uzemni systém ekologické stability ve smyslu zakona 114/92 Sb., v platném znéni
VKP ... Vyznamny krajinny prvek ve smyslu zakona 114/92 Sb., v platném znéni

ZCHU ... zvl4sté chranéné izemi ve smyslu zakona 114/92 Sb., v platném znéni

ZOPK ... Zakon 0 ochrané ptirody a krajiny ¢. 114/92 Sb., v platném znéni

A. UDAJE O ZASAHU

A. 1. Nazev zasahu

Turnov, most M12 pies Libuiiku

A. 2. Udaje o objednateli
Projektova kancelat VANER s.r.0., V Horkéach 101/1, 460 09 Liberec 9
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A. 3. Celkova charakteristika zasahu, jeho rozsah a umisteéni

Lokalita se nachazi na jiznim okraji mésta Turnov, v k. 1. Masov u Turnova, v nadmotské vysce
250 m n. m (obr. 1 —3).

Pfredmétem zdméru je rekonstrukce stdvajiciho mostu M12 pifes vodni tok Libuiika, tj. Gplna
vyména nosné konstrukce 1 spodni stavby. Jedna se o rekonstrukei mostu ve stavajici poloze. Po

dobu stavby bude voda v koryté provizorné prevedena potrubim. Po rekonstrukci nedojde ke

zmeéné stavajiciho pratocného profilu.
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Obrazek 1: Poloha zajmového uzemi v SirSich uzemnich vztazich (Cervenda linie).

:‘.h

Obrazek 2: Poloha zajmového uzemi na podkladu leteckého snimku (Cervena linie).
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Obrdazek 3: Detail lokality
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A. 4. Popis technického a technologického feseni zasahu, uUdaje o vstupech a

vystupech zasahu

Nova nosné konstrukce je charakteru Zelezobetonové desky o jednom poli ulozend na vrubové
klouby. Sitkové uspofadani na mosté odpovida navazujicim usekiim komunikace. ObnaZena a
vycisténd zakladova spara bude posouzena geologem za ptitomnosti TDS a AD. V ptipadé
nevhodnosti zakladové piidy bude vykop prohlouben a proveden roznaseci stérkopiskovy polstar
¢1 stabilizace zatlaCenim kament vétsi frakce dle doporuceni geologa. Minimalni tnosnost
zakladové spary bude 135kPa. Na podkladni beton bud proveden plosny zaklad ze zelezobetonu
s vyztuzi vycnivajici do diiku opér. Ten bude vybetonovan nasledné, pracovni spara pritom bude
umisténa min. 50mm nad horni uroven zakladu. Nésleduje vybetonovani st€énového diiku opér ze
zelezobetonu s GloZnym prahem piipravenym pro vrubovy kloub. Vykopy budou vysvahovény, v
pripad¢ nestabilni zeminy a v mistech nutnosti svislého vykopu budou pazeny. Zalozeni nového

mostu je plo$né, opéry sténové, spodni stavba charakteru tizné zdi.

Podél obou opér budou ve dné zhotoveny bermy Sifky 40cm pro zajiSténi migracni
prichodnosti. Bermy by mély plynule navazovat na okolni terén, sklon okolnich svahli by mé¢l
odpovidat sklonu max. 1:2. Opevnéni dna bude provedeno z téZké kamenné rovnaniny
hmotnosti 50-200kg. Po dobu stavby bude voda v koryté provizorné pievedena potrubim.

Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho priito¢ného profilu koryta.

Piistup na stavbu bude zajiSt€én po mistnich komunikacich. Stavba bude probihat za uplné
uzavirky. Stavba si zajisti napojeni na elektrickou sit ve vlastni rezii nebo si zajisti

elektrocentralu. Zatizeni stavenisté se predpoklada na uzavienych ¢astech ptedpoli mostu.

Struény postup vystavby je navrhem projektanta a je sestaven bez znalosti technologickych
mozZnosti vybraného zhotovitele:

Jako prvni bude provedeno vytyCeni a ptfipadna ochrana inZenyrskych siti v dosahu zemnich
praci. Vedeni na vtoku v majetku SCVK bude provizorné vyvéseno na provizorni nosnik.
Nasledné bude osazeno dopravni opatieni a most bude uzavien.

Dale budou provedeny vykopy za opérami a zdemolovéana nosna konstrukce a opéry stavajiciho
mostu. Vedeni metalického kabelu na vytoku spolecnosti CETIN bude béhem stavby vyvéseno a
nasledné bude bez preruseni uloZzeno do ptilené chranicky v fimse. Predpoklada se provedeni
ochrany koryta proti zneci§téni a poSkozeni zdemolovanou konstrukci. Po demolici bude

nutné provizorni pievedeni vody, predpoklada se pouziti potrubi DN 1500 s natokovou a
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vytokovou pri¢nou hrazkou. Teprve poté bude provedena demolice ziakladu stavajiciho
mostu.

Dale bude provedeno zalozeni a betonaz zékladi opér. Nasledné betonaz diika opér a Castecné
zasypy za opérami. Pied betonazi mostovky bude provedena dprava dna koryta. Jako dalsi
bude provedena betonaz desky mostovky. Nasledné bude provedena izolace a dokonceny zasypy
za opérami. Déle budou provedeny fimsy a vozovkové souvrstvi na mosté. Jako posledni bude
osazeno zabradli a provedeny dokoncovaci prace s tpravou stavbou dotéenych ploch do

ptvodniho stavu.
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|‘ Turnov, most M12 pfes Liburiku ‘l

Obrazek 4: Koordinacni situacni vykres. Podklad dodany objednatelem.
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Obrazek 6: Pricné rezy. Podklad dodany objednatelem.

A. 5. Piehled navrzenych variant zasahu

Zamér neni predloZen ve variantach.

A. 6. Harmonogram ¢innosti provadénych v ramci zasahu

Stavba bude trvat cca 3-4 mésice z toho 1-2 mésice predpokladdme provizorni pievedeni vody.

Stavba je planovana na rok 2024 v obdobi od biezna do fijna.
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B. UDAJE O STAVU PRIRODY A KRAJINY V DOTCENEM UZEMi

B. 1. Popis soucasného stavu pfirody a krajiny

Charakteristika izemi:

Fytogeografie: Zajmové uzemi patii do fytogeografického obvodu Ceskomoravské
mezofytikum a okresu 55 - Cesky raj.

Geomorfologie: Z hlediska geomorfologického ¢lenéni ndlezi zajmové uzemi do soustavy
Ceska tabule, podsoustavy Severoceska tabule a celku Ji¢inska pahorkatina. Jednotkou nizsi
hierarchické trovné je podcelek Turnovska pahorkatina a okrsek Vyskeiska vrchovina.

Geologie: Z hlediska geologického jsou zde pfevazné ctvrtohorni nivni sedimenty.

Klima: Zajmova oblast je podle Quitta (1971) zafazena do klimatické oblasti MT11 — mirné
tepla oblast. Je charakterizovana dlouhym, teplym a suchym létem a kratkou, mirné teplou a
velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Atmosférické srazky se pohybuji
kolem 600 mm za rok.

Pedologie: Z hlediska ptidni typologie jsou zde fluvizem modalni a pseudoglej pelicky.
Ochrana prirody: Lokalita lezi asi 400 m severné od severni hranice Chranéné krajinné oblasti
Cesky raj. Celé uzemi piekryva narodni geopark a sou¢asné geopark UNESCO — Cesky r4j.
Zajmy ochrany CHKO ani Geoparku nebudou zamérem dotceny.

Stavba je umisténa do vyznamného krajinného prvku ve smyslu ZOPK. Jedna se o VKP vodni

tok a udolni niva.

Podél vodniho toku Libuiiky probiha regionalni biokoridor USES & 675. Na levém biehu
Libuiiky se nachazi lokalni biocentrum USES 313590.
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Obrdzek T: Poloha RBK a LBC USES vzhledem k zdjmovému tizemi. Mapa pievzata z vykresu

uzemniho planu Turnov.

B. 2. Identifikace chranénych zajmu, které budou pravdépodobné zasahem ovlivnény

- Realizaci zaméru budou dotceny druhy dfevin, rostlin, zivo¢ichi a jejich biotopt, které maji

k dotéenému tizemi vazbu.

- Realizace zaméru mtize ovlivnit migracni prostupnost vodniho toku i terestrické migra¢ni trasy
podél Libunky

- Realizaci zdméru bude dotcen VKP vodni tok a udolni niva

- Realizaci zaméru bude dotéen RBK a LBC USES

B. 3. Piirodovédny prizkum

Botanicky priuzkum

Metodika:

V obdobi od dubna do cervna, tj. d ¢asného jara do vrcholné sezény 2023, bylo provedeno
nekolik navstév zkoumané lokality. Tim byla zachycena naprostd vétSina rostlin na zkoumané

lokalité. Seznam zjisténych bylin a dfevin je uveden v tabulkach 1 a 2.
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Nomenklatura:

Nomenklatura taxonti cévnatych rostlin odpovida Kli¢i ke kvétené Ceské republiky (Kaplan,
2019), pojeti biotopti odpovida druhému vydani Katalogu biotopti CR (Chytry et al. 2010),
kategorie ohroZeni jednotlivych taxond pak Cervenému seznamu cévnatych rostlin CR (Grulich

et Chobot 2017).

Vysledky prizkumu:

Na zkoumané lokalit¢ se nachazely fragmenty siln¢ degradovaného potoc¢niho Iuhu -
spoleCenstvo svazu Alnion incanae s vysazenymi neptvodnimi dfevinami - jirovec madal
(Aesculus hippocastanum) a $etik (Syringa sp.). Jde o biotop L2.2 (Udolni jasanovo-olsové
luhy). Okrajové se stavba dotykd secené nivni louky, spoleCenstvo svazu Deschampsion
cespitosae, biotop T1.4 (aluvidlni psarkové louky). Ve sparach vozovky a na navézce na plosing
u sloupu elektrického vedeni byly nalezeny jarni efemery - osivka jarni (Erophila verna),
rozrazil brectanolisty (Veromica hederifolia agg.). V potoce nebyla nalezena zadna vodni
makrofyta, s ohledem na pfirodé¢ blizky charakter koryta jde o biotop V4B.

Celkem bylo na lokalit€ nalezeno 72 druht cévnatych rostlin, podrobny soupis je uveden v

tabulkach nize.

Tabulka 1: Seznam zjisténych druhii bylin

Latinské jméno
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium agg.
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Brachypodium sylvaticum
Bromus hordeaceus
Calystegia sepium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
Cerastium holosteoides agg.
Crepis biennis

Dactylis glomerata

¢eské jméno
brslice kozi noha
febiicek obecny
Cesnacek l¢katsky
psarka lu¢ni
sasanka hajni
husenicek rolni
ovsik vyvySeny
pelynek ¢ernobyl
valecka lesni
svetep mekky
opletnik plotni
kokoska pastusi tobolka
fefiSnice kiivolaka
fefiSnice lucni
rozec obecny
Skarda dvouleta

srha lalo¢nata
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Equisetum arvense
Erophila verna agg.
Festuca rubra agg.
Ficaria verna subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria
Galium album

Galium aparine
Geranium columbinum
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Chelidonium majus
Impatiens glandulifera
Lamium maculatum

Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Lolium perenne
Luzula campestris agg.
Lysimachia nummularia
Medicago lupulina
Phalaris arundinacea
Plantago lanceolata
Plantago major

Poa nemoralis

Poa trivialis
Ranunculus acris
Sedum hispanicum
Solidago canadensis
Stellaria graminea
Stellaria holostea

Taraxacum sect. Ruderalia
Trifolium pratense

Trifolium repens
Urtica dioica

Valeriana officinalis agg.
Veronica beccabunga
Veronica hederifolia agg.

Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta

preslic¢ka rolni
osivka jarni
kostrava Cervena
orsej jarni hliznaty
tuzebnik jilmovy
svizel bily

svizel pfitula
kakost holubici
kakost lu¢ni
kakost smrduty
kuklik méstsky
popenec obecny
medynék vinaty
chmel otacivy
vlastoviénik vétsi
netykavka Zlaznata
hluchavka skvrnita

hluchavka nachova
hrachor luc¢ni
machelka srstnata
jilek vytrvaly

bika ladni

vrbina penizkova
tolice dételova

chrastice rakosovita
jitrocel kopinaty
jitrocel vétsi

lipnice hajni

lipnice obecna
pryskyinik prudky
rozchodnik Spanélsky
zlatobyl kanadsky
ptacinec travovity
ptacinec velkokvéty
smetanka lékaiska
jetel luéni

jetel plazivy

koptiva dvoudoma
kozlik 1ékatsky
rozrazil poto¢ni
rozrazil biectanolisty

rozrazil rezekvitek
vikev chlupata
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Tabulka 2: Seznam zjistenych druhii dievin

Latinské jméno

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Alnus glutinosa
Corylus avellana

Euonymus europaea

Fraxinus excelsior
Populus tremula

¢eské jméno
javor klen
jirovec mad’al

olSe lepkava
liska obecna

brslen evropsky
jasan ztepily
topol osika

Prunus padus sttemcha obecna
Rubus fruticosus agg. ostruzinik kiovity
Salix caprea vrba jiva
Sambucus nigra bez ¢erny
Syringa sp. Sefik

Tabulka 3: Seznam zjisténych invaznich druhii rostlin

Latinské jméno ¢eské jméno
Impatiens glandulifera netykavka zlaznata
Sedum hispanicum rozchodnik Spanélsky
Solidago canadensis zlatobyl kanadsky

Zavér botanického prizkumu

Ve zkoumaném Uzemi bylo nalezeno celkem 72 druhd cévnatych rostlin, vSechny na bfezich
potoka. V koryté toku z&dné rostliny nalezeny nebyly. Ve zkoumaném Uzemi nebyl zjiStén
vyskyt zadného zvlasté chranéného druhu dle Vyhlasky MZP CR ¢&. 395/1992 Sb. v platném
znéni. Zjistény byly tfi invazni druhy rostlin - netykavka zlaznata (Impatiens glandulifera),
zlatobyl kanadsky (Solidago canadensis) a rozchodnik $panélsky (Sedum hispanicum). Posledni
jmenovany rostl pouze v nékolika exemplafich ve sparach na silnici, nejedna se o pfili§ se Sifici
druh, spise zplanuje ze zahradek. Naproti tomu, netykavka zlaznata a zlatobyl kanadsky se podél
toku Libunky vyskytuji béZzné€ na fadé mist, takZe s vykopovou zeminou je nutné zachazet jako
se zdrojem semenné banky invaznich druhti rostlin. V ptipad¢, ze by zemina ze stavby méla byt
odvazena, musi byt misto deponie pecliveé vybrano tak, aby nedochéazelo k dal$imu Sifeni, a musi

byt schvaleno ptisluSnym organem ochrany ptirody.
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Ichtyologicky prizkum

Cil prizkumu

Prizkum byl proveden za ucelem zjisténi kvalitativniho a kvantitativniho slozeni ichtyofauny
v Libunice v Turnové, Vv mist¢ planované piestavby silni¢niho mostu. Priizkum byl proveden
ptimo Vv oblasti planovaného mostu, ktery nahradi soucasny most.

Metodika

Vyskyt ryb byl zjistovan 22.6.2023 pomoci elektrolovu. K prizkumu byl pouzit bateriovy
agregat S.E.N s maximalnim nastavenim vystupnich parametri: 300 V; 1,5 A; 50 Hz,
stejnosmérny pulzni proud. Lovna ceta se skladala ze tfi ¢leni. Odlovené ryby byly uchovavany
Vv toku ve vézenci a po skonceni prizkumu zméteny a vypustény zpét do prolovené¢ho useku.
Zjistovana byla délka téla (L;) v milimetrech, tedy délka téla bez ocasni ploutve.

Prizkum byl proveden jako standardni vSeobecny ichtyologicky prizkum zaméfeny na zjisténi
pfitomnosti vSech druhil ryb a jejich relativni pocetnosti. Navic byla pozornost zaméfena i na
moznou piitomnost larev mihuli v naplavech. V piipadé mihuli byly sedimenty zkoumany tak,
aby byla potvrzena piitomnost larev. Elektrolov ve vhodnych sedimentech ve sledovanych

usecich byl podle jejich rozlohy a hloubky provadén 1-10 minut.

Popis prozkoumaného useku

Libuiika v Turnové v ulici U zastavky u mostu (50.5760064N, 15.1560825E)

Jde o stfedné velky tok, Sitka zaplavovaného koryta se pohybovala mezi 2-5 m, hloubka od
nékolika cm v proudnych lavicich po nejméné 120 cm v nejhlubsi tini, ktera se nachazi n€kolik
Stérkovité, misty bahnité, ojediné€le piscité, nékde jsou v toku pomérné velké kameny. Celkove je
tok dobfe zachovany a poskytuje mnozstvi rtiznych mikrohabitatii. Sedimentli potencialné
vhodnych pro mihule bylo v useku pomérné malo, nékolik metrii ¢tverenich. Sedimenty byly
navic mélké, do 5 cm maximaln¢ a byly tvofeny jemnym sedimentem.

Proloveno bylo 200 metri toku. V dobé odlovu bylo jasno, vodni stav byl normalni, cely
prozkoumany tusek kromé nékolika metrit pod mostem byl snadno broditelny a piehledny.
Teplota vody byla 19,3°C a vodivost 400 mikrosiemens na centimetr ¢tverecni. Prihlednost
vody byla dobrd, i kdyz byla voda lehce ptikalena. Dno bylo viditelné z 30 %. Podminky pro
odlov byly velmi dobré.
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Vysledky

S ohledem na dobrou piehlednost prozkoumaného useku maji vysledky priazkumu vysokou
vypovidaci hodnotu o druhovém slozeni rybi obsadky ve sledované oblasti.

V pribéhu prizkumu bylo ve sledovaném tseku zjist€éno osm druhd ryb. Procentuélni zastoupeni

v ulovku, relativni odhad pocetnosti a velikostni slozeni tlovku jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka ¢. 4 — prehled zjistenych druhit ryb, jejich pocet v ulovku, procentudlni zastoupeni
V ulovku, vyjadreni relativniho zastoupeni a délkovée slozeni ulovenych jedincit jednotlivych
druhu v Libusice v Turnove

y e " e v % relativni velikost Lc v
¢eské jméno védecké jméno pocet , ,

zastoupeni zastoupeni mm
mrenka
mramorovana Barbatula barbatula 58 53,7 dominantni 60-110
Stika obecna Esox lucius 1 0,9 ojedinély 100
hrouzek obecny | Gobio gobio 6 5,6 bézny 45-110
okoun Fi¢ni Perca fluviatilis 3 2,8 fidky 100-130
stfevle poto¢ni | Phoxinus phoxinus, 83| 8 7,4 bézny 60-80
plotice obecnd Rutilus rutilus 6 5,6 bézny 40-165
pstruh obecny Salmo trutta 2 1,9 fidky 150-200
jelec tloust Squalius cephalus 24 22,2 dominantni 60-280

Dominantnim druhem z hlediska pocetnosti byla mfenka mramorovana (vice nez 50% vSech
ulovenych ryb a dalsi jedinci byli pozorovani, ale nepodatilo se je ulovit), u které byly kromég
ptimo ulovenych jedincli zaznamenani i jedinci o délce kolem 25-30 mm, ktefi ale nebyli dale
loveni, aby se zabranilo jejich thynu (velmi malé ryby pii manipulaci trpi vétSim stresem a
nebezpedi thynu je zvysSené oproti vétsSim jedincim). Dal$Sim velmi pocetnym druhem byl jelec
tloust’, ktery byl jednozna¢né dominantnim druhem z hlediska biomasy, protoze byli uloveni
vyskytovala jesté stievle poto¢ni, hrouzek obecny a plotice obecna, kdezto okoun fi¢ni, pstruh
obecny a Stika obecnd byli zastoupeni jen ojedinéle. Navic Stika byla mala, jen 100 mm Lc,
pravdépodobné pochézejici z vypusténi v nedavné dobé.

Délkova struktura obou béznych druhii (mienka, jelec tloust’) ukazuje na ptitomnost spise
dospélych jedincii v daném tseku, mensich jedinct (ve stafi 1 roku) bylo zaznamenano jen malo.
Nicméné na n€kolika mistech bylo pozorovéano velké mnoZzstvi plidku, usek tedy slouzi o€ividné
1 pro rozmnozovani. Z mén¢ pocetnych druhti byly u hrouzka a plotice zaznamenani, jak mensi,
tak vétsi jedinci, kdeZto u stfevle potocni jen vetsi jedinci (loniska generace by mérila 30-50
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mm Lc), a to samci i samice ve tifecim zbarveni, v daném usek se tedy ocividné tento druh
rozmnoZzuje.

Ackoliv sedimenty byly v Gseku pfitomny (avSak v malém rozsahu, max. né¢kolik m® a
navic byly pomérné¢ mélké, do 5 cm) a byly dostatecné proloveny, mihule nebyly zjistény.
Sedimenty se nezdaji strukturalné vhodné, jde o velmi jemny sediment, mihule upfednostiuji

spiSe trochu hrubsi piscito bahnity sediment.

Zavéry
V Libunce v Turnové bylo zjisténo rybi spolecenstvo odpovidajici danému charakteru toku, kdy
nejbeéznéj$imi druhy jsou mienka mramorovana, jelec tloust’, hrouzek obecny, plotice obecna, ale
vyskytuji se i druhy charakteristické pro vrchovinné toky, jako je stfevle potocni nebo pstruh
obecny (byt’ pstruh jen ojedinéle).
Mihule poto¢ni (Lampetra planeri, §1) zjisténa nebyla, byt se vyskytuje v blizké Jizefe v okoli
Turnova (vlastni udaje z diivéjSich prazkumi Jizery). Nicméné v Libuiice nebyla dosud nikdy
zjiSténa (vlastni tidaje z vice lokalit celého povodi z diivéjSich prizkumi).
Ze zakonem zvlasté chranénych druhd byla zjisténa stfevle potocni (Phoxinus phoxinus, §3).
Mihule poto¢ni (Lampetra planeri, §1) se v Libunce velmi pravdépodobné nevyskytuje.
Potencialné mozny, ale vysoce nepravdépodobny, je pfipadny vyskyt vranky obecné (Cottus
gobio, §3), také zvlasté chranéného druhu, ktery je pomérné bézny v Jizefe v okoli Turnova, ale
stejné jako v ptipad¢ mihule nebyl nikdy ptimo v Libuiice zjistén (vlastni tidaje z celého povodi
Soucasny stav toku je vyhovujici z hlediska stavu a rozmanitosti biotopi a
mikrohabitatii, v pripadé zasahi je tedy vhodné tento stav zachovat s maximalnim
zaméfenim na zachovani prichodnosti toku pro ryby, protoZe soucasné premosténi

nevytvari Zadnou bariéru pro migrace.
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Herpetologicky, mamaliologicky a ornitologicky prizkum

Metodika. Terénni Setieni probéhla ve dnech 20. 4. 20. 5. a 20. 6. 2023. Zaméiena byla na
zjisténi ptitomnosti obojzivelnikil, plazi, ptakl a savci. Prozkouman byl usek 70 — 100 metrt
nad i pod mostem, po obou bfezich v sifce dievinného doprovodu. Prizkumy byly doplnény o
prohledani dot¢eného tiseku vodniho toku v délce cca 15 — 20 metrit okolo mostu, s cilem zjistit
vyskyt raku (Astacus sp., §1). Piitomnost zivoCicht byla zjistovana vizualné, akusticky, nebo

podle pobytovych stop.

Vysledky

Tok Libuniky byl v feSeném useku 2 — 5 metrd Siroky, biotopové diverzifikovany. Stidaly se
proudné tuseky s tiSinami, hloubka vody se pohybovala od nékolika centimetri po hlubsi tiné,
kameny, misty s bahnitymi usazeninami. Biehy byly misty podemleté s pievisajici vegetaci nebo
s kotfenovymi nabéhy. Bfehovy doprovod tvofily vesmés mladé dieviny a kioviny.

Ptehled zjisténych druht zivocicht je uveden v nasledujici tabulce €. 4.

Obojzivelnici. V feseném useku nebyli obojzivelnici zjisténi. Nize po toku byli v biechovém
porostu zastizeni 2 juvenilni skokani hnédi (Rana temporaria).

Plazi. V feSeném tuseku nebyli plazi zjisténi. Nize, v meandru toku, byla zastizena uzovka
obojkova (Natrix natrix, §3).

Ptaci. ZjiSténo bylo celkem 24 ptacich druht, Zadny z nich nepatfil mezi druhy zvlasté chranéné
podle. Druhové slozeni odpovidalo charakteru lokality a zastoupenych biotopt, jednalo se o

V soucasnosti relativné bézné ptaci druhy.

Savci. Zjistény byly tfi druhy savcd, z nich jeden — vydra fiéni (Lutra lutra, §2) v kategorii silné
ohrozenych druhti podle ZOPK.
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Tabulka 5: Prehled zjisténych druhii Zivocichu

Druh Ochrana Poznamka, misto nalezu
395/92 Sh.

Obojzivelnici

Rana temporaria Skokan hnédy Mimo feSeny tisek

Plazi

Natrix natrix UZovka obojkova §3 Mimo feSeny isek

Ptaci

Anas platyrhynchos Kachna divoka

Columba livia f. domestica Holub domaci

Columba palumbus Holub htivnaé

Cyanistes caeruleus Sykora modfinka

Dendrocopos major Strakapoud velky

Emberiza citrinella Strnad obecny

Erithacus rubecula Cervenka obecna

Fringilla coelebs Pénkava obecna

Garrulus glandarius Sojka obecna

Motacilla alba Konipas bily

Parus major Sykora konadra

Passer domesticus Vrabec domaci

Phoenicurus ochruros Rehek domaci

Phylloscopus collybita Budni¢ek mensi

Phylloscopus trochilus Budnicek vétsi

Pica pica Straka obecna

Streptopelia decaocto Hrdli¢ka zahradni

Sturnus vulgaris Spacek obecny

Sylvia atricapilla Pénice Cernohlava

Sylvia borin Pénice slavikova

Sylvia curruca Pénice pokifovni

Troglodytes troglodytes Stiizlik obecny

Turdus merula Kos ¢erny

Turdus philomelos Drozd zpévny

Savci

Apodemus sp. Mysice

Lutra lutra Vydra fiéni §2 Pobytové stopy pod mostem

Myocastor coypus Nutrie fi¢ni Rodina s mlad’aty

Klasifikace stupnée ochrany podle Vyhlasky ¢. 395/92 Sb., Zakona 114/92 Sb., v platném znéni:

Slkriticky ohrozeny druh, §2 silné ohrozZeny druh, §3 ohroZeny druh

Zavér

Vodni tok Libuniky byl dobie diverzifikovany, s bohatym dievinnym doprovodem. V ramci
pruzkumu zde bylo zjisténo celkem 24 druhd ptakd a 3 druhy savct. Zastupci obojzivelnikt a
plazi, skokan hnédy a uzovka obojkova, byli zastizeni niZze po toku v meandru Libuniky mimo

zkoumané uzemi. Pfitomnost rakli ve zkoumaném useku zjisténa nebyla.

Turnov, most M12 pres Liburniku — hodnoceni podle §67 ZOPK
Stranka 18 z 30



Ze zvlasté chranénych druht byl potvrzen vyskyt vydry fi¢ni (Lutra lutra, §2). Uzovka obojkova
(Natrix natrix, §3), ktera byla zastizena az za hranici zkoumaného uzemi, s vysokou

pravdépodobnosti vyuziva tok Libuiiky i v dotéeném tseku.

C. HODNOCENI VLIVU ZASAHU

C. 1. Zhodnoceni dostate¢nosti podkladi pro posouzeni vlivu zasahu

Pouzité podklady:

Situaéni vykres, koordina¢ni vykres, vykresy fezii stavby (zpracovatel: Vaner, s.r.o., zaii 2022)
Technicka zprava, Ticha, K., 2023

Vykres Uzemniho planu mésta Turnov

Vysledky vlastnich terénnich ptirodovédnych prizkumu

Kontrolovany byly udaje publikované v NDOP CR

Pro provedeni hodnoceni byly podklady dostate¢né.

C. 2. Identifikace a popis predpokladanych vlivii zasahu na chranéné zajmy

Vlivy zdméru mohou pusobit ve dvou rovinach, jedna se o vlivy piisobici pfechodné¢ v dobé
stavebnich praci a o vlivy, které mohou mit trvalejsi dopad, napt. zmény biotopli, migracni
prostupnost, apod.

- Prace ve zvodnélém koryté toku ovlivni vodni biotu jednak pfimymi zasahy do biotopu, tak
rusenim, zkalenim vody, apod. Vlivy budou ptisobit pfechodné, ale mohou mit i trvaly charakter,
pokud by doslo ke zméné soucasnych podminek.

- Zasahy do bfehii a vegetatniho doprovodu ovlivni rostliny, dfeviny a Zivocichy, pfipadné
hnizdici ptaky.

- Vyse uvedenymi zasahy miize byt ovlivnéna ekostabilizaéni funkce VKP, LBC a RBK USES.

- Technické feSeni budouciho mostu bude mit ptimy vliv na migra¢ni prostupnost objektu. Jedna
se predev§im o moznost prichodu pod mostem po nezatopenych bermach a o ptipadné tpravy
koryta toku v podmosti. Ovlivnéni budou vodni i suchozemsti zivo¢ichové migrujici podél toku,

ovlivnény budou ekostabilizaéni funkce VKP a RBK USES. Jedn4 se o vliv trvaly.
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C. 3. Vyhodnoceni ocekavanych vlivi zasahu na chranéné zajmy, véetné vlivi

kumulativnich, synergickych a vlivi spolupusobicich faktoru

Vliv zaméru na botanicky potencial uzemi

Stavbou bude dotlena pouze okrajova cast polopfirozenych biehovych porostt, které maji
potencial se po dokonceni praci v kratké dobé obnovit. V koryté toku zadné rostliny zjiStény
nebyly, takze vliv bude v tomto ptipadé nulovy. Ve zkoumaném tzemi nebyl zjistén vyskyt
7adného zv1a§té chranéného druhu dle Vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb. v platném znéni.
Zamér bude piedstavovat pomérné maly zasah do zajmového tizemi; nebude mit vyznamny vliv
na mistni floru a vegetaci, ani na mistni biodiverzitu. Podminkou je ale zachovat ptirodé blizky
charakter koryta toku i bieht.

Vzhledem k vyskytu invaznich druh@ rostlin, pfedev§im netykavky zlaznaté (Impatiens
glandulifera) a zlatobylu kanadského (Solidago canadensis), je nutné s vykopovou zeminou
nakladat jako se zdrojem semenné banky téchto druht. Pokud by zemina z mista stavby méla byt
odvazena, je nutné misto deponie peclivé vybrat, tak, aby nedochdzelo k dalsimu $ifeni, nejlépe
konzultovat s prislusnym organem ochrany piirody. Organ ochrany pfirody musi misto deponie

téchto zemin schvalit.

Vlivy realizace zaméru na zivocichy

Na rybi spolefenstvo ani na dalSi vodni biotu Vv Libunce by pfestavba mostu neméla mit
z dlouhodobého hlediska vyznamny dopad. Podminkou je ovSem zachovat soufasny charakter
toku, ktery je vyhovujici jak zhlediska stavu a rozmanitosti biotopti a mikrohabitati, tak
z hlediska migrace, jelikoZ soucasné pifemosténi nevytvaii pro migrace Zadnou bariéru. Pro
zachovani tohoto stavu je tieba neprovadét rozsahlejsi pravy dna ani biehd, nez je nezbytné
nutné z hlediska statiky stavby (mostni pilife atd.). Naprosto stéZejni je pfitom zachovat
pruchodnost toku pro ryby, tj. nevytvaret zadné vyskové stupné. Optimalnim feSenim by bylo
ponechat tok pod mostem v piivodnim stavu bez technickych uprav.

V pribéhu stavby je dale potieba disledné zamezit tiniku stavebnich komponent do toku (napf.
cementové vyplachy atd.). V piipadé docasného zasahu do toku tento rozsah minimalizovat a

vzdy provést vhodné pielozeni toku a zachovat jeho pritokové kontinuum.
Z predlozené dokumentace vyplyva, ze projekt témto podminkam vyhovuje. Uprava dna je
navrZzena téZkou kamennou rovnaninou, ktera simuluje pfirodni povrch a nevytvafi pticné
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bariéry. V ptipadé, Ze statika stavby nedovoluje ponechat dno bez technickych uprav, se jednd o
akceptovatelné feseni.

Provizorni pfevedeni vody je po dobu stavby navrzeno potrubim DN 1500 s hrazkami na vtoku a
vytoku. Predpokladana doba, po kterou bude nutné vodu potrubim pievadét, je cca 1 — 2 mésice,
vyska hladiny v potrubi je odhadovana na cca 20 — 30 cm.

Z hlediska posuzovanych vlivi se jedna o kratkodoby, akceptovatelny zasah do toku, pii kterém
bude pritocné kontinuum zachovano a zaroven bude zmirnéno riziko nadmérného znecistovani
vody. Po dokonceni stavby musi byt dotéeny usek koryta Liburiky navracen do ptirodé blizkého
stavu.

Pti dodrzeni téchto podminek bude mit ovlivnéni rybiho spolecenstva a dalSich vodnich
organismil pouze pfechodny charakter a nebude piedstavovat vyznamny negativni vliv diverzitu

ryb, vyznamné neovlivni ani populaci zvlasté chranéné stievle poto¢ni (Phoxinus phoxinus, §3).

Na obojzivelniky, plazy, ptaky a savce budou negativné puisobit zdsahy do biehi a pifipadné
kaceni a vyfez dievin a kfovin, a to v€etn¢ néletovych a velmi mladych porostil, kde Zivocichové
Casto nachdazeji tkrytové i hnizdni biotopy, a které jsou dulezité pro bezpe¢nou migraci podél
bfehli. Pro hodnoceni vlivii je podstatné, ze stavba ma pouze lokalni charakter v nevelkém
uzemnim rozsahu a ze dievinny doprovod toku ma potencial spontanni obnovy v relativné
kratkém case. Podminkou pro vylou€eni negativniho vlivu na ptéky je nutné kaceni, ale 1 vyiezy
mladych dfevin nebo kfovin, provadét mimo hnizdni sezénu od zaii do biezna. Pokud bude
dodrZena tato podminka a soucasné¢ bude ponechdn prostor pro obnovu pobieznich porosti,
nebudou mit zadsahy do pobieznich biotopli na faunu, vcetné zvlasté chranéné vydry ti¢ni (Lutra
lutra, §2) vyznamny negativni vliv.

Na vydru fiéni (Lutra lutra, §2) bude stavba ptsobit rusivé, ovlivnény budou rovnéz migrace
podél toku, nebot' lze ocekavat, ze docasné potrubi spiSe vyuzivat nebude. Piesto lze
predpokladat, Ze zasah nebude mit na jeji populaci vyznamny vliv, nebot’ stavba bude trvat
pouze omezenou dobu, max. 4 mésice, z toho pievedeni vody potrubim bude max. 2 mésice.
Riziko kolizi pfi prebéhnuti v mist¢ stavby mimo koryto Libuiky bude snizeno predevsim
kompletni uzavérou silnice, navic i skutenosti, ze vydra ma pievazné nocni aktivitu, kdy

stavebni prace probihat nebudou.

Samostatné plsobicim vlivem, kterym most miiZze na Zivo€ichy pisobit, je potencidlni migracni

bariéra jak pro vodni, tak pro suchozemské druhy. Migraéni prostupnosti mostti ptes vodni toky
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se zabyvala tfada odbornych studii, jejichz vysledky jsou shrnuty v metodikach stanovujicich
nezbytné parametry mostli z hlediska prichodnosti pro jednotlivé skupiny Zivocicht (Hlavac,
2008, Hlavac a kol., 2011).

Soucasna podoba mostu je pro Vuvahu pfipadajici skupiny zivoc€icht, tj. pro obojzivelniky,
plazy i drobné az stiedné velké savce, jejichz zastfeSujicim druhem je vydra fiéni, migra¢né
prostupny. Prostupny je i pro ryby a jiné vodni organismy. Tento stav je pfi rekonstrukci nutné
zachovat, pripadné zlepsit, a to nejen z hlediska druhové ochrany migrujici bioty, ale i s ohledem
na skute¢nost, Ze se jedna o biokoridor USES regionalniho vyznamu. Podminky pro zachovani
migracni prostupnosti jsou nasledujici:

- Pro ryby a dal$i vodni biotu je nutné koryto v podmosti zachovat bez pti¢nych bariér (stupii),
optimalné ptirodni, neopevnéné, té€zka kamenna rovnanina je akceptovatelna.

- Pro druhy, které migruji na suchu podél biehd, je nutné pod mostem zajistit moznost suchého
prichodu, tj. po obou strandch mostu musi i pfi mirn€ zvysSené hladiné ziistat ¢ast nezatopeného
bfehu (bermy) o Sifce optimdlné 50 cm, minimaln¢ ale 40cm, coZz je minimalni podminka pro
vydru fi¢ni. Bermy musi plynule navazovat na okolni terén, svaht by mél odpovidat sklonu max.
1:2, vylouceny jsou kolmé stupné¢ vyssi nez 10cm.

- Biehy by v optimalnim pfipadé mély zGstat pfirodni. Pokud je nutnd uprava biehi, je
predevsim pro obojzivelniky a plazy ¢aste¢né vyhovujici i navrzena kamenna rovnanina.

- Pro migracni prostupnost je dilezity rovnéz tzv. index otevienosti, tj. pomér mezi plochou
svétlého prufezu v ose komunikace a délkou migracniho objektu. V principu se jedna o
podminku, aby mostni objekt nevytvarel tunelovy efekt, ktery Zivocichy odrazuje. NavrZzené
parametry mostu jsou z tohoto hlediska vyhovujici.

Z ptedlozené dokumentace vyplyva, ze projekt vySe uvedenym podminkdm vyhovuje (obr. 8).
Pokud tyto podminky budou dodrZeny, stavba nebude mit na migrani prostupnost mostu

negativni vliv.
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Obrazek 8: Detail pricného rezu, na kterém je patrné reseni migracni prostupnosti mostu a

zpiisob provizorniho prevedeni vod. Podklad poskytnuty objednatelem. Upraveno.

Vliv na vyznamné krajinné prvky* ve smyslu ZOPK

*Lesy, raseliniste, vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy jsou podle § 3 odst. 1 pism. b) ZOPK
vyznamnymi krajinnymi prvky, které jsou podle § 4 odst. 2 ZOPK chranény pred poskozovanim a
nicenim a vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo
oslabeni jejich stabilizacni funkce.

Pti rekonstrukei mostu dojde k zdsahiim do koryta toku i do biehii, pfi neSetrném provedeni
muze byt ovlivnéna ekostabiliza¢ni funkce VKP vodni tok a tdolni niva.

Pro vylou€eni vyznamnych negativnich vlivii plati stejné principy jako u vySe popsancho
hodnoceni vlivll na rostliny a zivo€ichy. Tj. je tfeba minimalizovat zésahy do biotopli, umoZznit
obnovu pobfezni vegetace a dfevinného doprovodu, zachovat stavajici pratocny profil koryta,
zajistit migra¢ni prostupnost jak pro vodni, tak pro terestrickou biotu. V ramci provizorniho
pfevedeni vod musi byt zachovdno pritocné kontinuum. Pfi stavbé nesmi dochazet
k nadmérnému znecistovani vody ani biehl, stavebni mechanizace musi byt v adekvatnim
technickém stavu.

Lze ptedpokladat, ze pti nedilném dodrzeni stanovenych podminek, zasah vyznamné negativné

neovlivni souCasné biotopy, ani zadné zvlast€¢ chranéné druhy rostlin a zivocichii, nebude mit
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vyznamny vliv na biodiverzitu Gzemi, ani negativné neovlivni migracni prostupnost mostu jak
pro vodni, tak pro terestrickou biotu. Stavba, tj. novy most, ve vysledku nebude snizovat
stavajici ekologickou stabilitu vodniho toku a nivy.

Souhrn podminek pro vylouc¢eni vyznamnych negativnich vlivii nebo pro jejich zmirnéni, je

uveden v tabulce 4 v zavérecné kapitole.

Vliv na USES

Zasahem budou dotéeny regionalni biokoridor, ktery probiha podél toku Libunky, a lokalni
biocentrum, které lezi na levém biehu. Pro hodnoceni vlivii na tyto slozky USES plati stejné
principy a stejné podminky, jako pro hodnoceni vlivli na biotopy a migra¢ni prostupnost mostu,
které jsou feSeny vySe. Pii dodrZeni stanovenych podminek nebude realizaci zdméru dotcena
rozloha ani ekostabiliza¢ni funkce lokalniho biocentra, ani nebude sniZzena funkce regionalniho

biokoridoru.

Hodnoceni kumulativnich, synergickych a vlivlii spoluptsobicich faktoru

V dobé¢ zpracovani hodnoceni nebyly znamy dalsi zdméry, které by na posuzované vlivy zdméru

mohly mit kumulativni nebo synergicky vliv.

Hodnoceni vlivu na krajinny raz
Posuzovanym zamérem je rekonstrukce stavajiciho mostu ve stejné poloze. Realizaci stavby
nedojde v krajin¢€ ke zménam, které by soucasny stav krajinného razu ovlivnily nebo ménily.

Stavba nebude mit vliv na raz krajiny ve smyslu §12 ZOPK.

C. 4. Poradi variant zasahu z hlediska miry negativniho ovlivnéni chranénych zajmu

Zamér neni predlozen ve variantach.

C. 5. Zavér hodnoceni - souhrn podminek a navrzenych zmirfiujicich opatfeni

Pfedmétem hodnoceni je zamér ,,Turnov, most M12 pies Libunku“. Z vysledkii hodnoceni
vyplynulo, Ze pfi nedilném dodrZeni stanovenych podminek, jejichZ souhrn je uveden v tabulce
¢. 6, nebude mit planovana rekonstrukce mostu na posuzované slozky ochrany ptirody a krajiny

vyznamny negativni vliv.
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Tabulka 6: Souhrn podminek a navrzenych zmirnujicich opatieni

Podminka - popis opatieni

Vliv s provedenim zmiriujicich opatieni

Kéceni a vyfez dfevin a kfovin, véetn€ naletovych
a velmi mladych porostd, omezit na minimum, po
dokonceni stavby v maximalni mife ponechat
prostor pro obnovu dievinného doprovodu toku

Snizeni vlivu na botanicky potencial uzemi,
na ekostabiliza¢ni funkce VKP, LBC, RBK,
snizeni vlivu na biotopy Zivocicht a ptak,
zachovani migracni prostupnosti podél
brehi

Kéceni dfevin a kiovin je mozné provadét
vyhradné mimo vegetacni sezonu a hnizdni
sezonu ptaki, od zafi do biezna.

Vylouceni mortality hnizdicich ptaka

S vykopovou zeminou je nutné nakladat jako se
zdrojem semenné banky invaznich druhd rostlin.
Pokud by zemina zmista stavby méla byt
odvazena, je nutné misto deponie peclivé vybrat,
nejlépe konzultovat s pfisluSnym orgénem
ochrany prirody. Organ ochrany ptirody musi
misto deponie téchto zemin schvalit.

Zamezeni Sifeni invaznich druha rostlin

Zachovat soucasny charakter toku, neprovadet
rozsahlejsi Upravy dna a brehd, nez je nezbytné
nutné z hlediska statiky stavby. Optimalné
ponechat biehy i dno pod mostem v ptivodnim
stavu bez technickych tprav. Kamenna rovnanina
je akceptovatelna, v pripadé, ze statika stavby
nedovoluje ponechat dno bez technickych uprav.

SniZeni negativniho vlivu na RBK USES a
VKP vodni tok, na biotopy vodni i
terestrické bioty.

Dodrzet konstrukci mostu jako migracné
prostupnou, tj.:

- Koryto v podmosti zachovat bez pti¢nych bariér
(stupni), optimalné pfirodni, neopevneéné, tézka
kamenna rovnanina je akceptovatelna

- Zajistit moznost suchého prichodu pod mostem,
tj. po obou stranach mostu musi i pfi mirné
zvysené hlading zustat nezatopené bermy o Sifce
optimalné 50 cm, minimalné ale 40cm. Bermy
musi plynule navazovat na okolni terén, svahii by
méel odpovidat sklonu max. 1:2, vylouceny jsou
kolmé stupné vyssi nez 10cm

Zachovani migra¢ni prostupnosti mostu,
vylou€eni vyznamného negativniho vlivu
na RBK USES a VKP vodni tok, na
zivocCichy

Zajistit ochranu koryta i btehti proti zne¢isténi a
poskozeni pii demolici stavajici konstrukce i
nasledné stavbé

Snizeni negativniho vlivu na biotopy vodni
1 terestrické bioty, na RBK USES a VKP
vodni tok

Dusledné zamezit iniku Skodlivych latek a
stavebnich komponent do toku (napt. pohonnych
hmot, cementovych vyplachu atd.).

SN

Na brezich nezfizovat deponie material

Po dobu ne delsi nez nezbytné nutnou zajistit
provizorni prevedeni vody se zachovanim
pratocného kontinua

10

Po dokonceni stavby, po odstranéni provizorniho
prevedeni vod potrubim, musi byt koryto Libunky
navraceno do piirodé blizkého stavu

11

Pii realizaci zdméru je nutné zajistit biologicky
dozor odborné zpiisobilou osobou

Kontrola dodrzovani ochrannych a
zmirnujicich opatfeni
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Tabulka 7: Seznam druhii, pro které je potieba pozadat prislusny organ ochrany prirody 0
vyjimku z ochrannych podminek ve smyslu ZOPK

Druh Ochrana
395/92 Sh.

Stievle potocni Phoxinus phoxinus §3

Uzovka obojkova Natrix natrix §3

Vydra fi¢ni Lutra lutra §2

Klasifikace stupné ochrany podle Vyhlasky ¢. 395/92 Sb., Zakona 114/92 Sb., v platném znéni:
slkriticky ohrozeny druh, §2 silné ohrozZeny druh, §3 ohrozZeny druh
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Trus a teritorialni znacka vydry Fiéni (Lutra lutra, §2)
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