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Datum HMP : 29.08.2022 
Provedl   : E.Kadavá 
Přitomni  :  
 
 

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Rok postavení : 2010 
Okres  : SM 

Číslo silnice: 
MK Turnov 

Staničení: 
. 

Ev.č.mostu: 
003 

Název objektu: 
Most přes náhon Jizery u 
býv.koupaliště, Dolánky 

 
POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE - ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU OD TOKU 

 

 
 
  B. POPIS MOSTU 
 
  Základy mostních podpěr a křídel : 

-základy opěr a křídel jsou plošné, z monolitického železobetonu 
opatřené kamennou obezdívkou  

 
  Mostní podpěry, křídla, čelní zdi : 

-opěry a křídla jsou monolitické železobetonové, v dolní části 
s kamennou předbetonávkou 

 
  Ložiska a klouby, mostní závěry, hydroizolace : 

-uložení trámů nosné konstrukce na 2x asfaltové lepence 
-elastický mostní závěr vlevo, vpravo je řezaná spára 
-hydroizolace celoplošná z NAIP 
  

  Nosná konstrukce : 
-nosnou konstrukci tvoří 4ks železobetonových prefabrikovaných trámů 
400x450mm spřažené železobetonovou deskou tl. 200mm  

 
  Mostní svršek - vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek : 

-vozovka je se živičným krytem 
-římsy monolitické železobetonové  
 

Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení, dopravní 
značení, osvětlení : 

-záchytné zařízení je tvořeno ocelovým zábradlím se svislou výplní 
dodatečně kotvené přes patní desky do římsy 
-na mostě vlevo (u rozcestníku) osazena tabulka s evidenčním číslem 
mostu 
 

  Cizí zařízení : 
-v chráničce v římse kabel CETIN 
-za mostem na výtoku vyústěna kanalizační trouba 
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  C. ZÁVADY : 
 

  Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso : 
-základy bez vizuálně zjistitelných závad 
-podemletý svah vlevo na vtoku za křídlem mostu 
 

  Mostní podpěry, křídla, čelní zdi : 
-zatéká na opěru vpravo, vlevo jen v krajích 
-na opěrách a křídlech organický zelený plak 
-na křídlech uchycen mech 
 

  Nosná konstrukce : 
-u opěry vpravo zatéká na nosnou konstrukci 
-v podhledu desky nosné konstrukce mezi 1. a 2. trámem od vtoku 
zbytky těsnící pěny  
 

  Izolační a krycí vrstvy : 
-nad pravou opěrou do mostu zatéká  
 

  Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek : 
-na mostovce nečistoty a naplaveniny 
-v krajích vozovky uchycená vegetace 
-neutěsněné dilatační spáry říms 
-lokálně v římsách trhliny 
-na římsách uchycen mech 

 
  Odvodňovací zařízení : 

-bez odvodňovacího zařízení 
 

  Ložiska, klouby, mostní závěry : 
-trhliny v mostním závěru i v řezané spáře, zde zatéká do mostu  
 

  Svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu : 
-na dolním madle zábradlí organický zelený povlak 
 

  Cizí zařízení na mostě : 
- 

  Území pod mostem a přístupové cesty : 
- 
 

  Ochranná zařízení (ledolamy, záhozy apod.) : 
 

 D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK,KVA- 
    LITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE: 

 
Na most byla v roce 2010 provedena celková rekonstrukce, nová spodní 
stavba i nosná konstrukce. Stav mostu se od poslední HMP z 11/2016 
příliš nezměnil. 
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 E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ 
     ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD   : 

 
1. Zamezit zatékání do mostu a provést funkční mostní závěry a utěsnit 

dilatace říms. 
termín: do 1 roku 
 

2. Odstranit z podhledu nosné konstrukce zbytky těsnící pěny. 
termín: do 1 roku 
 

3. Provádět na mostě běžnou údržbu spočívající v očistění konstrukce, 
odstranění vegetace. 

termín: periodicky 
 

 
 

  F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ 
     A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY   : 

Závěry této hlavní mostní prohlídky byly projednány se zástupcem MěÚ 
Turnov p.J.Jiránkem. 
 

  
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU   : 
 
 
    Stavební stavy: 
                   spodní stavby    : 3 - Dobrý 
                   nosné konstrukce : 2 – Velmi dobrý 
                   mostu     : 3 - Dobrý 
        Koeficient stavebního stavu : 1.0 
 

Použitelnost : 1 - Použitelný 
 
     Zatížitelnost mostu      Vn =    22 t 
                              Vr =    40 t 
                              Ve =       t 
 
     Stanovený rok příští hlavní mostní prohlídky: 2028 
 
     Poznámka: Zatížitelnosti mostu převzata z předcházející HMP z 11/2010 

– Ing.Petr Chval. 
 

 
  
 
                                            Provedl: 
 
 
 
 
                                                                            
 
   Datum tisku  : 19.9.2022 
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 Celkový pohled zleva 
 

 

 

 

  
Pohled vtok 

 

 

 

 

  
Pohled výtok 
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Podhled nosné konstrukce  

 

 

 

  
Levá opěra 

 

 

 

 

 
Výtok a pravá opěra  
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Detail podhledu NK na vtoku 

 

 

 

 
Křídlo levé opěry na výtoku 

 

 

 

 
Vymletá krajnice vlevo na vtoku před 
mostem 
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Svislá trhlina a uchycený mech na římse 
na vtoku 

 

 

 

 

  
Dilatace římsy 

 

 

 

 

 
Mostní závěr vozovky vlevo 
 

 

 
 
 
 


