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1. Uvod

Dokumentace fedi vnitini rozvody vodovodu a kanalizace pro jeden byt v méstském
bytovém domé. Jedna se o byt sjednou obytnou mistnosti a snové vytvofenym socialnim
zatizenim. Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektu pro stavebni povoleni.

1.1. Podklady

- Situace lokality
- Platné CSN a TN
- pozadavky investora

1.2. ldentifikacni udaje stavby
Nazev stavby: Modernizace bytu Bezruc¢ova ¢&.p. 1055, Turnov
Misto stavby: Turnov, Bezrucova 1055
Dokumentace: PRO STAVEBNI POVOLENI

o  Ing. Petr Koldovsky
Projektovani v oboru:
ZT1, inZenyrské infrastruktury, VH objektt a rozvodi plynu

kancelaf: Hluboka 279, 511 01 Turnov
T tel: 737 915 705, petr.koldovsky(@pvkprojekt.cz
PROJEKT 1CO: 760 54 454, www.pvkprojekt.cz

Vypracoval:

Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovsky
Datum: 12.2016
Investor: Mésto Turnov

Antonina Dvoiaka 335
511 01 Turnov

Charakter stavby: D1.4e — Zafizeni zdravotné technickych instalaci
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2. Kanalizace SPLASKOVA

2.1. Likvidace splaskovych vod
Splaskové vody znového socidlniho zafizeni v byté¢ budou odvadény novym potrubim
do plivodni kanaliza¢ni stoupacky.

2.2. Domovni splaskova kanalizace

Lezata domovni kanalizace bude vedena v konstrukci noveé zateplené podlahy a bude
provedena z potrubi PVC 075 mm ve spadu min. 1 % . Bude odvedena do stavajiciho svisl¢ho
odpadu v domovnim svétliku.

Svisla odpadni potrubi budou provedena z potrubi PP-HT dimenze @ 110, @ 75 a @ 50 mm.
Svislé odpady budou vedeny v drazce.

Pripojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude provedeno z plastového
potrubi PP-HT, ve spadu min. 3%, bude vedeno v drazkach ve zdi.

2.2.1. Zarizovaci pfedméty

Zatizovaci predméty budou pievazné standardni keramické, vybaveny budou vodnimi
zapachovymi uzavérkami. Klozetova misa bude bila v provedeni kombi.

Piesné typy zafizovacich piedmétti budou upiesnény v definici standartu od architekta,
nebo investora.

Pfi provadéni kanalizace je nutné dodrzet zakony platné v CR a piislusné technické normy,
zejména CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN 73 6101, CSN 73 6005 a souvisejici predpisy.

2.3. Odtokova mnozstvi — bilance
Vypocet potreby vody

dle smérnych ¢isel roéni potfeby vody dle pfilohy €.12 k Viyhlasce €.428/2001 Sb.

Celkovy pocet obyvatel sidla 14 381 kg = 1,35
Pocet pripojenych obyvatel 30 ky = £:2
denni a ro¢ni provoz pritok vodovodnim potrubim [m*
= = = € = «T | T =T
L e = s T |8 = | =zegs | e 2
objekt / provoz mJ p;‘:}e' 3 2 ‘E§ E‘é .?E Eé % E 2L 'E f‘g E
z = £ | e5=| €8 | §E | 55 2
£ 5 = E S E 5 < x * i
s 8 E= = a ] o E g £ ] 2
b 2 0 = s (=] E (s]
Byt osob 2 24 365 96 0,192 70 0,26 0,08
Celkem 2 0,192 70 0,26 0,08
3. Kanalizace dest'ova
Jednad se o stavajici objekt. Likvidace destovych vod zistane zachovana piivodni.
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4. Vodovod

4.1. Zasobeni objektu pitnou vodou
Objekt ma napojeni na stavajici vodovodni pfipojku. Do bytu vede pfipojovaci potrubi se
stavajicim vodomérem.

4.2. Domovni vodovod

4.2.1. Rozvody

K jednotlivym zafizovacim pfedmétim bude potrubi vedeno v drazkach ve sténach a
v podlaze. V kouplené bude osazen zasobnik TUV. Odtud budou provedeny rozvody vody
k jednotlivym zafizovacim predmétam.

Pii provadéni je nutné dodrZet zdkony platné v CR a piisluiné technické normy, zejména
CSN 73 6005, CSN 73 6620, CSN 75 6402, CSN 75 6411 a souvisejici predpisy.

4.2.2. Pfiprava TUV

TUV pro byt bude ptipravovana v elektrickém zasobniku TUV o objemu 80 L, ktery bude
umistén v koupelné. Studena voda bude na ohfivaé napojena pres pojistnou soupravu se zpétnou
klapkou 1%, tepla voda ptes kulovy kohout 1%

Rozvod TUV bude veden stejné jako rozvod studené vody. Kompenzace tepelné roztaznosti
potrubi bude feSena zménou sméru v trase a izolaci potrubi.

Cirkulace teplé vody s ohledem na délku rozvodi nebude ztizena.

4.2.3. Material a provadéni

Vnitini rozvody budou provedeny z plastovych trubek Ekoplastik PPR PN 16. Cely
vodovod bude izolovan navlekovou PE izolaci — studena voda o tloudtce stény 6 a 9 mm, tepla
voda vedena v drazce v podlahach izolaci v tloustce 13 mm, tepld voda vedena voln¢ izolaci
dle profilu - @20 — tl.min. 37 mm, @25 — tl.min. 31 mm (dle vyhlasky 193/2007). Rozvody je nutné
izolovat nejen kvuli tepelnym ztratam, ale také kvili dilataci a moznému poskozeni. Proto je nutné
izolovat i kolena a odbo¢ky. Na potrubi budou téz dodrzeny dilatace, dle projektu a materialovych
piedpist vyrobce potrubi.

Vytokové baterie budou chromované dle standardt investora.

4. 3. Bilance potifeby vody
Vypocet potreby vody

die smérnych Cisel rocni potfeby vody dle pfilohy €.12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.

Celkovy pocet obyvatel sidla 14 381 kg = 1,35
Pocet pripojenych obyvatel 30 ky, = 7.2
denni a ro€ni provoz pritok vodovodnim potrubim [m®]
= — - s = = -
5 3 E = s T|l%e | =88 |3 2
: poéet 2 3 @ = T x 8 S« =32 Ex =
objekt / provoz mJ M E Z ';§ ?g % =4 > E E_ E E SE
= T = o x = = = 3 © = g
£ g s | B85 | E%g | E5E | 2%
g e @ 2 g g | E o
Byt 0sob 2 24 365 96 0,192 70 0,26 0,08
Celkem 2 0,192 70 0,26 0,08
Pratok vodovodni pfipojkou a vodomarem dle CSN 736655 - dimenzovani vnitinich vodovod
domovni vodovod
Q= 051ls= 1,8 m*hod
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5. Zaver

Projekt je zpracovan jako dokumentace pro stavebni povoleni. Projekt je zpracovan
na zakladé pozadavkl objednatele, platnych piedpisi a technickych norem. Pfi realizaci postupujte
v souladu s technologickymi smérnicemi a postupy vyrobct a dodrzujte technické normy.

Pii provadéni je nutné dodrzovat piedpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména vyhlasku CUBP a CBU ¢&.591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pred zakrytim podlahy bude provedena zkouska tésnosti kanalizace a tlakova zkouska
vodovodu. Pied uvedenim vodovodu do provozu bude provedena desinfekce a proplach rozvodu.
O zkouskach a desinfekci budou zpracovany protokoly, které je nutné piedlozit pii kolaudaénim
fizeni.

5.1. Pouzité normy a souvisejici pfedpisy

Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 7561 01 Stokové sité a kanalizacni piipojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

C'SN 75 69 09 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnitini kanalizace

CSN 75 67 60 Vnitini kanalizace

CSN 01 34 62 Vykresy vodovodu

CSN 7559 11 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé —
Cast 1: VSeobecné

CSN 73 08 73 Zéasobovani pozarni vodou

CSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budoviéch - Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

Zakony a vyvhlasky platné v éR, zejména:

Zak. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vy$ky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na
stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhlaska Ministerstva pramyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné
energie

Stranka 5







#50
V DRAZCE

==
[ =—F

| GAMAT,

2 3 STAVAJICI STOUPACKA

PVC 110
| /—VODOMER

PLYNOMERY
_— P 7

_ | s o o
o =
> E’% D % ”
> s CJ/ 5 || soustoni ByT 1
: C

#50
#50
V DRAZCE

i VE SVET{IKU
™ Py - 675, min. 1% =

| 1 E k K
4 y

’7 N

#110

i =
~D
ODVETRANI  NUCENE
VENTILATOREM
VYVLOZKOVAT KOMIN i
,‘5"51"31
5%
* %
LEGENDA:
» 7 POTRUBI V PODLAZE (PP-HT
Tabulka mTstnosti ( )
Bislo lomieno Plocha [m7] POTRUBI V DRAZCE (PP-HT) Paré: Vedouci Zodpovédny ) ' Projektovéni, inzenyrska ginnost
projektant (HIP}): projektant; Hiuboka 279, 511 01 Turnov
! CHODBA 9,3 Ing. Petr Koldovsky Ing. Petr Koldovsky L ien 4-81840 “r
| ; 2 : e el I PROIEKT i i

e e LEGENDA zafizovacich predmétu : _

MISTNOST , We KLOZET KERAMICKY KOMBI SE ZADNM VODOROVNYM NEBO SVISLYM Objednatel: Mésto Turnov,'Antomna Dvoféaka 335, 511 01 Turov Dattfm. 12. 2016
3 SATNI KOUT 1.6 "\ | ODPADEM, SPLACH. NADRZKA, ROHOVY VENTIL S PRIPOJOVAC! HADICI Misto: Turnov, Bezru€ova 1056 Mefitko: 1:50

i UMYVADLO KERAMICKE 60 cm, KRYT NA SIFON (POLONOFA), SIFON Stavba X X Stupef: SP
|/ |UMYVADLOVY DN 40, UNYVADLOVA BATERIE. STOJANKOVA PAKOVA, MODERNIZACE BYTU BEZRUCOVA &.p. 1055, S .=
4 |KOUPEL 2,88 21 ROHOVY VENTIL S PRIPOJOVACI HADIC! TURNOV — :
C|¢ | SPRCHOVY KOUT, SPRCHOVA BATERIE PAKOVA, SPRCHOVF SET | €. vykresu: Revize:
S 0,9 gllggzN L?SPSSEP%WN?RNEZ%%?SI.S'?F%‘:I Cnlsg%mnn 50, DODAVRA S DREZEW Cast
-! Eﬂ%ﬂg v?%%%‘{fﬁﬁf;é“’é%‘é&“&% vu;:r}gg Uﬁau? Vg/a" D1.4e - Zafizeni zdravotné technickych instalaci
Celkova plocha [m?] 28,11 AP neosazovat 20 profku o mylku, pro mytku osadit dle skutefngho névihy kuchyné = 0 1 O
ykres:
WS KANALIZACE - PUDORYS BYTU




l rtL ﬂl
GAMAT
2 3 STAvAJic STOUPACKA
I PVC 110
/—VODOMER %
7 7 PLYNOMERY
. K1 [y T &l Ld o o
" = VS
ey & L sl A
]S 32 7
NS é g D (}i
i e 2x 20/28 SOUSEDNI BYT 7=
~/§‘ V DRAZCE : 5
I - B R [y e #;U
r;‘ - ,@._m ek g~ Hom.s )
: == | L
2x 25x3,5 e - s
V DRAZCE " SK e AL ‘\‘
. = P 1/2 1 Shi 1 & é
> W
= AP NAPOVENO ZE STAVAJICIHO voaoutﬂu\___
. ZASOBNIK TUV 80 L—// R B
S: KK DN 20, ZK DN 20, PV 1/2" _/ 3
T: KK DN 20
l \ ODVETRANI NUCENE
| LEGENDA
. Tabulka mistnost? S — STUDENA VODA (PPR 3, PN 16)
‘ 7 & e Paré: Vedouci Zodpovédny 5 " o3 ; .
. e e . [mr] TEPUA Yooh (PPR P 16) - projektant (HIP). projektant: :Log:gg;:rg;;noﬁe%gra st
1 CHODBA 53 Ing. Petr Koldovsky | Ing. Petr Koldovsky Lﬁ.}iﬁﬁéﬂfﬁf hid
i - ° PROJ EKT email: pvkprojekt@pvkprojekt.cz
N (T LEGENDA za¥izovacich predméti
. MISTNOST ' 11/~ |KLOZET KERAMICKY KOMBI SE ZADNIM VODOROVNM NEBO SVISLYM Objednatel: Mésto Turnov, Antonina DvoFéka 335, 511 01 Tymov Datum: 12. 2016
3 EATNT KOUT 106 WC ODPADEM, SPLACH. NADRZKA, ROHOVY VENTIL S PRIPOJOVACI HADIC! Misto: Turnov, Bezruéova 1055 MéFitko; 1:50
! . |UMYVADLO KERAMICKE 60 cm, KRYT NA SIFGN (POLONOHA), SIFGN Stavba: X Stupen:; SP
. U/ |UMYVADLOVY DN 40, UMYVADLOVA BATERIE STOJANKOVA PAKOVA, MODERNIZACE BYTU BEZRUCOVA ¢.p. 1085, Zak & P
| 4 KOUPEL 2,88 2x ROHOVY VENTIL S PRIPOJOVAC] HADICI TURNOV b
G| SPRCHOVY KOUT, SPRCHOVA BATERIE PAKOVA, SPRCHOWY SET C. vykresu: Revize:
5 0.9 3 Ss‘fé‘»?k‘n"%‘ AL R CoTIEy S DO S DREZEN Cast
. U BATERE vgﬁgzwg\h/f HSLT%ISMSOVAKS" ”E&?XET vgugﬁ %Lé 3/8" ' D1.4e - Zafizeni zdravotné technickych instalacf
: Celkovd plocha [m?]: 28,11 AP neosazovet 20 protku 0 mylky, pro mytku osadit dle_skutengho ndvrhu_kuchynd O 2 O
- s \yODOVOD - PUDORYS BYTU



