
FUNKČNÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA:
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PŘÍVOD STUDENÉ VODY 1/2"

KOMPAKTNÍ AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUSTAVY
S MEMBRÁNOVOU EXPANZNÍ NÁDOBOU
 - výkon dopouštění 0,5m3/h

PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
modulace výkonu: 25 - 100�

tepelný výkon při 80°C / 60 °C: 18.9 - 80.0 kW

tepelný výkon při 50°C / 30 °C: 20.8 - 84.5 kW

~činnost 97.8 �

spotřeba zemního plynu G20: 8.65 m
3 /h

maximální teplota spalin při 50°C / 60 °C: 50 °C
vyuçitelný přetlak ventilátoru: 162 Pa

maximální elektrický příkon: 138 W

elektrické napětí / Irekvence: 230 / 50 V/Hz

obsah CO2 : 9.1 �
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HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
ETL HVDT III
maximální hmotnostní prĪtok topné vody 12 m3/h

KK25

1xUK65
VVP65 / 6.8 m3/h

1xAOV15

VK15

3xKK50
3xVK15
2xT
ZK50
F50
VV40 / 2.5 m3/h

3xKK40
3xVK15
2xT
ZK40
F40
VV32 / 2.3 m3/h

3xKK40
3xVK15
2xT
ZK40
F40
VV32 / 2.2 m3/h

OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU
REGULACÍ OTÁČEK

DN25 - 60kPa
Qel = 10 - 85W / 230V

PRACOVNÍ BOD
2.5m3/h  25kPa
PN 10 / 110 °C

ŘÍDÍCÍ REŽIM AUTOADAPT

OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU
REGULACÍ OTÁČEK

DN25 - 100kPa
Qel = 10 - 185W / 230V

PRACOVNÍ BOD
2.3m3/h  40kPa
PN 10 / 110 °C

ŘÍDÍCÍ REŽIM AUTOADAPT

3xKK40
3xVK15
2xT
ZK40
F40
VV32 / 2.0 m3/h

OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU
REGULACÍ OTÁČEK

DN25 - 100kPa
Qel = 10 - 185W / 230V

PRACOVNÍ BOD
2.0m3/h  40kPa
PN 10 / 110 °C

ŘÍDÍCÍ REŽIM AUTOADAPT

2xKK32
1xVK15

Fe DN32 iz

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY
TEPLA

VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
DN25 - L = 130mm - Qp = 2.5m3/h
MOŽNOST DÁLKOVÉHO ODEČTU

TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN25 - kv = 6.3 - Pz = 10.5kPa

OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU
REGULACÍ OTÁČEK

DN25 - 100kPa
Qel = 10 - 185W / 230V

PRACOVNÍ BOD
2.2m3/h  40kPa
PN 10 / 110 °C

ŘÍDÍCÍ REŽIM AUTOADAPT

Fe DN40 iz Fe DN40 iz Fe DN50 iz
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B TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN25 - kv = 6.3 - Pz = 13.5kPa

TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
DN25 - kv = 6.3 - Pz = 13.5kPa

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY
TEPLA

VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
DN25 - L = 130mm - Qp = 2.5m3/h
MOŽNOST DÁLKOVÉHO ODEČTU

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY
TEPLA

VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
DN25 - L = 130mm - Qp = 2.5m3/h
MOŽNOST DÁLKOVÉHO ODEČTU

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA - 140l - 6bar - pro topné soustavy
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VK15

ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ SPOTŘEBY
TEPLA

VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
DN25 - L = 130mm - Qp = 2.5m3/h
MOŽNOST DÁLKOVÉHO ODEČTU

2xKK32
1xVK15

Fe DN32 iz

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY - 447l
maximální provozní tlak 1MPa

POPIS

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:
ZNAČKA TYP

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM
PŘIPOJENÍM, ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM
PROPOJOVACÍM ROZVODEM, VENTILOVOU
VLOŽKOU, PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU

PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT

LEGENDA:
ZNAČKA POPIS TYP

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka

TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO SE ZVĚTŠENOU
VÝHŘEVNOU PLOCHOU STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

TH  RV TERMOSTATICKÁ HLAVICE     PŘIPOJOVACÍ H ŠROUBENÍ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU

TH  TRV TERMOSTATICKÁ HLAVICE     TERMOSTATICKÝ VENTIL DVOUBODOVÝ S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU

potrubí ocelové závitové bezešvé

potrubí ocelové závitové bezešvé
RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa

RAU-VPE - lisovaný spoj - PE-Xa

4 NASTAVENÍ REGULAČNÍHO PRVKU

OHRANIČENÍ PLOCHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ SYSTÉMOVÁ DESKA

DILATAČNÍ PÁSKA

projektant částiautorizace

datum zhotovení

název projektu

stupeň místo
stavby

stavebník generální architekt

projektant částiautorizace

-

číslo výkresu

část

výkres

-

měřítko paré

datum revize číslo revize

-
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Výškový systém: BpV±0,000 =+293,65 m.n.m. Souř.systém: JTSK

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111

503 46 Jeníkovice

TURNOV
p.č. 1289, 1290, 1291
k.ú. Turnov [771601]

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

D.1.4.2.06

Ondřej Zikán
Zahradní 194, 503 41 Hradec Králové
ČKAIT 0602384
v oboru vytápění a vzduchotechnika

PROJEKTANT V OBORU TZB
E. ondrejzikan@seznam.cz

TZB ONDŘEJ
ZIKÁN

T. 608 816 937

VYTÁPĚNÍD.1.4.2.

Bytový dům v ul. 5. května

DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

05/2025
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