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Nákres ­ pohled z exteriéru Počet Rozměr Součinitel prostupu tepla
Uokna (W/Km2) PoznámkyBarvaZnačka Popis

11 2380/1490 Okno plastové, sestava s pevným sloupkem
otevíravé a sklopné

Okna plastová,  pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, dorazové těsnění, celoobvodové kování
s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení,
Větrací systém zaručující výměnu vzduchu,
parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Podrobnější technický popis oken :

Dodavatel je povinnen před výrobou každý otvor na místě přeměřit,
připadné rozdíly v rozměrech promítnout do výrobku

int. bílá
ext. bílá

vnitřní parapet venkovní parapet

8 1180/570 Okno plastové, sklopné int. bílá
ext. bílá

izolační trojsklo
Uokno= 0,85

izolační dvojsklo
Uokno= 1,2

Vzduchová neprůzvučnost
RW (dB)

Rw = 34 dB

Rw = 32 dB

přechodová lišta
z PZ plechu lakovaného
RŠ 150 mm

pohled z venkovní strany
kótovány jsou rozměry stavebního

otvoru

9 1490/1490 Okno plastové
otevíravé a sklopné

int. bílá
ext. bílá

izolační trojsklo
Uokno= 0,85

Rw = 34 dB vybourat stávající teracové
dlaždice šíře 200 mm

osadit nový plastový
parapet šíře 240 mm

začistit omítku okolo rámu

přechodová lišta
z PZ plechu lakovaného
RŠ 150 mm

1 2380/875 Okno plastové, sestava s pevným sloupkem
sklopné

int. bílá
ext. bílá

izolační trojsklo
Uokno= 0,85

Rw = 34 dB

přechodová lišta
z PZ plechu lakovaného
RŠ 150 mm

vybourat stávající teracové
dlaždice šíře 200 mm

osadit nový plastový
parapet šíře 240 mm

začistit omítku okolo rámu

vybourat stávající teracové
dlaždice šíře 200 mm

osadit nový plastový
parapet šíře 240 mm

začistit omítku okolo rámu

přechodová lišta
z PZ plechu lakovaného
RŠ 150 mm

stávající  parapet je pouze
z omítky VC ­ ponecháno
Nově opravena pouze spára a
začištěna omítka okolo rámu
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