BYT 2 +kk
PUDORYS

Obklad stavajici ocelové zarubng
dfevénou oblozkovou zarubni
osadit nové dverni kridlo

VSTUP BYT
¢.20 v

Sprchovd vani¢ka z
littho mramoru
800x1000mm
max. vyska 3 cm
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TABULKA MISTNOSTI

¢. |MISTNOST m2  |OZN. | PODLAHA o — waLBA |PozN,
1.01| ZADVER 25 [P1 | Pve i e o Y .
1.02| SKLAD 19 |P1 | PvC oo | e BN | sokouk i
1.03| 0BWV. POKOJ+ KK| 15,5 |P1 | PvC | e g oM B ¢ | oo v
1.04| KOUPELNA+WC 5,5 |P2a | KERAMICKA DLAZBA| A QU SORCRTON | Bk Bl | vedsomm
1.05| LOZNICE 150 |P1 | Pve A e s T
1.06| BALKON 30 |S KERAMICKA DLAZBA
S —STAVAJICI KONSTRUKCE
LEGENDA:

POZNAMKA:

— PRED PROVEDENIM KERAMICKYCH OBKLADU BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI STEN.

V PRIPADE ZJSTENI NEPRIMERENYCH NEROVNOSTI STEN BUDE ROZHODNUTO O JEJCH VYROVNANI POD

KERAMICKY OBKLAD
— SOUCASTI REKONSTRUKCE BYTU BUDE | INSTALACE VESKEREHO NAVRZENEHO VYBAVENI
DLE SOUPISU PRVKU INTERIERU

VNITRNI PARAPETY BUDOU ZACHOVANY
HYDROIZOLACE VE SPRCHACH BUDE PROVEDENA | NA STENACH DO VYSKY 2450mm
BUDE PROVEDEN NATER STAVAJICICH OTOPNYCH TELES
V KOUPELNE BUDE OSAZEN EL. OTOPNY ZEBRIK

STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE
NOVE ZDIVO Z POROBETONOWYCH PRICKOVEK

: BOURANE ZDIVO A KONSTRUKCE

STAVEBNI OPRAVY BYTU €.20 V DOME S PECOVATELSKOU
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