Meésto Turnov
TECHNICKA SPECIFIKACE: INTERIERY SKALOVA 466

Kuchynské linky

Kuchyn 601 — 1ks — 1.NP

Kuchy# 602 — 1ks — 1.NP - MP

Kuchyn 603 — 3ks — 2. - 4.NP

Kuchyn 604 — 1 ks — Podkrovi

Dodavka bude realizovana v¢. montaze.
Dispozice viz samostatny vykres (véetné popisu)
Priloha: Vykres kuchyriskych linek

Interiérovy kvétnik

Doddvka bude realizovana v¢. instalace.
Dispozice viz samostatny vykres (véetné popisu)
Ptiloha: Vykres Interiérovy kvétnik

Registratury

4ks

Rozméry: $ x v x h — 1135 x 1500 x 600mm (v¢. supliku)
Pocet zasuvek: dva sloupce po 6 zasuvkach
Nosnost vysuvu: 70kg

Tloustka lamina: 18mm

Sokl: 155mm

Zamek: centralni

Zasuvky: prepazka uprostied

Barva korpusu a soklu: ¢erna

Barva zasuvek: ¢ela zasuvek TRESEN, hrany ¢erné
Uchytky: ¢erny oblouk

Obrdzek 1: Registratury
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Meésto Turnov
TECHNICKA SPECIFIKACE: INTERIERY SKALOVA 466

Zasedaci mistnosti

Konferencni stolovy systém - velka zasedaci mistnost

- 1400x700x750mm - 10ks

- 1000x700x750mm - 4ks

- oblouky na rozich - 4ks
konferencni stolovy systém, ocelové podnoZi ve tvaru A se stavitelnymi Srouby — barva stribrnag,
deska lamino LTD tl. 38mm, ABS hrana 3mm, dezén divoka hruska, pfip. bfiza. Stoly bude mozno
variabilné sepnout.

_i! poloha

Obrdzek 2: Vykres velké zasedaci mistnosti
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Meésto Turnov
TECHNICKA SPECIFIKACE: INTERIERY SKALOVA 466

Priklad mozného reseni:

Obrdzek 3: Zasedaci stoly — priklad sestavy stol( — predevsim podnoZe a desek

Konferencni stolovy systém - mala zasedaci mistnost

- 1400x700x750mm - 4ks
konferencni stolovy systém, ocelové podnoZi ve tvaru A se stavitelnymi Srouby — barva stfibrng,
deska lamino LTD tl. 38mm, ABS hrana 3mm, dezén divoka hruska, pfip. bfiza. Stoly bude mozno
variabilné sepnout.

Obrdzek 4: Vykres Mald zasedaci mistnost

Stranka3z6



Meésto Turnov
TECHNICKA SPECIFIKACE: INTERIERY SKALOVA 466

Zidle - mald a velkd zasedaci mistnost

60ks - kancelafska Zidle s celo¢alounénym seddkem a zadovou opérkou potazenou sitovinou,
stohovatelnd, ocelova podnoz s chromovou Upravou, podrucky, ¢alounéni éerné, sitovina modra.

Priklad predpokladaného reseni:

Obrdzek 5: Zidle do zasedaci mistnosti

Skrinky a vésak do zasedacich mistnosti
2ks - 1200x450x750mm — skfif nizkd, lamino tl. 18mm, hrany ABS, 1 police — barva sttibrna, Zaluziové
otvirani + zdmek — barva tmavé Seda (ptip. bfiza), stavitelné Srouby (nozicky).

3ks - vésak designovany, hlinik, matna stfibrna

Priklad pfedpokladaného feseni:

MUM m

Obrdzek 6: Skririky zasedaci mistnost Obrdzek 7: Vésdk zasedaci mistnost
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Meésto Turnov
TECHNICKA SPECIFIKACE: INTERIERY SKALOVA 466

Méstska policie

Operacni pult MP

1ks - operacni pult MP, ocelové podnozi ve tvaru A se stavitelnymi Srouby — barva stfibrnd, deska
lamino LTD tl. 38mm, ABS hrana 3mm, dezén divoka hruska, pfip. bfiza, do desek budou vyvrtany
otvory pro krabice dle pokyn( dodavatele slaboproudu. Dratény kabelovy Zlab pod deskou, kabelaz,
krabice a kabelovody nebudou soucdsti dodavky.

2ks - Suplikovy kontejner - specifikace viz vykres

kancelfisky kontejner, korpus lamino LT, tl.18mm, barva Zediv (stfbma),
&ela LTD nebo ocel, barva Sedivd ptip.hruSefi, bfiza, pejezdavy mechanismus stop—contral,
POHLED CELNI koletka, 4 zdsuvky, centréinf zamykni 300xE0IXE00

e
[

OCELPODNOZ]

Obrdzek 8: Vykres operacni pult MP

Regaly a skrin do NIKY - MP
1ks - regal do niky (stény, zada), 940x550x2700mm - lamino tl. 18mm, barva korpusu a soklu: Sedd
112 Kronospan, 5 polic
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1ks - regal do niky (stény, zada), 1170x530x2600mm - lamino tl. 18mm, barva korpusu a soklu: Seda
112 Kronospan, 5 polic

1ks - sk¥in do niky (stény, zada), Ctyrdverova, 900x600x2850mm - lamino tl. 22mm, barva korpusu a

soklu: Seda 112 Kronospan, dvirka — barva bfiza, hrany briza, zdmek cylindricky, uchytka brouseny
hlinik, 5 polic

Stranka 6z 6



